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2. Pou�ití 

Elektrokotel THERM - EL je ur� en svou konstrukcí do topných teplovodních systém�  s nuceným ob� hem 
vody. Lze jej montovat do systém�  úst�edních a etá�ových vytáp� ní s nuceným ob� hem  s otev�eným nebo 
uzav�eným systémem. Jedná se o ekologicky � istý provoz bez nárok�  na odvod spalin. Bezobslu�ný provoz 
umo�� uje vn� jší regulátor p�íp. jiný vn� jší regula� ní nebo ovládací prvek (není p�edm� tem dodávky kotle!) 
p�íp. lze vyu�ít jednoduchý ekvitermní regulátor nebo prostorový regulátor teploty, implantovaný p�ímo v �ídicí 
automatice, udr�ující p�edem nastavenou teplotu ve vybrané místnosti . Elektrokotel lze vyu�ít jako universální 
zdroj tepla pro vytáp� ní v bytech, malých rodinných domcích, rekrea� ních objektech i jako alternativní zdroj v 
p�ípad�  pou�ití jiného hlavního zdroje vytáp� ní a p�ípravy teplé vody  (i na p�echodné období) - pro tepelná 
� erpadla, akumula� ní systémy nebo v ji� d�íve instalovaných etá�ových a úst�edních systémech apod.  Pro vyšší 
výkony lze kotle spojovat do kaskád. 

3. Všeobecný popis elektrokotl�  THERM - EL 

Elektrokotle Therm-EL jsou záv� sné spot�ebi� e ur� ené k oh�evu topné vody v topném systému a p�ípadn�  i 
k oh�evu teplé u�itkové vody (dále TUV) v nep�ímotopném zásobníku.  

Kotle THERM EL se vyrábí celkem ve t�ech �adách. První, ni�ší výkonová �ada má t�i typy:  8, 15 a 23 kW , 
ve druhé vyšší výkonové � ad�  jsou k dispozici další 3 typy: 30, 38 a 45 kW. Tyto  jsou konstruk� n�  i zp� sobem 
�ízení a ovládání tém��  toto�né s výkonov�  ni�ší �adou. Poslední �adou jsou kotle s dotykovým displejem ve 
variantách  5 a 9 kW  

 Elektrokotel tvo�í ocelová nádoba, do které jsou zabudované topné ty� e, teplotní sonda topení a 
bezpe� nostní termostat (jsou pod spole� ným krytem v horní � ásti nádoby). Nádoba je vyrobena z ocelového 
polakovaného plechu a je opat�ena tepelnou izolací. Ve spodní � ásti kotlové nádoby je nava�en p�ívod topné 
vody, na kterém je osazeno ob� hové � erpadlo. Návarek v horní � ásti nádoby je uzp� soben pro jímku kotlového 
� idla teploty a � idla havarijního termostatu. V horní � ásti nádoby se dále nachází nátrubky se závitem. V 
nátrubcích jsou našroubovány topné ty� e (a� 6 ks) Ve variantách 5 a 9 kW jsou t� i ty� e o výkonu 1,5 kW 
(ka�dá ty�  má t� i samostatná topná t� lesa 0,5kW) a 3 kW (ka�dá ty�  má t� i samostatná topná t� lesa 1kW), zbylé 
�ady kotl�  mají ty� e ka�dou o celkovém výkonu 7,5 kW (v ka�dé topné ty� i jsou t� i samostatná topná t� lesa po 
2,5 kW). V nejvyšším míst�  vodního okruhu kotle je umíst� n automatický odvzduš� ovací ventil. 

Ovládací sk�í�  kotle umo�� uje p�ipojení vn� jšího pokojového termostatu, p�idání interface pro p�ipojení 
kotle do kaskády, programovatelného (� asového) spína� e a sazbového spína� e HDO. 

Spínání, elektrické jišt� ní kotle a výkonových p� ívod�   pro topné ty� e není umíst� no v kotli, ale je v�dy 
sou� ástí el. rozvad�� e bytu � i domu. V pravé � ásti kotle jsou soust�ed� ny svorky hlavní elektrické instalace. V 
t� sné blízkosti elektrokotle musí být b� hem instalace kotle zapojen dostate� n�  dimenzovaný výkonový 
hlavní styka�  nebo spína�  (správn�  ozna� ený!), který slou�í k odepnutí elektrokotle od sít� . 

¨  Popis � innosti kotle:  

Pracovní fáze kotle je zahájena p�i poklesu teploty topného systému pod teplotu nastavenou na ovládacím 
panelu kotle nebo pod teplotu nastavenou na pokojovém termostatu. Aktivuje se ovládací okruh topných ty� í a 
topná voda v kotlovém t� lese je postupn�  oh�ívána. Po dosa�ení po�adované teploty v místnosti (p� i pou�ití 
prostorového termostatu) za� ne �ídicí mikroprocesorová jednotka odepínat postupn�  topná t� lesa a topná voda 
se p�estane oh�ívat. V tomto okam�iku je spušt� na funkce nastavitelného, omezeného dob� hu � erpadla 
(� asového nebo teplotního).  

Pro zajišt� ní maximální bezpe� nosti je kotel Therm EL rovn� � standardn�  vybaven havarijním termostatem, 
který je zapojen v ovládacím okruhu vestav� ného výkonového elektrického styka� e. K rozepnutí havarijního 
termostatu a tím i odstavení kotle z provozu (rozpojení ovládacího okruhu relé a topných ty� í) dojde 
v okam�iku dosa�ení teploty 105°C. Po rozepnutí havarijního termostatu m� �e být kotel zp� tn�  uveden do 
provozu pouze oprávn� ným servisním technikem. Další ochranou kotle je tlakový sníma� , který rozpojí 
ovládací okruh v p�ípad�  poklesu tlaku vody v topné soustav�  (nedostatek vody v topné soustav� ). Po dopln� ní 
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vody do topného systému je kotel op� t uveden automaticky do provozu. P�ed samotným spušt� ním kotle a i 
v pr� b� hu provozu kotle je d� le�ité zajistit d� sledné odvzdušn� ní topné soustavy. Odvzdušn� ní topného 
systému � áste� n�  zajiš� uje automatický odvzduš� ovací ventil, který je umíst� n na výstupu topné vody 
z kotlového t� lesa.   

¨  N� které hlavní vlastnosti a p� ednosti elektrických  kotl�  THERM- EL:  

·  špi� kové mikroprocesorové �ízení 

·  digitální 3-místný LED displej (zobrazuje zvolené teploty, tlak, výkon, poruchová aj. hlášení) nebo dotykový 
LCD displej (zobrazuje alfanumericky zvolené teploty, tlak, výkon, poruchová aj. hlášení) 

·  velmi tichý provoz  (spínací výkonové relé topných t� les) 

·  moderní design 

·  ergonomické, interaktivní digitální ovládání 

·  plynulá regulace po 0,5 kW (EL 5)  nebo 1 kW (EL 9) a 2,5 kW u ni�ší výkonové �ady  (5 kW  u  vyšší 
výkonové �ady) 

·  servisn�  nastavitelný dob� h � erpadla  

·  ochrana � erpadla proti zalehnutí 

·  PID regulace 

·  protizámrazová ochrana 

·  mo�nost oh�evu TUV (svorky pro externí trojcestný ventil, tepl. � idlo NTC nebo termostat  zásobníku) 

·  mo�nost p�ipojení  venkovního � idla  NTC (vestav� ná ekvitermní regulace) 

·  p�ipojení teplotního prostorového � idla NTC v místnosti (automatika jako prostorový regulátor) 

·  vestav� ný bezpe� nostní spínací styka�  všech výkonových fází 

·  mo�nost inteligentního kaskádového propojení kotl�  (a� 32 kotl�  - s plynulou modulací výkon�  ) 

·  mo�nost externího ovládání prost�ednictvím GSM (nutnost dopl� kového modemu) 

·  mo�nost  p�ipojení vn� jšího regulátoru s komunikací OpenTherm 

·  rovnom� rné zat� �ování topných ty� í i topných t� les 

·  výkonové relé nejsou sou� ástí procesorové desky plošných spoj�  (snadný servis, vym� nitelnost).  
Pou�ity spec. relé s integrovanými fastony, tzn. velké proudy nete� ou p�es plošné spoje . 

·  systém spínání kotle pomocí signálu HDO (hromadné dálkové ovládání) 

·  externí ovládání p�íkonu (odleh� ovací relé) 

·  m� kký start 

·  integrované ob� hové � erpadlo  

·  integrovaná expanzní nádoba 7l  (u ni�ší výkonové �ady) 

·  integrované dopoušt� ní, vypoušt� ní top. vody 

·  integrovaný pojistný ventil 

·  automatické odvzdušn� ní 

·  digitální tlakový sníma�   top. vody (u všech typ� ) 

·  autodiagnostika , jednozna� né servisní hlášení poruchových stav�  

·  mo�nost nastavování parametr�  kotle (bohaté servisní menu) 

·  7 dalších LED pro jednozna� nou signalizaci provozních stavu nebo  slovn�  na LCD displeji 

·  mo�nost vyu�ití funkce default  (okam�itý p�echod na tovární nastavení) 
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¨  Stru� ný popis hlavních p� edností elektrokotl�  THERM EL: 

Jednoduchá intuitivní obsluha 
Ovládání je navr�eno tak, aby bylo ovládání jednoduché, srozumitelné a jednozna� né. Jednoduchou obsluhu podporuje 
p�ehledný t�ímístný LED sedmisegmentový displej, dopln� ný jednozna� nou signalizací �adou sv� telných LED diod.. 
Kotle  EL 5 a 9 jsou standardn�  vybaveny dotykovým displejem s ješt�  p�ehledn� jším ovládáním a signalizací v n� kolika 
sv� tových jazycích v� etn�  � eštiny.      
 
Ochrana � erpadla proti zalehnutí 
Pravidelné protá� ení � erpadla 1x za 24 hodin zabrání  p�ípadnému zalehnutí � erpadla p�i delší provozní 
odstávce kotle.  
 
Mo�nost oh� evu TUV 
Ke kotli THERM EL je mo�né p�ipojit externí nep�ímotopný zásobník na oh�ev TUV. Natáp� ní zásobníku je 
zajiš� ováno pomocí p�estavování trojcestného ventilu. Elektronika kotle je schopná komunikovat jak 
s teplotním � idlem (plynulá regulace teploty TUV) , tak s klasickým zásobníkovým termostatem (lze nastavit 
v servisním menu).  
 
Vn� jší regula� ní prvky 
Samoz�ejmostí je ovládání kotle prost�ednictvím prostorového termostatu nebo ekvitermního � idla. Napojení 
kotle na prostorový termostat a ekvitermní sondu vede k dalším úsporám finan� ních prost�edk�  za elektrickou 
energii. Kotel THERM EL je navíc schopen spolupracovat i s regulátory komunikujícími p�es komunika� ní 
protokol OpenTherm bez nutnosti pou�ít komunika� ní  interface. 
V p�ípad�  p�ipojení teplotního � idla (NTC) pouze v referen� ní místnosti, podle které se reguluje vytáp� ný objekt,  
lze vyu�ít �ídicí automatiku jako jednoduchý prostorový regulátor ! (lze nastavit v u�ivatelském menu) 
 
Bezpe� nostní spínací styka�  
Na vstupu kotle je do výkonových elektrických v� tví v�azen bezpe� nostní t� ífázový styka� , který je schopen v 
p�ípad�  havarijních aj. zjišt� ných nekorektních stav�  (viz autodiagnostika �ídicí automatiky) odepnout proud od 
topných ty� í, a tak zabránit p�ípadnému nebezpe� nému stavu. 

Mo�nost kaskádového propojení kotl�  
Elektronika kotl�  umo�� uje propojit a� 32 kotl�  (r� zných výkon� ) do jediné inteligentní kaskády, která bude 
modulovat výkon od minimálního výkonu prvního kotle do sou� tu maximálních výkon�  všech kotl� . Propojení 
�ídicího a �ízených kotl�  je mo�né systémem inteligentních modul�  – stejný interface pro master, slave. 
 
Zapnutí a vypnutí kotle p� es GSM modul 
Kotel lze ovládat prost�ednictvím GSM modulu pomocí krátkých textových zpráv (SMS). Jeho prost�ednictvím 
je mo�né provád� t na dálku tém��  všechna u�ivatelská nastavení. Umo�� uje také zp� tné hlášení provozních a 
poruchových informací. Nap�. p�ed návratem z dovolené lze kotel p�edem dálkov�  zapnout zavoláním na GSM 
modem p�ipojený ke kotli, aby p�i p�íjezdu byl d� m ji� p �íjemn�  temperován. Modul není sou� ástí dodávky!. 
Modul spolupracuje s automatikou elektrokotle REK s programovým vybavením 06.0 a nov� jším. U nov� jšího 
programového vybavení se funkce m� �e mírn�  lišit od tohoto popisu. 
Není mo�no kombinovat s kaskádovým propojením kotl�  ! 
 
Rovnom� rné zatí�ení topných ty� í 
Princip rovnom� rného zatí�ení topných ty� í p� ispívá k jejich prodlou�ené �ivotnosti. První p� ipojená ty�  
bude jako první odpojena v rámci regula� ního cyklu, co� vede k zvýšení celkové spolehlivosti a prodlou�ené 
�ivotnosti spot�ebi� e. Procesor vyhodnocuje provozní � as jednotlivých topných ty� í a spíná je v�dy pokud 
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mo�no tak, aby byl tepeln�  rovnom� rn�  zatí�en jednak kotel (kotlové t� leso) a jednak docházelo k 
rovnom� rnému provoznímu zatí�ení ty� í. 
 
Systém spínání kotle pomocí HDO 
Kotel THERM EL signalizuje a reaguje na povel z p�ijíma� e HDO z externího  rozvád�� e. Výstupem z tohoto 
p�ijíma� e musí být signál spojený s nulovacím vodi� em, který se p�ipojí na svorku HDO/N Tento zp� sob 
dálkového ovládání umo�� uje provozovat kotel za sazbu nízkého tarifu, a tím výrazn�  sní�it náklady za 
elekt� inu. V p�ípad�  nutného  provozu i mimo tzv. nízký tarif lze p�es servisní menu omezit maximální výkon 
kotle.  
!!!  V p� ípad�  pou�ití jiných zp� sob�  instalace HDO p� ijíma� e, jejich� výstupem je n� která fáze (HDO/L1 -L3), 
je nutno v externím rozvád�� i zajistit instalací pomocného relé apod. p� evod na úrove�  N (nulovací vodi� ).  
 
M� kký start  
Funkce m� kký start spo� ívá v pozvolném zah�ívání topné soustavy, která je tímto chrán� na p�ed prudkým 
vzestupným gradientem teploty. P�i zapnutí kotle nebo p�i nové period�  regulace, kdy m� �e rychlá zm� na teploty 
zp� sobená p�ivedením tepla do systému vyvolat mj. i hluk dilatací potrubí, kotel provede tzv. m� kký start a 
omezí výkon po zapnutí kotle.  
 
Autodiagnostika, jednozna� ná signalizace a servisní hlášení 
Elektrický kotel THERM EL je vybaven velice u�ite� ným systémem autodiagnostiky - zejména ze servisního 
hlediska.  Uvedená funkce napomáhá rychlému a efektivnímu odstran� ní p�ípadné závady na kotli. Krom�  
u�ivatelsky obvyklých zobrazení: teplota topné vody (okruh TOP), teplota TUV, teplota venkovního � idla nebo 
referen� ní místnosti, tlak v okruhu TOP m� �e po navolení servisního menu zobrazovat další servisní informace: 
nap�. p�erušení nebo zkrat všech � idel, výkon kotle, stav HDO a další poruch. hlášení. 
 
Široká mo�nost nastavování parametr�  
THERM EL nabízí p�es servisní a u�ivatelské menu široké mo�nosti nastavování kotle podle speciálních 
podmínek provozu � i podle p�ání zákazníka: 

-   Nesporný finan� ní efekt p�ináší mo�nost nastavení r� zných výkon�  pro oh�ev  TOP a pro oh�ev TUV. 
-   Rovn� � mo�nost nastavení r� zných výkon�  p�i sepnutém � i rozepnutém signálu HDO p�ináší u�ivateli tepelný komfort a 

pohodu. 
 

Externí ovládání p� íkonu 
V dob� , kdy je v domácnosti zárove�  zapnuto n� kolik elektrických spot�ebi��  a domácnost vykazuje zvýšené 
nároky na odb� r elektrické energie, ocení u�ivatel kotle THERM EL funkci externí ovládání p�íkonu. Do rozvad�� e 
lze  nainstalovat odleh� ovací relé s nastavenou hodnotou elektrického proudu. Pokud proud dosáhne nap�. 30 A, 
kotel vypne nastavený po� et topných ty� í, a odleh� í tak celému systému.  

„Spací“ re�im SLEEP 
Další výhodou, kterou ocení zejména u�ivatelé pobývající delší dobu mimo domov, je spací re�im SLEEP. Tento 
re�im je aktuální v dob� , kdy d� m nebude delší dobu obýván a u�ivatel chce mít topný systém spolehliv�  
zabezpe� ený proti zatuhnutí nebo zamrznutí. Kotel v re�imu SLEEP spot�ebovává minimální mno�ství energie, ale 
aktivní jsou ochranné funkce kotle - protá� ení � erpadla, debloka� ní a protizámrazová ochrana. Je-li kotel 
propojen s ekvitermním � idlem, tak se na základ�  poklesu venkovní teploty aktivuje protizámrazová ochrana, která 
je schopna chránit nejen samotný kotel, ale rovn� � celý topný systém. 
   Pokud i b� hem provozu kotle (tedy nejenom v re�imu SLEEP) nedojde k aktivaci n� kterého tla� ítka ovládacího 
panelu (kdy� je tla� ítkem vypnuto topení i oh�ev TUV ), displej se automaticky p�epíná do úsporného re�imu 
(svítí pouze te� ka LED).  
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4. Technické údaje 

 
Ni�ší výkonová � ada: 

 THERM 
EL 5 

THERM 
EL 9 

THERM 
EL 8 

THERM 
EL 15 

THERM 
EL 23 

Jmenovitý tepelný výkon kW 4,5 9 7,5 15 22,5 
Minimální regula� ní stupe�  výkonu W 500 1000 2500 2500 2500 
Po� et stup��  regulace výkonu - 9 9 3 6 9 
Jmenovitý proud A 7(21) 13(39) 11 22 33 
Stupe�  elektrického krytí IP 40 
Elektrické nap� tí / frekvence V/Hz 3 x 400/230 + N + PE/50 3 x 400 + N + PE/50 
Maximální jmenovitý proud A 3 x 8(1 x 24) 3 x 14(1x42) 3 x 12(1x36) 3 x 24 3 x 36 
Hlavní jisti�  elektroinstalace A 10(25A) 16 (50) 16 (40) 32 (80) 40 
Jmenovitý proud pojistky ovládání A 1,25 
Elektrická �ivotnost relé - 1.105 cykl�  (16 A, 250V/50 Hz) 
Mechanická �ivotnost relé - 10.106 cykl�  
Vstup - výstup topné vody - G 3/4" vn� jší 
Min. prac. p�etlak topné soustavy bar 0,8 
Max. prac. p�etlak topné soustavy bar 2,5 
Maximální teplota topné vody °C 80 
Vodní objem kotle 1 6,0 14,5 
Ú� innost p�i jmenovitém výkonu % 99 
Objem expanzní nádoby 1 7 
Maximální po� et kotl�  v kaskád�  ks 32 
Rozm� ry (výška/ ší�ka /hloubka) mm 625/475/235 805/475/235 
Hmotnost kotle bez vody (brutto) 
 

kg 
 

27 (30) 27 (30) 37 (40) 38 (41) 39 (42) 

 
Vyšší výkonová � ada: 

 THERM EL 30  THERM EL 38  THERM EL 45  
Jmenovitý tepelný výkon kW 30 37,5 45 
Minimální regula� ní stupe�  výkonu W 2500/5000 2500/5000 5000 
Po� et stup��  regulace výkonu - 9 9 9 
Jmenovitý proud (jedné fáze) A 44 55 66 
Stupe�  elektrického krytí IP 40 
Elektrické nap� tí / frekvence V/Hz 3 x 400 + N + PE/50 
Maximální jmenovitý proud A 3 x 48 3 x 60 3 x 72 
Hlavní jisti�  elektroinstalace A 50 63 80 
Jmenovitý proud pojistky ovládání A 1,25 
Elektrická �ivotnost relé - 1.105 cykl�  (16 A, 250V/50 Hz) 
Mechanická �ivotnost relé - 10.106 cykl�  
Vstup - výstup topné vody - G 1" vn� jší 
Min. prac. p�etlak topné soustavy bar 0,8 
Max. prac. p�etlak topné soustavy bar 2,5 
Maximální teplota topné vody °C 80 
Vodní objem kotle 1 28,0 
Ú� innost p�i jmenovitém výkonu % 99 
Objem expanzní nádoby 1 na objednávku (umíst� ní mimo kotel!) 
Maximální po� et kotl�  v kaskád�  ks 32 
Rozm� ry (výška/ ší�ka /hloubka) mm 805/475/235 
Hmotnost kotle bez vody 
 

kg 
 

43 (46) 44 (47) 45 (48) 
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¨  Výrobní kontrola 

Všechny sou� ásti kotle jsou p�ed zkompletováním výrobcem p�ekontrolovány a nastaveny. Ka�dý kotel je 
p�ezkoušen na t� snost vodního okruhu a je nastavena a p�ezkoušena � innost regula� ních a bezpe� nostních 
prvk� . 

Kotel je vyroben v souladu s : 
 � SN EN 60 335-1, � SN EN 60 335-2-30, � SN 06 1008, � SN 07 7401, � SN 06 0810, � SN 07 0240, � SN 

06 0310, � SN EN 60 730, � SN 06 0830, � SN EN 60 730-1, � SN 06 1010, NV � .163/2002 Sb., NV 17/2003 
Sb., NV 18/2003 Sb. 

 

5. Základní pokyny pro montá� kotle 

Elektrokotle jsou konstruovány pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifikace. Obsluha smí manipulovat 
pouze s ovládacími prvky dle tohoto návodu. V �ádném p�ípad�  nesmí obsluha zasahovat do elektroinstalace. 

Elektrokotle jsou ur� eny pro trvalé p�ipojení k pevnému elektrickému rozvodu sí� ovému nap� tí. Do pevného 
rozvodu elektrokotle musí být vestav� n p�ístroj pro vypínání – hlavní vypína�  a p�im�� ené elektrické jišt� ní. 

Montá� elektrokotl�  smí provád� t kvalifikovaná odborná firma nebo oprávn� ný pracovník s pot�ebnou 
elektro kvalifikací, p� i� em� je nutné dbát na všechny rady a upozorn� ní v této p�íru� ce. Montá� musí být 
provedena v souladu s platnými normami a p�edpisy! P�ipojení elektrického vytáp� ní podléhá souhlasu 
místního elektrorozvodného závodu. Zájemce si musí vy�ádat p�edb� �ný souhlas s mo�ností p� ipojení vyššího 
elektrického p�íkonu a po�ádat o p�íslušnou p�ímotopnou bytovou sazbu. Pokud je budováno nové úst�ední 
topení � i je rekonstruováno staré, doporu� ujeme zpracování projektu odborníkem. Podmínkou pro poskytnutí 
záruky výrobcem je v�dy provedení odborného uvedení do provozu autorizovanou servisní organizací! 
P�ipojení k elektrické síti a provedení elektroinstalace m� �e provést pouze odborný pracovník s kvalifikací dle 
vyhlášky � R � . 50/1978 Sb.  

   Pro elektrokotel je t�eba zvolit takové místo instalace, které umo�ní pot�ebný p�ístup v p�ípad�  obsluhy 
nebo servisní prohlídky. Minimální vzdálenosti mezi kotlem a pevnou p�eká�kou jsou zobrazeny na obrázku 
v kapitole „Zav� šení kotle“. Po montá�i po�adujte od odborného pracovníka montá�ní firmy p�edvedení funkce 
systému a zaškolení k obsluze. Po uvedení do provozu musí odborný autorizovaný servisní pracovník potvrdit 
záru� ní list elektrokotle. 

 Z hlediska instalace elektrokotle je pot�ebné, aby v prostoru jeho umíst� ní byla k dispozici tlaková voda pro 
napušt� ní systému a mo�nost vypoušt� ní. Dále je pot�ebné, aby v místnosti byla dostate� n�  rovná st� na 
(elektrokotel je zav� šen na st� n� ). 
 

¨  Umíst� ní kotle 

 Elektrokotel je mo�né  instalovat v prost�edí 
základním AA5/AB5 dle � SN 2000-3 a � SN 33-2000-
5:51 (rozsah teplot +5 a� 40°C, vlhkost v závislosti na 
teplot�  a� do max. 85%, bez škodlivých chemických 
vliv � ). Lze je instalovat v bytovém i nebytovém 
prostoru. Kotel nesmí být instalován v prostorách 
s vanou, v koupelnách, umývacích prostorách a sprchách 
v zónách 1 a 2 podle � SN 33 2000-7-701 nebo nov�  
� SN 33 2000-7-701 ed.2 . Nesmí však být instalován ani 
v zón�  3 v t� ch p�ípadech, kdy se zde m� �e vyskytnout 
proud vody ur� ený pro � išt� ní. Je-li kotel v p�ípustných 
zónách instalován, musí být podle té�e normy také 
sou� asn�  provedena odpovídající ochrana p�ed úrazem el. proudem. 
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Místo instalace je t�eba zvolit takové, které umo�ní pot�ebný p�ístup v p�ípad�  obsluhy nebo servisní 
prohlídky. 

Kotle mají krytí elektrických � ástí IP 40.  
 

¨  Zav� šení kotle 

Elektrokotel se p�ipevní na ze�  pomocí záv� sné lišty (1) dodávané spolu s kotlem podle obrázku v kapitole 
„Zav� šení kotle“. V p�ípad�  montá�e na ze�  s ni�ší nosností se doporu� uje upevn� ní konzultovat se stavebním 

technikem. Pod spodní hranou sk�ín�  oplášt� ní a nad horní 
hranou oplášt� ní je nutné z d� vod�  servisu ponechat volný 
prostor min. 500 mm respektive 750 mm, aby byla 
umo�n� na kontrola, pop�. vým� na topných t� les (viz obr. 
zav� šení, instalace kotle). 

 

¨  P� ipojení kotle na teplovodní systém 

Elektrokotel je nutno na rozvod p�ipojit tak, aby nemohlo 
docházet k jeho zavzduš� ování. 

Vzhledem k tomu, �e se jedná o teplovodní pr� to� ný 
kotel, který je vybaven vlastním � erpadlem, je nutno �ešit 
jeho p�ipojení k topné soustav�  projektem s vazbou na 
výpo� ty hydraulických pom� r�  celé sestavy. Je t�eba 
upozornit, �e pro daný výkon kotle  p� i maximálním 

teplotním spádu topného systému  20
o
C musí být stále zabezpe� en minimální pr� tok kotlem. Sní�ení tohoto 

pr� toku (vlivem v�azených velkých hydraulických odpor� ) má za následek nedostate� né proplachování a tím 
sní�ení �ivotnosti n� kterých � ástí kotle. Pro vyu�ití max. výkonu vým� ník� , zajišt� ní správné funkce a vysoké 
�ivotnosti je nutno zajistit minimální p�etlak topného systému 0,8 baru. 

P�ed vyzkoušením a uvedením do provozu musí být dle � SN 06 0310 sou� ástí montá�e provedeno d� kladné 
propláchnutí topného systému do úpln�  � istého stavu. Pro zabrán� ní zanesení ne� istot do systému kotle musí 
být vstup vratné vody z topného systému do kotle bezpodmíne� n�  osazen vhodným filtrem. 

Topná soustava musí být provedena v souladu s � SN 06 0830 -- Zabezpe� ovací za�ízení pro úst�ední 
vytáp� ní a oh�ívání u�itkové vody a s � SN 06 0310 – Projektování a montá� úst�edního vytáp� ní. 

V p�ípad�  p�ipojení kotle na uzav�ený topný systém, musí být tento systém vybavený tlakovou expanzní 
nádobou dostate� ného objemu (vyšší výkonová �ada nemá vestav� nou vlastní expanzní nádobu). 
 
!!! Doporu � ujeme: 

�  systém naplnit m� kkou vodou dle � SN 07 7401; 
�  osadit na výstup z kotle odvzduš� ovací za�ízení; 
�  do sání � erpadla namontovat filtr, event. odkalovací za�ízení; 
�  ve vytáp� cích systémech s termostatickými ventily osadit p�epoušt� cí ventil  
�  v nejni�ším míst�  soustavy v bezprost�ední blízkosti elektrokotle umístit kohout pro napoušt� ní a 

vypoušt� ní kapaliny z topné soustavy a pro odkalování 
�  odd� lit elektrokotel všech typ�  na vstupu i výstupu i uzavírací armaturou  (viz � SN 06 8030), aby v 

p�ípad�  kontroly, opravy elektrokotle nebo � išt� ní filtru nebylo nutné vypoušt� t celou soustavu 
�  p� i provozu sejmout z armatur ovládací pá� ky a zabezpe� it je proti manipulaci. 
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¨  P� ipojení kotle na el. sí	  

Elektroinstalaci smí provád� t pouze oprávn� ná osoba ve smyslu Vyhlášky 50/78 Sb. o odborné zp� sobilosti 
v elektrotechnice. Potvrzení o instalaci kotle a uvedení do provozu je nutno zapsat správným zp� sobem do 
záru� ního listu. Jakékoliv zásahy do vnit�ní elektroinstalace kotle (vyjma v tomto návodu uvedených - nap�. 
p� ipojení vn� jšího regulátoru místo propojky apod.) je nep�ípustné! 

Ovládací sk� í
  elektrokotle musí být p� ipojena dle � SN samostatn�  jišt� ným vedením s mo�ností 
vypínání v bezprost� ední blízkosti elektrokotle! 

Pokud je elektrokotel umíst� n v koupeln� , je nutné pou�ít proudový chráni� . 
P�ívod je v p� tivodi� ové soustav�  p�ipojen na svorky U, V, W, N, PE, u � ty�vodi� ové soustavy se propojí 

svorky N a PE a p�ívod se p�ipojí na svorky U, V, W, PE. 
V p�ípad�  zapojení HDO (hromadného dálkového ovládání) do ovládací sk�í� ky elektrokotle se výstup z 

p�ijíma� e HDO p�ipojí na svorku HDO/N. 
POZOR!  P� i pou�ití signálu z p�ijíma� e HDO na svorku HDO/N je t�eba pamatovat na to, aby cívky všech 

styka��  dalších spot� ebi��  (nap�. i bojleru , je-li p� ipojen na spole� ný signál HDO)  byly napájeny stejnou 
fází ! 
V p� ípad�  nutného  provozu i mimo tzv. nízký tarif lze p� es servisní menu zrušit omezení maximálního 
výkonu kotle bez signálu HDO (P4.4)! 

 
Doporu� ené pr�� ezy kabel�  pod omítkou : 
 
 

¨  P� ipojení elektrokotl�  na jednu fázi 
 
Elektrokotle Therm EL 5, EL 9, EL 8 a EL 15 je mo�né p�ipojit v ur� itých p�ípadech pouze 

k jednofázovému rozvodu.  
 
P� ipojení elektrokotle Therm EL 5, EL 8 a EL  9 na jednofázový rozvod 
 Pro p�ipojení kotle EL 5, 8 a 9 je dodávána propojka, která propojí všechny t� i svorky. P�ívodní kabel 

pr�� ezu max. 6 mm2 je pak mo�né p�ipojit do kterékoliv ze t�í svorek ozna� ených L1, L2 nebo L3. 
Doporu� ujeme jistit jednofázovým jisti� em podle tabulky ! 

Propojovací pásek se šroubky je p�ibalen v kotli. P�ed propojením je pot�eba odstranit plastové odd� lovací 
p�epá�ky mezi svorkami jednotlivých fází. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkon kotle [kW] 5 9 8 15 23 30 38 45 
Odebíraný proud [A] 7 13 12 24 36 48 60 72 
 CYKY 5 [mm2] 2,5 2,5 2,5 4 6 10 16 25 

Propojka 3 fází 
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P� ipojení elektrokotle Therm EL 15 na jednofázový rozvod 
 Pro p�ipojení kolte EL 15 na jednofázový rozvod je dodávána sada svorek na DIN lišt� , která se 

p�išroubuje do p�ipravených d� r v plechu pod stávajícími svorkami a p�ipravené vodi� e se p�ipojí do p� vodních 
svorek. Tím je zajišt� no propojení všech t�ífázových rozvod�  uvnit�  kotle a mo�nost p�ipojit p�ívodní kabel 
s vodi� i o pr�� ezu max.16 mm2. Doporu� ujeme jistit jednofázovým jisti� em 80A! Propojovací sada má 
skladové � íslo  43473 - „Sada p�ipojení k 1 fázi pro EL 15“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¨  Pln� ní topného systému 

Po dobu pln� ní topného systému musí být kotel odpojen od el. sít�  odpojením hlavního jisti� e. Je vhodné 
udr�ovat plnící tlak p�i studeném systému v rozsahu 1 a� 1,5 baru. Pln� ní musí probíhat pomalu, aby mohly 
unikat vzduchové bubliny p�íslušnými odvzduš� ovacími ventily. Voda pro první napln� ní i pro dopoušt� ní musí 
být dle � SN 07 7401 � irá, bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních p�ím� sí, nesmí 
být kyselá (pH nesmí být ni�ší ne� 7), s minimální uhli� itanovou tvrdostí (max. 3,5 mval/l). V p�ípad�  úpravy 
tvrdosti je nutné pou�ít schválené p�ípravky. 

P� i nedodr�ení výše uvedených po�adavk�  se nevztahuje záruka na poškozené komponenty! 
 

¨  Volba regula� ních a ovládacích prvk�  

Kotel je vybaven základními regula� ními a zabezpe� ovacími prvky, jak je z�ejmé z následujících elektro 
schémat. Kotel Therm EL je schopen regulovat sv� j výkon. Je vybaven vlastní PID regulací, která nedovolí p�etáp� ní 
kotle nad nastavenou teplotu. Nap�. p�i nastavení teploty TOP na 80°C elektrické kotle b� �n �  p�etápí a� na teplotu 
96 °C, zatímco kotel THERM EL topí nejvýše na cca 84 ºC. 

Je v ka�dém p�ípad�  vhodné a ekonomické, aby byl elektrokotel  � ízen nad�azeným regula� ním prvkem 
(pokojovým = prostorovým termostatem nebo OT regulátorem (s komunikací OpenTherm)). Tyto regulátory 
nejsou sou� ástí dodávky kotle! 

P� ipojení prostorového termostatu a servis elektrické � ásti kotle mohou provád� t pouze autorizované 
servisní organizace! 

Jako další rozší�ení mo�nosti regulace je mo�no pou�ít regulaci podle prostorové teploty ve zvolené 
referen� ní místnosti (prostorový regulátor) nebo ekvitermní regulaci vytáp� cí vody, resp. i kombinovanou 
regulaci.  
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Pro �ízení podle prostorové teploty je mo�né pou�ít celou �adu regula� ních a spínacích  termostat�  : nap�. 
BPT02, PT10, PT21, PT30, BPT30, PT30GST, CM 707, CM 907 nebo regulátory s komunikací OpenTherm 
nap�. Therm RC 03 , PT55X , PT59, CR 04, QAA73 

P�ipojení regulátor�  na  kotel se provádí  na vstupní svorky (obvody 24V=), kam  je mo�né p�ipojit  
prostorový regulátor, termostat teploty vody, odpojovací relé  hlída� e proudové hodnoty nebo prostorový 
regulátor OT. 

 
Hlída�  proudového maxima je za�ízení pro odpojení � i sní�ení výkonu elektrokotle v dob� , kdy jsou 

zapojeny jiné spot�ebi� e o velkém p�íkonu (nap�. pr� tokový oh�íva�  vody, pra� ka, my� ka, sporák apod.). 
Takové za�ízení se pou�ívá proto, aby nebylo nutné po�izovat  zbyte� n�  velký hlavní jisti�  (vysoký paušální 
poplatek).  

Chceme-li  odpojovat � ást elektrokotle, p� ipojí se toto odpínací za�ízení na svorky pro odpojovací relé (dle 
schéma zapojení ). Velikost výkonu, která se odpojí jednotlivými odporovacími relé, se nastavuje zm� nou 
parametr�  p�es ovládací panel (od nuly do maxima) v servisním menu. 

Chceme-li odpojovat kontaktem vn� jšího odpojovacího za�ízení celý kotel, p� ipojí se toto za�ízení bu�  do 
série s prostorovým termostatem (24V=) nebo na svorky blokády (230V/50Hz) – signalizováno hlášením E03 
na displeji. 
 
   Ekvitermní regulace 
P�i ekvitermní regulaci se �ídí teplota topné vody v závislosti na venkovní teplot� . Reguluje se podle 
ekvitermních k�ivek, které udávají závislost mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody, pot�ebnou pro 
dosa�ení po�adované teploty v místnosti. Ekvitermní k� ivka musí být nastavena podle projektovaných, 
vypo� tených nebo zm�� ených tepelných ztrát objektu. Regulace nemá zp� tnou vazbu, která by zohlednila nap�. 
v� tší ochlazování jedné strany domu v� trem nebo oh�ev sluncem. Proto tento typ regulace nem� �e zajistit 
p�esnou regulaci teploty ve všech � ástech domu.  
   Napojení kotle na prostorový termostat a venkovní � idlo Therm Q01 umo�� uje vyu�ít ekvitermní regulaci, 
co� vede k dalším úsporám finan� ních prost�edk�  za elektrickou energii. Kotel THERM EL je navíc schopen 
spolupracovat i s regulátory komunikujícími p�es komunika� ní protokol OpenTherm bez  nutnosti pou�ít 
komunika� ní  interface. 
Sklon i posun ekvitermních k�ivek lze m� nit v u�ivatelském menu automatiky. 
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Regulace podle referen� ní místnosti 

Pou�ívá se u rodinných dom� . M�� í se pouze teplota ve vybrané místnosti a podle ní se reguluje celý byt. 
Ostatní místnosti s rozdílnými tepelnými ztrátami budou v tomto p�ípad�  vytáp� ny odlišn� , pokud v nich 
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nebudou nap�. instalovány navíc termoregula� ní hlavice na radiátory. U této metody je výhoda ve v� tší 
pru�nosti regulace. V p�ípad�  p�ipojení teplotního � idla (NTC), umíst� ného  v referen� ní místnosti do kotlové 
automatiky - bez jiného vn� jšího regulátoru - lze vyu�ít �ídicí automatiku jako jednoduchý prostorový regulátor 
(lze nastavit v u�ivatelském menu – re�im topení Prt). 
 
Kaskádové propojení kotl�  
je pospojování kotl�  pomocí technických prost�edk�  do jedné skupiny, která má za úkol spole� né vytáp� ní 
velkých prostor takovým zp� sobem, aby byly spln� ny po�adavky na úrove�  tepelné pohody. S pou�itím 
jednoduchého rozhraní (interface) pro odd� lení vlastní elektroniky od vn� jšího prost�edí je mo�né kotle �adit do 
kaskády (viz elektr. schémata). Elektronika kotl�  umo�� uje propojit a� 32 kotl�  do jediné inteligentní kaskády, 
která bude modulovat výkon od minimálního výkonu prvního kotle do sou� tu maximálních výkon�  všech kotl� . 
Do jednotky automatiky �ídicího i �ízeného kotle je nutné instalovat interface REKAS1 (není sou� ástí dodávky 
kotle!), k �ídicímu kotli je navíc p�ipojen nad�ízený regulátor (volba �ídicího a �ízeného kotle se provádí p�es 
servisní menu). 
 

¨  HDO - hromadné dálkové ovládání 

Hromadné dálkové ovládání (HDO) umo�� uje spolu s elekt� inou p�enášet k zákazník� m r� zné povely týkající 
se p�epínání sazeb na elektrom� ru a provozu n� kterých spot�ebi��  po standardních distribu� ních sítích. 
Hromadné dálkové ovládání je soubor technických prost�edk�  (jako nap�. vysíla� e, p� ijíma� e, centrální 
automatika, p�enosové cesty apod.), umo�� ujících vysílat povely nebo signály za ú� elem zapínání nebo 
vypínání spot�ebi�� . Systém HDO nahradil v minulosti pou�ívané spínací hodiny. Ka�dý zákazník, který 
vyu�ívá p�epínání tarifu, musí být vybaven p�íslušným za�ízením, které zajistí p�epínání mezi tarify.Ten je 
umíst� n na desce s elektrom� rem a spolupracuje s elektrokotlem. P�ijíma�  HDO je za�ízení, které v návaznosti 
na vyhodnocený signál HDO provede po�adovanou spínací operaci (nap�. zablokuje / odblokuje spot�ebi� ). 
Podle servisního nastavení lze kotel provozovat nap�. pouze, pokud je aktivován signál levn� jšího tarifu (svítí 
LED „HDO“) nebo podle po�adavku u�ivatele (parametr Ph̄  , P4.4). 
 

6. Obsluha kotle – LED displej s tla� ítky (kotle EL 8, 15, 23, 30, 38 a 45) 

 
LED displej s tla� ítky  (kotle EL 8, 15, 23, 30, 38 a 45) 
 
Popis ovládání: 
Ovládací panel umo�� uje jednoduché intuitivní ovládání a zobrazení funkcí kotle.  
Barevn�  a graficky jsou odd� leny na panelu sekce topení a sekce p�ípravy topné u�itkové vody. Led  mezi 
tla� ítky  pro nastavení teploty více-mén�  (šipky nahoru-dol� ) svítí v p�ípad�  zvoleného re�imu - tzn. p�ípravy  
teplé u�itkové vody (TUV) nebo oh�evu  vody do topení (TOP).  
Pokud displej zobrazuje kteroukoli z ostatních veli� in, lze stiskem n� kterého z tla� ítek �  , �  (1) p�ejít na 
zobrazení teploty topné vody (svítí LED „°C“  TOP). 
Pokud displej zobrazuje kteroukoli z ostatních veli� in, lze stiskem n� kterého z tla� ítek �  , �   (2) p�ejít na 
zobrazení teploty teplé u�itkové vody (svítí LED „°C“  TUV). 
Zp� sob zm� ny hodnoty po�adované veli� iny:  P�i zobrazení teploty topné vody (svítí LED „°C“  TOP) lze 
prvním stiskem n� kterého z tla� ítek nastavení teploty topení p�ejít na zobrazení a nastavení �ádané hodnoty této 
teploty. Tento stav je indikován blikáním LED „°C“  TOP. �ádanou hodnotu lze ob� ma tla� ítky m� nit v mezích 
zadaných  v servisním menu. Nastavená hodnota se zapíše do pam� ti automaticky po 15 sekundách ne� innosti 
(od posledního stisku n� kterého tla� ítka). 
Obdobným zp� sobem se nastavuje i �ádaná hodnota teploty TUV pomocí tla� ítek nastavení teploty TUV. 
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P� tice LED pod hlavním displejem zobrazuje veli� iny, které jsou momentáln�  navolené nebo zobrazené na 
hlavním 3-místném displeji: 
-   svítí-li LED „°°°°C“ (TOP nebo TUV), displej digitáln�  zobrazuje teplotu vody v okruhu topení nebo TUV 
-   svítí-li LED „INP/OUT °°°°C“, displej digitáln�  zobrazuje teplotu venkovního nebo pokojového � idla teploty 
-   svítí-li LED „HDO“, je aktivován signál HDO a kotel topí v nízkém tarifu 
-   svítí-li LED „bar“, displej digitáln�  zobrazuje tlak v systému TOP v barech 
 
Ovládací prvky automatiky (p�ístup pro u�ivatele): 
 

1. Tla� ítka zobrazení a nastavení teploty topení �  , �  (1)  - více/mén� , dále listování v u�ivatelském 
a servisním MENU, pokud je navoleno. 

2.  Tla� ítka zobrazení a nastavení teploty TUV �  , �  (2)  - více/mén�  , dále lze m� nit blikající 
po�adovanou hodnotu zvolené veli� iny v menu) 

3. Tla� ítko zapnutí / vypnutí topení  O/I (MENU) (3) (krátký stisk), vstup do MENU (po stisku delším 
2 sek), odchod z MENU (krátký stisk) 

4. Tla� ítko zapnutí / vypnutí oh� evu TUV  O/I (ENTER)  (4) (krátký stisk), ENTER  (krátký stisk a to 
jen v MENU)                         

5. SELECT - tla� ítko volby hlavního zobrazení  (SELECT) (5) :  
·  teplota (dle menu a volby) 
·  tlak vody (bar) 
·  výkon (kW) 
·  poruchová hlášení (poslední porucha) 
·  re�im topení 

6. 3-místný sedmisegmentový LED displej 
7. 7x LED indikace zvolených funkcí 
 
 

 

HDO bar

SELECT

°C��
���

(ENTER)

O/I

°C

O/I

(MENU)

°C

SELECT (ENTER)

O/IO/I

(MENU)

HDO bar°C��� °C��°C
Tla� ítka

nastavení teploty
TUV

Tla� ítko
zapnutí / vypnutí

oh�evu TUV

Tla� ítko
volby zobrazení a
nastavení re�im�

a parametr�

7x LED indikace 
zvolených funkcí

LED displej

Tla� ítka 
nastavení teploty

topení

Tla� ítko
zapnutí / vypnutí

topení

1
2

3 4

5

6

7
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¨  Indikace poruch 

 
PORUCHOVÁ HLÁŠENÍ: 
 

Kód poruchy Význam poruchy 
E.00  NENÍ PORUCHA 
E.01  PORUCHA KONTAKTU VÝKONOVÉHO RELÉ 
E.02  NÍZKÝ TLAK (zjišt� ný analogovým sníma� em tlaku) 
E.03  BLOKÁDA 
E.04  PORUCHA � IDLA  NTC TEPLOTY  TOP (topné vody) 
E.05  PORUCHA � IDLA  NTC TEPLOTY TUV 
E.06  HAVARIJNÍ TERMOSTAT (manuální reset p�ímo na termostatu!) 
E.07  PORUCHA � IDLA VENKOVNÍ TEPLOTY /TEPLOTY MÍSTNOSTI 
E.08  rezerva 
E.09  PORUCHA � IDLA TLAKU - analogový sníma�  tlaku 
E.10  PORUCHA KOMUNIKACE mezi kotli v kaskád�  – �ídící kotel 
E.11  PORUCHA KOMUNIKACE mezi kotli v kaskád�  – pod�ízený kotel 

-  registr minulých poruch (1 - 20) 
 

   Krom�  poruchy p�evýšení teploty havarijního termostatu E.06 všechny ostatní poruchy odstaví kotel do 
poruchového stavu (odepnutí topných ty� í), který je po odstran� ní p�í� iny poruchy automaticky zrušen a kotel je 
automaticky uveden do dalšího provozu. 
Porucha zjišt� ná havarijním termostatem je nevratná (termostat je vybaven pouze manuálním resetem, 
který m� �e odstranit - po zjišt� ní p� í� iny poruchy - pouze oprávn� ný servisní pracovník). 

¨  Parametry Menu 

 
   V�dy lze volit (v u�ivatelském menu parametrem diS / P3.2), zda je polo�ka zobrazena v � íselném formátu 
(vhodn� jší v cizojazy� ných mutacích automatiky) nebo v mnemotechnickém formátu, který je bli�ší � eštin� . 
 

PARAMETRY V MENU: 
Mnemo 

formát 

� íselný 

formát 
U�IVATELSKÉ MENU 

Po� áte� ní 
nastavení  

Et1 P1.1 SKLON EKVIT. K	 IVKY 1 P	 I BININ N.UTL = 0 (no� ní útlum - rozpojeno)   1,6 

Et2 P1.2 POSUN EKVIT. K	 IVKY 1 0 

Et3 P1.3 SKLON EKVIT. K	 IVKY 2 P	 I BININ N.UTL = 1 (no� ní útlum - spojeno)   1,6 

Et4 P1.4 POSUN EKVIT. K	 IVKY 2 -5 

ti1 P2.1 
TEPLOTA MÍSTNOSTI 1 P	 I BININ N.UTL = 0  (no� ní útlum - rozpojeno) 

pro rto=Prt  
21 

ti2 P2.2 
TEPLOTA MÍSTNOSTI 2 P	 I BININ N.UTL = 1  (no� ní útlum - spojeno)  pro 

rto=Prt 
19 

tdr P2.3 DIFERENCE - PÁSMO REGULACE (PROPORCIONÁLNÍ) 3 

tdF P2.4 DIFERENCE - HYSTEREZE VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ 0,5 

GSE P6.6 POVOLIT GSM MODEMU AUTOMAT. POSÍLÁNÍ PORUCHOVÝCH SMS 0 (NE) 

rto P3.1 RE�IM PROVOZU TOPENÍ (tEr,EtE,Prt,otP,ot-) tEr 

diS P3.2 ZP
 SOB ZOBRAZENÍ MENU NA DISPLEJI AbC 
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Mnemo 

formát  

� íselný 

formát  

SERVISNÍ MENU 
vstup do tohoto MENU má povolen pouze servisní technik s oprávn � ním výrobce!)  

rtU P3.3 RE�IM PROVOZU OH	 EVU TUV (teplotní sonda/termostat) 

to_ P3.4 DOLNÍ MEZ ZADANÍ TEPLOTY TOPNÉ VODY 

to¯  P3.5 HORNÍ MEZ ZADANÍ TEPLOTY TOPNÉ VODY 

tU_ P3.6 DOLNÍ MEZ ZADANÍ TEPLOTY TUV 

tU¯  P3.7 HORNÍ MEZ ZADANÍ TEPLOTY TUV 

FtL P3.8 FUNKCE BINÁRNÍHO VSTUPU 

PST P4.1 STARTOVACÍ  VÝKON 

Pt¯  P4.2 MAX. VÝKON P	 I TOPENÍ 

PU¯  P4.3 MAX. VÝKON P	 I OH	 EVU TUV 

Ph¯  P4.4 MAX. VÝKON BEZ SIGNÁLU HDO 

P0¯  P4.5 MAX. VÝKON P	 I ROZPOJENÝCH KONTAKTECH ODLEH� OVACÍCH RELÉ1 I RELÉ2 

P1¯  P4.6 MAX. VÝKON P	 I SPOJENÉM KONTAKTU ODLEH� OVACÍHO RELÉ1 

P2¯  P4.7 MAX. VÝKON P	 I SPOJENÉM KONTAKTU ODLEH� OVACÍHO  RELÉ2 

P3¯  P4.8 MAX VÝKON P	 I  SPOJENÝCH KONTAKTECH ODLEH� OVACÍCH  RELÉ1 I RELÉ2 

tSt P5.1 OMEZENÍ �ÁDANÉ HODNOTY TPL. VÝSTUPNÍ VODY TOP (po zahájení topení) 

ttU P5.2 PO�ADOVANÁ TEPL. VÝST. VODY P	 I OH	 EVU BOJLERU 

bdF P5.3 DIFERENCE MEZI VYP A ZAP TEPL. TUV 

C_T P5.4 � AS OMEZENÍ VÝKONU/TEPLOTY PO STARTU TOPENÍ 

dCt P5.5 � AS DOB� HU � ERPADLA PO UKON� ENÍ TOPENÍ 

dCU P5.6 � AS DOB� HU � ERPADLA PO UKON� ENÍ OH	 EVU TUV 

AF_ P5.7 PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA SYSTÉMU 

UP0 P5.8 NAP� TÍ SNÍMA� E TLAKU P	 I P=0 

UP4 P5.9 NAP� TÍ SNÍMA� E TLAKU P	 I P=4 

h.01-h.21  ZOBRAZENÍ HISTORIE PORUCH 

i.01-i.12  SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ INFORMACE 

tYP P6.1 NASTAVENÍ TYPU KOTLE 

Adr P6.2 PARAMETR PRO 	 ÍZENÍ KOTL
  V KASKÁD�  

GSo P6.3 POVOLIT KOMUNIKACI S MODULEM GSM 

Pn1 P6.4 PRVNÍ DVOJ� ÍSLÍ PIN PRO GSM MODUL 

Pn2 P6.5 DRUHÉ DVOJ� ÍSLÍ PIN PRO GSM MODUL 

  PARAMETRY NASTAVOVANÉ NA � ÍDICÍM KOTLI KASKÁDY  

PCC P7.1 PO� ET KOTL
  V KASKÁD�  

dCC P7.2 DOB� H SYSTÉMOVÉHO � ERPADLA KASKÁDY 

dC1 P7.3 DOB� H � ERPADLA KOTLE, V KASKÁD� , P	 I UKON� ENÍ JEHO PROVOZU PRO 

TOPENÍ 

AFC P7.4 PROTIMAZOVÁ OCHRANA SYSTÉMU V KASKÁDÉ 

PhC P7.5 MAXIMÁLNÍ VÝKON KASKÁDY BEZ SIGNÁLU HDO  

P0C P7.6 MAXIMÁLNÍ VÝKON KASKÁDY  P 	 I ROZPOJENÝCH KONTAKTECH RELÉ1 I RELÉ2 

P1C P7.7 MAXIMÁLNÍ VÝKON KASKÁDY  P 	 I SPOJENÉM KONTAKTU RELÉ1 

P2C P7.8 MAXIMÁLNÍ VÝKON KASKÁDY  P 	 I SPOJENÉM KONTAKTU RELÉ2 

P3C P7.9 MAXIMÁLNÍ VÝKON KASKÁDY  P 	 I SPOJENÉM KONTAKTU RELÉ1 I RELÉ2 
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7. Ovládání kotle a zobrazování základních provozních informací 

(podrobn� jší postup pro u�ivatele) 

¨  Zobrazení teploty topné vody 

Po zapnutí kotle na sí�  se na displeji zobrazuje teplota topné vody ve °C, to je indikováno svitem kontrolky 
°C nad tla� ítkem O/I (MENU) (3). Pokud je práv�  zobrazována jiná veli� ina (teplota TUV, výkon, poruchový 
stav apod.), p�ejdeme na zobrazení teploty topné vody stiskem kteréhokoli z tla� ítek �  , �  (1)  . 
P�i poruše � idla se místo � íselného údaje zobrazují poml� ky: _ _ _ p�i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo p�ívod� , ̄  ¯  ¯  p�i zkratu � idla 

nebo p�ívod� . 

¨  Zobrazení a zm� na (nastavení) �ádané hodnoty teploty topné vody 

Stiskem kteréhokoli z tla� ítek �  , �  (1)   v dob� , kdy je na displeji zobrazena teplota topné vody, 
p�ejdeme na zobrazení její �ádané hodnoty. Stav zobrazení �ádané hodnoty je signalizován pomalým blikáním 
kontrolky °C nad tla� ítkem O/I (MENU) (3). Zobrazuje se aktuáln�  platná �ádaná hodnota teploty v závislosti 
na p�edvoleném provozním re�imu (nap�. vypo� tená vestav� ným ekvitermním regulátorem, vestav� ným 
pokojovým termostatem nebo p�ijatá prost�ednictvím komunika� ní linky z externího regulátoru). 
Stiskem kteréhokoli z tla� ítek �  , �  (1) v dob� , kdy je na displeji zobrazena �ádaná hodnota teploty topné 
vody, p�ejdeme na nastavení �ádané hodnoty. Stav nastavování je signalizován rychlejším blikáním kontrolky 
°C nad tla� ítkem 3. �ádanou hodnotu teploty lze m� nit tla� ítky �  , �  (1) v mezích daných polo�kami TO_ a 
TO¯  (P3.4 a P3.5) servisního menu. Nastavenou hodnotu není nutno potvrzovat. Re�im zadávání �ádané 
hodnoty se ukon� í do 15 sekund od posledního stisku n� kterého z tla� ítek �  , �  (1). 
Takto nastavená �ádaná hodnota platí v následujících p�ípadech: 

- re�im topení rto  je nastaven na tEr  (P3.1 = 1) (�ízení kontaktem externího pokojového termostatu), 

- re�im topení rto  je nastaven na EtE (P3.1 = 2) (ekvitermní regulace), ale je hlášena porucha � idla venkovní teploty, 

- re�im topení rto  je nastaven na Prt  (P3.1 = 3) (vestav� ný pokojový termostat), ale je hlášena porucha � idla teploty místnosti, 

- re�im topení rto  je nastaven na otP nebo ot- (P3.1 = 4 nebo 5) (externí regulátor s protokolem OpenTherm), ale došlo k poruše 

komunikace. 

 

¨  Zobrazení teploty teplé u�itkové vody 

Pokud je práv�  zobrazována jiná veli� ina (teplota topné vody, výkon, poruchový stav apod.), p�ejdeme na 
zobrazení teploty TUV stiskem kteréhokoli z tla� ítek 2. Toto zobrazení je indikováno svitem kontrolky °C nad 
tla� ítkem 4. 
P�i poruše nebo p�i absenci � idla se místo � íselného údaje zobrazují poml� ky: _ _ _ p�i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo p�ívod� , ̄  ¯  

¯  p�i zkratu � idla nebo p�ívod� . 

 

¨  Zobrazení a zm� na (nastavení) �ádané hodnoty teploty teplé u�itkové vody 

Stiskem kteréhokoli z tla� ítek �  , �   (2) v dob� , kdy je na displeji zobrazena teplota TUV, p�ejdeme na 
nastavení její �ádané hodnoty. Stav nastavování je signalizován blikáním kontrolky °C nad tla� ítkem O/I 
(ENTER)  (4). �ádanou hodnotu teploty lze m� nit tla� ítky �  , �   (2) v mezích daných polo�kami TU_ a 
TU¯  (P3.5 a P3.6) servisního menu. Nastavenou hodnotu není nutno potvrzovat. Re�im zadávání �ádané 
hodnoty se ukon� í do 15 sekund od posledního stisku n� kterého z tla� ítek �  , �   (2). 
�ádanou hodnotu teploty TUV lze nastavovat platí pouze v p�ípad� , �e re�im provozu oh�evu TUV rtU  je nastaven na b_c (P3.2 = 2) 

(zásobník s � idlem teploty). 
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¨  Zapnutí/vypnutí topení 

Re�im topení je mo�né zapnout a vypnout stiskem tla� ítka O/I (MENU) (3). Stav zapnuto je signalizován 
svitem kontrolky mezi tla� ítky �  , �  (1), ve stavu vypnuto kontrolka nesvítí. 
Topení lze zapnout pouze v p�ípad� , �e je jeho provoz p�ednastaven v u�ivatelském menu, polo�ka rto nastavena na tEr , EtE, Prt , otP 

nebo ot- (P3.1 = 1 – 5). 

¨  Zapnutí/vypnutí oh� evu teplé u�itkové vody 

Re�im oh�evu TUV je mo�né zapnout a vypnout stiskem tla� ítka O/I (ENTER)  (4). Stav zapnuto je 
signalizován svitem kontrolky mezi tla� ítky �  , �   (2), ve stavu vypnuto kontrolka nesvítí. 
Oh�ev TUV lze zapnout pouze v p�ípad� , �e je jeho provoz p�ednastaven v servisním menu, polo�ka rtU  nastavena na b_n nebo b_c 

(P3.3 = 1 nebo 2). 

¨  Zobrazení venkovní teploty / teploty místnosti 

K volb�  zobrazení ostatních provozních veli� in (krom�  teploty topné vody a teploty TUV) slou�í tla� ítko 
(SELECT) (5). Jeho stiskem (p�ípadn�  opakovaným stiskem) lze p�ejít na zobrazení venkovní teploty / teploty 
místnosti. Toto zobrazení je indikováno svitem kontrolky IN/OUT °C . 
P�i poruše nebo p�i absenci � idla se místo � íselného údaje zobrazují poml� ky: _ _ _ p�i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo p�ívod� , ̄  ¯  

¯  p�i zkratu � idla nebo p�ívod� . 

Zda se jedná o zobrazení teploty místnosti, nebo venkovní teploty, zále�í pouze na umíst� ní � idla. Pokud má být na základ�  jeho údaj�  

� ízen provoz kotle, musí být v u�ivatelském menu nastaven odpovídající re�im: 

- pro rto  = EtE (P3.1 = 2) (vestav� ná ekvitermní regulace) musí být pou�ito venkovní � idlo, 

- pro rto  = Prt  (P3.1 = 3) (vestav� ný prostorový termostat) musí být pou�ito � idlo umíst� né v referen� ní místnosti. 

Pokud je � idlo p�ipojeno, ale provoz kotle není �ízen na základ�  jeho údaj� , tyto údaje se vyu�ívají alespo�  k protizámrazové ochran�  

systému. 

 

¨  Zobrazení tlaku v topném systému 

Stiskem (opakovaným stiskem) tla� ítka (SELECT) (5)  lze p�ejít na zobrazení tlaku v systému. Toto 
zobrazení je indikováno svitem kontrolky bar. 
Minimální provozní tlak v systému je 0,5 bar. 

¨  Indikace signálu hromadného dálkového ovládání (HDO) 

P�ítomnost signálu HDO je signalizována kontrolkou HDO. Její svit znamená povolení plného p�íkonu 
kotle. 
Omezení p�íkonu kotle signálem HDO lze nastavit v servisním menu, polo�ka Ph¯  (P4.4). 

¨  Zobrazení poruchových stav�  

Stiskem (opakovaným stiskem) tla� ítka (SELECT) (5)  lze p�ejít na zobrazení poruchových stav� . Toto 
zobrazení je indikováno písmenem E na prvním míst�  displeje. P�i vzniku poruchového stavu se p�echází na 
jeho zobrazení automaticky, tla� ítky 1, 2 a 5 je ovšem mo�né p�ejít na zobrazení libovolné jiné veli� iny. 
Pokud existuje sou� asn�  n� kolik poruchových stav� , zobrazují se postupn�  všechny cca po jedné sekund�  (nap�. 
 
 E.02 – E.04 – E.05 – E.02 – E.04 – E.05 – ... 
 
E.00 není porucha 
E.01 porucha kontaktu  n� kterého kontaktu výkonového relé. Není mo�ný provoz kotle v �ádném re�imu. 
E.02 nízký tlak vody TOP - v topné soustav� . Není mo�ný provoz kotle v �ádném re�imu. 
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Tlak vody m�� ený analogovým � idlem tlaku je ni�ší ne� 0,5 bar. 
E.03 rozpojen kontakt blokády 2. Není mo�ný provoz kotle v �ádném re�imu. 

E.04 porucha � idla NTC teploty TOP - topné vody. Není mo�ný provoz kotle v �ádném re�imu. 
P�i zvolení p�íslušného zobrazení teploty na displeji se zobrazují dolní poml� ky ( _ _ _ ) p� i rozpojení nebo 
p�erušení � idla nebo p�ívod� , horní poml� ky ( ¯  ¯  ¯  ) p� i zkratu � idla nebo p�ívod� . 
E.05 porucha � idla teploty NTC - TUV vody. Provoz kotle v re�imu topení je mo�ný, oh�ev TUV není mo�ný 
v re�imu b_c (zásobník s � idlem), je mo�ný v re�imu b_n (zásobník s termostatem). Viz parametr rtU  re�im 
provozu oh�evu TUV v servisním menu. 
P�i zvolení p�íslušného zobrazení teploty na displeji se zobrazují dolní poml� ky ( _ _ _ ) p� i rozpojení nebo 
p�erušení � idla nebo p�ívod� , horní poml� ky ( ¯  ¯  ¯  ) p� i zkratu � idla nebo p�ívod� . 
E.06 porucha - havarijní termostat teploty TOP. Provoz kotle není mo�ný (pouze po manuálním resetu!). 

E.07  porucha � idla NTC - venkovní teploty / teploty místnosti. Provoz kotle v re�imu topení je mo�ný. 
Pokud je ale zvolen re�im topení EtE (ekvitermní regulace) nebo Prt  (vestav� ný pokojový termostat), p�ejde 
kotel automaticky do re�imu kotlového termostatu (�ízení teploty výstupní vody podle hodnoty nastavené 
tla� ítky 1). Oh�ev TUV je mo�ný v kterémkoli re�imu. 
P�i zvolení p�íslušného zobrazení na displeji se zobrazují dolní poml� ky ( _ _ _ ) p� i rozpojení nebo p�erušení 
� idla nebo p�ívod� , horní poml� ky ( ¯  ¯  ¯  ) p� i zkratu � idla nebo p�ívod� . 
E.08 rezerva 
E.09 porucha � idla tlaku vody TOP - analogový sníma� . Není mo�ný provoz kotle v �ádném re�imu. 
E.10 porucha komunikace mezi kotli v kaskád� , kterou rozpoznal �ídicí kotel kaskády. Stiskem tla� ítka 5 lze 
p�ejít na zobrazení detail�  o této poruše. P�i uvedeném zobrazení se postupn�  asi po jedné sekund�  zobrazují 
adresy všech kotl� , které nekomunikují s �ídicím kotlem: 
 

 E.10 – c.04 – c.05 – E.10 – c.04 – c.05 – ... 
 
E.11 porucha komunikace mezi kotli v kaskád� , kterou rozpoznal pod�ízený kotel v kaskád� . 
 

¨  Zobrazení okam�itého výkonu kotle 

Stiskem (opakovaným stiskem) tla� ítka (SELECT) (5)  lze p�ejít na zobrazení okam�itého výkonu kotle. 
Toto zobrazení je indikováno písmenem P na prvním míst�  displeje. Výkon se zobrazuje v kW (P.2.5 =2,5kW, 
P.18 = 18kW apod.). 
 

8. U�ivatelské menu – LED displej s tla� ítky 

 

¨  Vstup do u�ivatelského menu 

Do u�ivatelského menu lze vstoupit dlouhým stiskem tla� ítka O/I (MENU) (3)  (delším ne� 2 sekundy). 
Mezi polo�kami menu se lze pohybovat pomocí tla� ítek �  , �  (1). Ke zm� n�  zadávané hodnoty slou�í 
tla� ítka �  , �  (2). Zadanou hodnotu v menu je nutné potvrdit stiskem tla� ítka O/I (ENTER)  (4). Opustit 
menu a ukon� it tak zadávání lze stiskem tla� ítka O/I (MENU) (3)   
Polo�ka menu (nastavovaná veli� ina) a její hodnota se na displeji zobrazují st� ídav�  (nap�. Et1 – 1.6 – Et1 – 
1.6...). Polo�ka menu se zobrazuje bu�  pomocí mnemotechnických text�  (Et1) nebo � íslovaných parametr�  
(P1.1). Zp� sob zobrazení se nastavuje v menu, polo�ka diS (P3.2). 
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¨  Polo�ky u�ivatelského menu 

Skupina 1: Parametry ekvitermní regulace 
 
Ekvitermní regulace stanovuje �ádanou hodnotu teploty topné vody podle venkovní teploty. Volba parametr�  
pro výpo� et závisí na stavu binárního vstupu NU (no� ní útlum). 
P�i NU rozpojeno platí: 

�ádaná hodnota teploty topné vody = (20 – teplota venkovní) * Et1 + 20 + ET2 
P�i NU spojeno platí: 

�ádaná hodnota teploty topné vody = (20 – teplota venkovní) * Et3 + 20 + ET4 
 
�ádaná hodnota teploty výstupní vody je omezena do rozsahu to_ (P3.4) a� to¯  (P3.5). 
Ekvitermní regulace vy�aduje p�ipojení venkovního � idla teploty, re�im topení musí být nastaven rto  = EtE 
(P3.1=2). 
 

Et1 P1.1 Parametr ekvitermní regulace, sklon k�ivky. Platí p� i NU rozpojeno. 

Rozsah nastavení je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, výchozí hodnota 1,6. 
 

Et2 P1.2 Parametr ekvitermní regulace, posun k�ivky. Platí p� i NU rozpojeno. 

Rozsah nastavení je -20°C .. +40°C, krok 1°C, výchozí hodnota 0. 
 

Et3 P1.3 Parametr ekvitermní regulace, sklon k�ivky. Platí p� i NU spojeno. 

Rozsah nastavení je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, výchozí hodnota 1,6. 
 

Et4 P1.4 Parametr ekvitermní regulace, posun k�ivky. Platí p� i NU spojeno. 

Rozsah nastavení je -20°C .. +40°C, krok 1°C, výchozí hodnota -5. 
 

Skupina 2: Parametry vestav� ného pokojového termostatu 
 
Vestav� ný pokojový termostat m� �e �ídit provoz topení podle vnit�ního � idla teploty. V rozsahu teplot, daném 
parametrem tdr  (P2.3) pou�ívá proporcionální � ízení k nastavení teploty výstupní vody: 
- p� i TM < ti1 - tdr  (TM < P2.1 – P2.3) se topí na maximální teplotu topné vody to¯  (P3.5), 
- p� i TM > ti1 (TM > P2.1) se topí na minimální teplotu topné vody to_ (P3.4), 
- p� i ti1 - tdr  < TM < ti1 (P2.1 – P2.3 < TM < P2.1) se �ádaná hodnota teploty topné vody vypo� ítává 
interpolací mezi to_ a to¯  (P3.4 a P3.5), 
- p� i TM > ti1 + tdF je topení vypnuto úpln� . 
Výše uvedené platí p� i stavu binárního vstupu NU rozpojeno. P�i stavu NU spojeno je místo ti1 (P2.1) pou�ita 
hodnota ti2 (P2.2). 
 

ti1  P2.1 �ádaná hodnota teploty místnosti. Platí p� i NU rozpojeno. 

Rozsah nastavení je 10 a� 30°C, krok 1°C, výchozí hodnota 21°C. 
 

ti2  P2.2 �ádaná hodnota teploty místnosti. Platí p� i NU spojeno. 

Rozsah nastavení je 10 a� 30°C, krok 1°C, výchozí hodnota 19°C. 
 

tdr  P2.3 Rozsah teplot místnost, v n� m� probíhá proporcionální � ízení �ádané hodnoty teploty výstupní 

vody. Rozsah nastavení je 2 a� 10°C, krok 1°C, výchozí hodnota 3°C. 
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tdF  P2.4 Diference (hystereze) mezi vypnutím topení a jeho op� tovným zapnutím p�i p�ekro� ení 

nastavené teploty místnosti.  
Rozsah nastavení je 0,25 a� 2,50°C, krok 0,25°C, výchozí hodnota 0,5°C. 
K úplnému vypnutí topení dojde, pokud teplota místnosti p�ekro� í nastavenou hodnotu o více ne� tdF (P2.4). 
K op� tovnému zapnutí topení dojde, kdy� teplota místnosti klesne pod nastavenou hodnotu. 

Skupina 3: Re�im nastavení topení a zobrazení   

rto  P3.1 Re�im topení (TOP) 

P�i všech mo�ných nastaveních je provoz kotle podmín� n spojením svorek PT externího pokojového 
termostatu. Pokud není pou�it v� bec, je nutno svorky PT trvale propojit. 
Mo�nosti nastavení: 

--- 0 Topení vypnuto, nelze zapnout ani tla� ítkem 3. Protizámrazová ochrana je v � innosti. 
tEr 1 Topení �ízeno kontaktem externího pokojového termostatu, teplota výstupní vody je 
nastavena pomocí tla� ítek 1. 
EtE 2 Topení �ízeno vestav� ným ekvitermním regulátorem. Musí být p�ipojeno � idlo 
venkovní teploty. 
P�i poruše � idla nebo v p�ípad� , �e není p�ipojeno, je kotel �ízen v re�imu tEr  (jako p�i P3.1 = 1).  

Prt 3 Topení �ízeno vestav� ným pokojovým termostatem. Musí být p�ipojeno � idlo teploty 
v místnosti. 
P�i poruše � idla nebo v p�ípad� , �e není p�ipojeno, je kotel �ízen v re�imu tEr  (jako p�i P3.1 = 1). 

otP 4 Topení �ízeno externím regulátorem, který je p�ipojen pomocí rozhraní OpenTherm 
Plus. 
P�i poruše komunikace nebo regulátoru je kotel �ízen v re�imu tEr  (jako p�i P3.1 = 1). 

ot- 5  Topení �ízeno externím regulátorem, který je p�ipojen pomocí rozhraní OpenTherm 
Lite. 
P�i poruše komunikace nebo regulátoru je kotel �ízen v re�imu tEr  (jako p�i P3.1 = 1). 

diS P3.2 Zp� sob zobrazení menu na displeji (mnemotechnické texty/� íselné parametry) 
Mo�nosti nastavení: 

diS = 012, AbC (P3.2 = 0, 1), výchozí hodnota AbC (1). 
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9. Obsluha kotle – grafický dotykový LCD displej (kotle EL 5, 9) 

 
 

Grafický dotykový LCD displej  (kotle EL 5, 9) 
 

¨  Popis ovládání: 

Ovládací panel umo�� uje jednoduché intuitivní ovládání a zobrazení funkcí kotle.  
Ovládání automatiky kotle se provádí dotykem prstu na vyzna� ených místech displeje. 
 

Tla� ítka 
nastavení teploty

topení
1

Tla� ítko
zapnutí / vypnutí

topení
3

Tla� ítka
nastavení teploty

TUV
2

Tla� ítko
zapnutí / vypnutí

oh�evu TUV
4

Tla ítko
zobrazení 

souhrnn ch 
informac

�

ý
í

6
Tla� ítko

nastavení re�im �
a parametr�

5

 
 
 

¨  Zm� na stylu zobrazení displeje 

Stisknutím dotykového displeje uprost�ed horní � ásti (viz. obrázek) je mo�né m� nit  styl zobrazení displeje. 
K dispozici jsou celkem � ty� i varianty zobrazení. Podsvícení je mo�né vypnout � i zapnout. Zárove�  si m� �eme 
volit mezi klasickým � i inverzním zobrazením displeje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zm� na podsvícení 
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¨  Základní obrazovka 

Po zapnutí kotle na sí�  se na displeji krátce zobrazí logo výrobce. Poté se objeví základní obrazovka. Její obsah 
se liší podle toho, jaký je nastaven re�im oh�evu teplé u�itkové vody (TUV): 
 

 
 

ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA (BEZ OH � EVU TUV) 
 

  
 

    ZÁSOBNÍK TUV S TERMOSTATEM     ZÁSOBNÍK TUV S � IDLEM TEPLOTY 
 
Ve st�edu displeje se zobrazuje teplota topné vody ve °C, je to indikováno spojením podtr�ení údaje teploty se 
symbolem topení vlevo.  
Prvky na pravé stran�  displeje – symbol kohoutku (TUV), p�ípadn�  šipky pro nastavení teploty TUV - se 
zobrazují v závislosti na nastaveném re�im oh�evu TUV v servisním menu. 
 
P�i poruše � idla teploty topné vody se místo � íselného údaje zobrazují otazníky: -?? p�i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo p�ívod� , ?? p�i 
zkratu � idla nebo p�ívod� . 

 

¨  Zapnutí a vypnutí topení 

 
V levé � ásti displeje jsou t� i ovládací prvky: symbol topení (radiátor) a šipky pro nastavení �ádané hodnoty 
teploty topné vody. 
Re�im topení je mo�né zapnout a vypnout stiskem symbolu topení. Stav zapnuto je signalizován symbolem 
radiátoru v kole� ku, ve stavu vypnuto je radiátor p� eškrtnutý. 
 

  
 

  TOPENÍ ZAPNUTO                                   TOPENÍ VYPNUTO 
 
Topení lze zapnout pouze v p�ípad� , �e je jeho provoz p�ednastaven v u�ivatelském menu, polo�ka RE�IM TOPENÍ  je nastavena na 
n� kterou z hodnot TERMOSTAT, EKVITERM, POKOJOVÝ TERMOSTAT, OT/ +, OT/-. 
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¨  Zm� na (nastavení) �ádané hodnoty teploty topné vody 

Stiskem n� které ze šipek na levé stran�  displeje v dob� , kdy je na displeji zobrazena teplota topné vody, 
p�ejdeme na zobrazení a nastavení její �ádané hodnoty. Re�im nastavování �ádané hodnoty je signalizován 
nápisem -NASTAVENI- naho�e na displeji. 
 

 
 

NASTAVOVÁNÍ �ÁDANÉ HODNOTY TEPLOTY TOPNÉ VODY 
 
�ádanou hodnotu teploty lze m� nit tla� ítky se šipkami v mezích daných polo�kami DOLNI MEZ 
NASTAVENI TOPNE VODY a HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE VO DY servisního menu. Nastavenou 
hodnotu není nutno potvrzovat. Re�im zadávání �ádané hodnoty se ukon� í do 15 sekund od posledního stisku 
n� kterého z tla� ítek. 
Takto nastavená �ádaná hodnota platí v následujících p�ípadech: 

- re�im topení (polo�ka REZIM TOPENI  u�ivatelského menu) je nastaven na TERMOSTAT  (kotlový termostat) a není p�ipojen 

externí regulátor OT/+, 

- re�im topení je nastaven na EKVITERM  (ekvitermní regulace), ale je hlášena porucha � idla venkovní teploty (E.07) a není p�ipojen 

externí regulátor OT/+, 

- re�im topení je nastaven na POK.TERM . (vestav� ný pokojový termostat), ale je hlášena porucha � idla teploty místnosti (E.07) a není 

p�ipojen externí regulátor OT/+, 

- re�im topení je nastaven na OT/+ nebo OT/-  (externí regulátor s protokolem OpenTherm), ale není p�ipojen externí regulátor OT/+, 

OT/-. 

 

¨  Zapnutí/vypnutí oh� evu teplé u�itkové vody 

Re�im oh�evu TUV je mo�né zapnout a vypnout stiskem symbolu s vodovodním kohoutkem. Stav zapnuto je 
signalizován symbolem kohoutku v kole� ku, ve stavu vypnuto je kohoutek p�eškrtnutý. 
 

  
 

OH� EV TUV ZAPNUT                            OH� EV TUV VYPNUT 
 
Oh�ev TUV lze zapnout pouze v p�ípad� , �e je jeho provoz p�ednastaven v servisním menu, polo�ka REZIM OHREVU TUV  

nastavena na TERMOSTAT  nebo CIDLO . 
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¨  P� epínání zobrazení teploty topné vody a teploty teplé u�itkové vody 

Pokud je práv�  zobrazována teplota topné vody, m� �eme p�ejít na zobrazení teploty TUV stiskem n� které ze 
šipek na pravé stran�  displeje, nebo také dotekem zobrazované teploty. Zobrazení teploty TUV je indikováno 
spojením podtr�ení údaje teploty se symbolem kohoutku vpravo. 
Naopak, pokud je práv�  zobrazována teplota TUV, m� �eme p�ejít na zobrazení teploty topné vody stiskem 
n� které ze šipek na levé stran�  displeje, nebo op� t dotekem zobrazované teploty. Zobrazení teploty topné vody 
je indikováno spojením podtr�ení údaje teploty se symbolem topení vlevo. 
 
 

  
 
             ZOBRAZENÍ TEPLOTY TOPNÉ VODY       ZOB RAZENÍ TEPLOTY TUV 
 
P�i poruše nebo p�i absenci � idla se místo � íselného údaje zobrazují otazníky: -?? p� i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo p�ívod� , ?? p�i 

zkratu � idla nebo p�ívod� . To platí jen p�i nastaveném re�imu oh �evu TUV CIDLO. V ostatních p�ípadech není mo�né p �i poruše � idla 

teploty TUV p�epnout displej na její zobrazení. 

 

¨  Zm� na (nastavení) �ádané hodnoty teploty teplé u�itkové vody 

Stiskem n� které ze šipek na pravé stran�  displeje v dob� , kdy je na displeji zobrazena teplota TUV, p�ejdeme na 
nastavení její �ádané hodnoty. Stav nastavování je signalizován nápisem -NASTAVENI- naho�e na displeji. 
 
 

 
 

NASTAVOVÁNÍ �ÁDANÉ HODNOTY TEPLOTY TUV 
 
 
�ádanou hodnotu teploty lze m� nit šipkami v mezích daných polo�kami DOLNI MEZ NASTAVENI 
TEPLOTY TUV a HORNI MEZ NASTAVENI TEPLOTY TUV servisního menu. Nastavenou hodnotu není 
nutno potvrzovat. Re�im zadávání �ádané hodnoty se ukon� í do 15 sekund od posledního stisku n� které 
ze šipek. 
 
�adanou hodnotu teploty TUV lze nastavovat pouze v p�ípad� , �e re�im provozu oh�evu TUV (polo�ka REZIM OHREVU TUV  

servisního menu) je nastaven na CIDLO  (zásobník s � idlem teploty). 
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¨  Zobrazení dalších provozních informací – 1. info obrazovka 

 

 
 

TLA� ÍTKO PRO P� ECHOD NA 1. INFO OBRAZOVKU  
 
Informa� ní obrazovka má ve své dolní � ásti � ty� i tla� ítka:. 
 

 
NÁVRAT – P� EDCHOZÍ – NÁSLEDUJÍCÍ – MENU 

TLA� ÍTKA NA 1. INFO OBRAZOVCE 
 
 
NÁVRAT  – návrat na základní obrazovku, 
P� EDCHOZÍ  – posun na p�edchozí info obrazovku, 
NÁSLEDUJÍCÍ  – posun na následující info obrazovku, 
MENU – vstup do u�ivatelského menu. 
 
 
Údaje na první info obrazovce:  
 

 
 

TV/TM: VENKOVNÍ TEPLOTA / TEPLOTA MÍSTNOSTI  
 
P�i poruše nebo p�i absenci � idla se místo � íselného údaje zobrazují otazníky:-??? p�i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo p�ívod� , ??? 

p�i zkratu � idla nebo p�ívod� . 

Zda se jedná o zobrazení teploty místnosti, nebo venkovní teploty, zále�í pouze na umíst� ní � idla. Pokud má být na základ�  jeho údaj�  

� ízen provoz kotle, musí být v u�ivatelském menu nastaven odpovídající re�im: 

- pro re�im topení = EKVITERM  (vestav� ná ekvitermní regulace) musí být pou�ito venkovní � idlo, 

- pro re�im topení = POK.TERM . (vestav� ný prostorový termostat) musí být pou�ito � idlo umíst� né v charakteristické místnosti. 

Pokud je � idlo p�ipojeno, ale provoz kotle není �ízen na základ�  jeho údaj� , tyto údaje se vyu�ívají alespo�  k protizámrazové ochran�  

systému. 
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P: OKAM�ITÝ VÝKON KOTLE           p: TLAK V OTOPNÉ SOUSTAV	  
 

 
 

POR: PORUCHOVÉ STAVY 
 
Pokud existuje poruchový stav, je signalizován blikajícím nápisem podle následujícího p�ehledu: 
 
1 KONTAKT RELE  porucha kontaktu výkonového relé  

2 NIZKY TLAK  nízký tlak vody v otopné soustav� . 
Tlak vody m�� ený analogovým � idlem tlaku je ni�ší ne� 0,5 bar. 

3 BLOKADA 2  rozpojen kontakt blokády 2 

4 CIDLO TEP. TOP porucha � idla teploty topné vody. Není mo�ný provoz kotle v �ádném re�imu. 
P�i zvolení p�íslušného zobrazení teploty na displeji se zobrazují otazníky (-??) p�i rozpojení nebo p�erušení 
� idla nebo p�ívod� , (??) p�i zkratu � idla nebo p�ívod� . 

5 CIDLO TEP. TUV  porucha � idla teploty TUV. Provoz kotle v re�imu topení je mo�ný, oh�ev TUV není 
mo�ný v re�imu CIDLO (zásobník s � idlem), je mo�ný v re�imu TERMOSTAT  (zásobník s termostatem). 
P�i zvolení p�íslušného zobrazení teploty na displeji se zobrazují otazníky (??) p�i rozpojení nebo p�erušení 
� idla nebo p�ívod� , (-??) p�i zkratu � idla nebo p�ívod� . 

6 HAVAR.TERMOST . rozpojen kontakt havarijního termostatu (je nutný zásah servisního technika). 

7 CIDLO T. TV/TM  porucha � idla venkovní teploty / teploty místnosti. Provoz kotle v re�imu topení je 
mo�ný. Pokud je ale zvolen re�im topení EKVITERM  (ekvitermní regulace) nebo POK.TERM.  (vestav� ný 
pokojový termostat), p�ejde kotel automaticky do re�imu kotlového termostatu (�ízení teploty výstupní vody 
podle hodnoty nastavené pro kotlový termostat). Oh�ev TUV je mo�ný v kterémkoli re�imu. 
P�i zvolení p�íslušného zobrazení na displeji se zobrazují otazníky (???) p�i rozpojení nebo p�erušení � idla nebo 
p�ívod� , (-???) p�i zkratu � idla nebo p�ívod� . 

9 CIDLO TLAKU  porucha analogového sníma� e tlaku. Provoz kotle není mo�ný. 

10 KOM. KASKADY  porucha komunikace mezi kotli v kaskád� , kterou rozpoznal �ídicí kotel kaskády. 
Dotekem displeje na textu poruchového hlášení lze p�ejít na zobrazení detail�  o této poruše. P�i uvedeném 
zobrazení se postupn�  asi po jedné sekund�  zobrazují adresy všech kotl� , které nekomunikují s �ídicím kotlem: 
 

 10 KOM. KASKADY – c.04 – c.05 – 10 KOM. KASKADY – c .04 – c.05 – ... 
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11 KOM. KASKADY  porucha komunikace mezi kotli v kaskád� , kterou rozpoznal pod�ízený kotel v kaskád� . 
Pokud existuje sou� asn�  n� kolik poruchových stav� , zobrazují se postupn�  všechny cca po jedné sekund� . P�i 
vzniku poruchového stavu se p�echází ze základní obrazovky na jeho zobrazení automaticky. 
 

 
 

TOPENI: AKTUÁLNÍ RE�IM PROVOZU TOPENÍ   
 
 
Zobrazovaný re�im je skute� ný aktuální. Zohled� uje p�ednost externího regulátoru OT/+ i p�ípadnou poruchu 
� idla TV/TM.  
 
Zobrazuje se n� který z následujících nápis� : 
 
VYPNUTO  
TERMOSTAT 
EKVITERM  
POK.TERM. 
OT/+     
OT/-     
KAS.SLAVE 
 
 
 

 
 

PROVOZ: AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ RE�IM KOTLE  
 
Mo�nosti jsou: 
 
VYPNUTO 
TOPENI     
OHREV TUV  
PROTIMRAZ. 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

¨  Zobrazení dalších provozních informací – 2. info obrazovka 

 

 
 

TLA� ÍTKA PRO POHYB MEZI INFO OBRAZOVKAMI 
 
Druhá info obrazovka obsahuje informace o stavu binárních vstup� .  
 

 
 

2. INFO OBRAZOVKA  
 
� íslice 0 za p�íslušnou zkratkou znamená vstup bez nap� tí (rozpojený kontakt), � íslice 1 znamená vstup pod 
nap� tím (spojený kontakt). 
 
Zkratky: 
PT pokojový termostat 
BT termostat bojleru (externího zásobníku TUV) 
HDO hromadné dálkové ovládání (ni�ší sazba u dvojsazbového elektrom� ru) 
OR1 vstup pro odleh� ovací relé 1 
OR2 vstup pro odleh� ovací relé 2 
NU no� ní útlum 
HT havarijní termostat 
BL2 blokáda 2 
Pokud je kotel vybaven GSM modulem a komunikace s tímto modulem je povolena v servisním menu, 
najdeme na 2. info obrazovce i �ádek se stavem modulu. 
 

 
 

2. INFO OBRAZOVKA S INFORMACÍ O GSM MODULU 
 
Mo�né stavy GSM modulu jsou tyto: 
HLEDA MODUL po zapnutí, deska automatiky se sna�í navázat spojení s GSM modulem 
INICIALIZACE konfigurace nalezeného modulu, p�ihlašování do sít�  operátora 
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ZABLOKOVANO  p�ihlášení do sít�  operátora se nezda�ilo – není vlo�ena SIM karta nebo špatn�  zadaný 
PIN 

PRIPRAVEN  modul p�ihlášen do sít�  operátora, monitoruje p�íchozí hovory (prozvon� ní), pravideln�  
   p�echází na kontrolu došlých SMS 
ODESILA SMS  odesílání SMS bu�  po prozvon� ní známým telefonním � íslem, nebo po p�ijetí SMS 
   s po�adavkem na odpov��  
KONTROLA SMS pravidelná kontrola došlých SMS 
 
Na konci stavového �ádku (pokud je modul správn�  p�ihlášen do sít�  operátora) je ikona indikující sílu signálu. 
 
Pouze v p�ípad�  povolené komunikace s GSM modulem je mo�né p�ejít ješt�  na 3. info obrazovku, kde lze najít 
informace o poslední p�ijaté SMS nebo o posledním prozvon� ní. 
 

 
 

3. INFO OBRAZOVKA S POSLEDNÍ DORU � ENOU SMS 
 
Pokud je doru� ená zpráva delší, ne� se vejde na obrazovku, lze její zbytek zobrazit ješt�  na následující 
obrazovce. 
 
Na základní obrazovku m� �eme p�ejít stiskem tla� ítka pro návrat. 
 

 
 

TLA� ÍTKO PRO NÁVRAT NA ZÁKLADNÍ OBRAZOVKU 
 
Po � ty�ech minutách bez stisku n� kterého z tla� ítek se p�ejde na základní obrazovku automaticky. 
 

10. U�ivatelské menu – dotykový displej 
 

TLA � ÍTKO PRO VSTUP DO U�IVATELSKÉHO MENU 
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ZE ZÁKLADNÍ OBRAZOVKY                    Z INFO OBR AZOVKY 
 

 
 

OBRAZOVKA U�IVATELSKÉHO MENU 
 
Mezi polo�kami menu se lze pohybovat pomocí tla� ítek P	 EDCHOZÍ a NÁSLEDUJÍCÍ. Ke zm� n�  zadávané 
hodnoty slou�í tla� ítka + a -. Zadanou hodnotu v menu je nutné potvrdit stiskem tla� ítka POTVRZENÍ. Opustit 
menu a ukon� it tak zadávání lze stiskem tla� ítka PRO OPUŠT� NÍ MENU. 
Nastavovaná hodnota se na displeji bliká. 
N� které polo�ky u�ivatelského menu se zobrazují podmín� n�  – v závislosti na nastavení jiných polo�ek. 
 

¨  Polo�ky u�ivatelského menu 

 
Skupina 1 Parametry ekvitermní regulace 

 
Ekvitermní regulace stanovuje �ádanou hodnotu teploty topné vody v závislosti na venkovní teplot� . Volba 
parametr�  pro výpo� et závisí na stavu binárního vstupu NU. 
 
P�i NU rozpojeno platí: 
�H teploty topné vody = (20 – TV) * EKVITERM KONSTA NTA 1 + 20 + EKVITERM KONSTANTA 2 
P�i NU spojeno platí: 
�H teploty topné vody = (20 – TV) * EKVITERM KONSTA NTA 3 + 20 + EKVITERM KONSTANTA 4 
 
�ádaná hodnota teploty výstupní vody je omezena do rozsahu daného polo�kami DOLNI MEZ NASTAVENI 
TOPNE VODY a HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE VODY  servisního menu.  
Ekvitermní regulace vy�aduje p�ipojení venkovního � idla teploty TV, re�im topení musí být nastaven na 
EKVITERM .  
Parametry ekvitermní regulace se v u�ivatelském menu zobrazují pouze v p�ípad� , �e je re�im topení nastaven 
na EKVITERM . 
 
EKVITERM KONSTANTA 1 
SKLON KRIVKY  
Parametr ekvitermní regulace, sklon k�ivky. Platí p� i NU rozpojeno. 
Rozsah nastavení je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, výchozí hodnota 1,6. 
 
EKVITERM KONSTANTA 2 
POS. KRIVKY [°C] 
Parametr ekvitermní regulace, posun k�ivky. Platí p� i NU rozpojeno. 
Rozsah nastavení je -20°C .. +40°C, krok 1°C, výchozí hodnota 0. 
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EKVITERM KONSTANTA 3 
SKLON KRIVKY 
Parametr ekvitermní regulace, sklon k�ivky. Platí p� i NU spojeno. 
Rozsah nastavení je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, výchozí hodnota 1,6. 
 
EKVITERM KONSTANTA 4 
POS. KRIVKY [°C] 
Parametr ekvitermní regulace, posun k�ivky. Platí p� i NU spojeno. 
Rozsah nastavení je -20°C .. +40°C, krok 1°C, výchozí hodnota -5. 
 

Skupina 2 Parametry vestav� ného pokojového termostatu 
 
Vestav� ný pokojový termostat m� �e �ídit provoz topení podle vnit�ního � idla teploty. V rozsahu teplot, daném 
parametrem PASMO REGULACE POKOJ.TERMOSTATU  pou�ívá proporcionální � ízení k nastavení 
teploty výstupní vody: 
 
- p� i TM < TEPLOTA MISTNOSTI 1 - PASMO REGULACE POKOJ.TERMOSTA TU se topí na 
maximální teplotu topné vody HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE VODY , 
- p� i TM > TEPLOTA  MISTNOSTI  1 se topí na minimální teplotu topné vody DOLNI MEZ NASTAVENI  
TOPNE VODY ), 
- p� i TEPLOTA MISTNOSTI 1  - PASMO REGULACE POKOJ.TERMOSTATU < TM < TEPLOTA 
MISTNOSTI 1   se �ádaná hodnota teploty topné vody vypo� ítává interpolací mezi hodnotami DOLNI MEZ 
NASTAVENI TOPNE VODY  a HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE  VODY, 
- p� i TM > TEPLOTA MISTNOSTI 1  + HYSTEREZE VYP. POKOJ. TERM OSTATU je topení vypnuto 
úpln� . 
 
Výše uvedené platí p� i stavu binárního vstupu NU rozpojeno. P�i stavu NU spojeno je místo TEPLOTA 
MISTNOSTI 1  pou�ita hodnota TEPLOTA MISTNOSTI 2 . 
Vestav� ný pokojový termostat vy�aduje p�ipojení vnit�ního � idla teploty TM, re�im topení musí být nastaven 
na POK.TERM ..  
 
Parametry pokojového termostatu se v u�ivatelském menu zobrazují pouze v p�ípad� , �e je re�im topení 
nastaven na POK.TERM .. 
TEPLOTA MISTNOSTI 1 
NU VYPNUTO [°C] 
�ádaná hodnota teploty místnosti. Platí p� i NU rozpojeno. 
Rozsah nastavení je 10 a� 30°C, krok 0,25°C, výchozí hodnota 21°C. 
 
TEPLOTA MISTNOSTI 2 
NU ZAVYPNUTO [°C] 
�ádaná hodnota teploty místnosti. Platí p� i NU spojeno. 
Rozsah nastavení je 10 a� 30°C, krok 0,25°C, výchozí hodnota 19°C. 
 
PASMO REGULACE POKOJ. 
TERMOSTATU [°C] 
Rozsah teplot místnosti, v n� m� probíhá proporcionální � ízení �ádané hodnoty teploty výstupní vody. 
Rozsah nastavení je 2 a� 10°C, krok 1°C, výchozí hodnota 3°C. 
 
HYSTEREZE VYP. POKOJ. 
TERMOSTATU [°C] 
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Diference (hystereze) mezi vypnutím topení a jeho op� tovným zapnutím p�i p�ekro� ení nastavené teploty 
místnosti.  
Rozsah nastavení je 0,25 a� 2,50°C, krok 0,25°C, výchozí hodnota 0,5°C. 
K úplnému vypnutí topení dojde, pokud teplota místnosti p�ekro� í nastavenou hodnotu o více ne� zde 
nastavenou hodnotu. K op� tovnému zapnutí topení dojde, kdy� teplota místnosti klesne pod nastavenou 
hodnotu TEPLOTA MISTNOSTI 1 (2). 
 

Skupina 3 Re�im provozu topení a jazyk zobrazení na displeji 
 
REZIM 
TOPENI 
Re�im topení 
P�i všech mo�ných nastaveních je provoz kotle podmín� n spojením svorek PT externího pokojového 
termostatu. Pokud není pou�it v� bec, je nutno svorky PT trvale propojit. 
 
Mo�nosti nastavení re�imu topení: 
 
VYPNUTO Topení vypnuto, nelze zapnout ani tla� ítkem se symbolem topení na hlavní obrazovce. 

Protizámrazová ochrana je v � innosti. 

TERMOSTAT  Topení �ízeno kontaktem externího pokojového termostatu, teplota výstupní vody je 
nastavena pomocí tla� ítek na hlavní obrazovce (kotlový termostat). 

EKVITERM  Topení �ízeno vestav� ným ekvitermním regulátorem. Musí být p�ipojeno � idlo 
venkovní teploty. 
P�i poruše � idla nebo v p�ípad� , �e není p�ipojeno, je kotel �ízen v re�imu TERMOSTAT .  

POK.TERM.  Topení �ízeno vestav� ným pokojovým termostatem. Musí být p�ipojeno � idlo teploty 
v místnosti. 
P�i poruše � idla nebo v p�ípad� , �e není p�ipojeno, je kotel �ízen v re�imu TERMOSTAT . 

OT/+ Topení �ízeno externím regulátorem, který je p�ipojen pomocí rozhraní OpenTherm 
Plus. 
P�i poruše komunikace nebo regulátoru je kotel �ízen v re�imu TERMOSTAT . 

OT/- Topení �ízeno externím regulátorem, který je p�ipojen pomocí rozhraní OpenTherm 
Lite. 
P�i poruše komunikace nebo regulátoru je kotel �ízen v re�imu TERMOSTAT . 

 
JAZYK 
Jazyk zobrazení menu na displeji. Dostupné jazyky jsou: � eština, slovenština, angli� tina, ruština a n� m� ina. 
Dále je pou�it „jazyk zkratek“, který je nap�. servisním technik� m dob�e znám z verzí s LED displejem (EL 8–
45). 

¨  Indikace poruch a parametry menu 

P�ípadné poruchy se zobrazují p�ímo na displeji. Kódy poruch a parametry menu z� stávají shodné jako u kotl�  
s LED displejem (viz. popis obsluhy kotl�  s LED displejem).  

11. Servisní menu 
 
Popis servisního menu je v samostatném Servisním návodu. 
 
Upozorn� ní: M � nit nastavení v servisním menu smí jen kvalifikovaný servisní pracovník. Neodborný 
zásah m� �e být p� í� inou nefunk� nosti kotle. 

12. Zvláštní funkce kotle 
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¨  Ochrana proti p� eh� átí kotle 

Pokud je teplota výstupní vody m�� ená � idlem topné vody v� tší ne� 80°C v dob� , kdy je kotel mimo provoz, 
sepne se ob� hové � erpadlo kotle. � erpadlo vypne p�i poklesu teploty pod 76°C. 

Pokud je teplota výstupní vody m�� ená � idlem topné vody v� tší ne� 85°C, vypnou se všechny topné ty� e. 
Pokud je teplota výstupní vody m�� ená � idlem topné vody v� tší ne� 87°C, vypne se styka�  kotle. 

¨  Ochrana proti zamrznutí kotle 

Pokud teplota topné vody poklesne pod 8°C, spustí se ob� hové � erpadlo topení a kotel topí. Topení se 
vypne, a� teplota topné vody p�ekro� í 20°C. Pokud je povolený výkon omezený na 0, kotel toto omezení 
nerespektuje a topí jedním topným t� lesem. 

13. Uvedení do provozu 

Servisní technik s oprávn� ním od výrobce je povinen p� i uvedení do provozu provést prokazatelné 
seznámení u�ivatele s provozem kotle, jeho jednotlivými � ástmi, bezpe� nostními prvky a zp� sobem 
ovládání, vyplnit záru� ní list a p� edat u�ivateli tento návod k obsluze.  
U�ivatel je povinen dbát na správné pou�ívání kotle v souladu s tímto návodem, co� je podmínka pro p� iznání 
záruky. Dále je p� ísn�  zakázáno jakkoliv zasahovat do zajišt� ných sou� ástí v kotli! 
 
Upozorn� ní: 

Nastavení výkonového rozsahu kotle a ostatních parametr�  musí být v souladu s technickými údaji. 
Jakékoli p� et� �ování a nesprávné u�ívání kotle m� �e zp� sobit znehodnocení jeho komponent� . Na takto 
poškozené komponenty nelze uplat� ovat záruku! 

¨  Všeobecné pokyny: 

P�ed uvedením elektrokotle do provozu je nutno p�ekontrolovat: 
�  p� ipojení na topnou soustavu 
�  otev�ení armatury odd� lující elektrokotel od soustavy a zajišt� ní armatur proti manipulaci 
�  napln� ní (p�íp. natlakování) soustavy m� kkou vodou a její odvzdušn� ní 
�  elektrické p�ipojení a jišt� ní dle � SN. Viz kapitola „Montá� elektrokotle“. 

 
Postup p�i spušt� ní kotle je následující: 

�  zapnout hlavní jisti�  (spína� ) v p�ívodu,  zapnout kotel stiskem O/I zapnutí topení 
�  po�adovanou výstupní teplotu kotle nastavit na maximum 
�  provést kontrolu správné � innosti všech bezpe� nostních termostat�  a ovládacích prvk�  
�  provést kontrolu nastavení výkonového rozsahu kotle, pop�. upravit nastavení dle pot�eb vytáp� ného 

objektu 
Obsluha elektrokotle je velmi jednoduchá a rychlá a není k ní pot�eba zvláštní kvalifikace. Kotel smí však 
obsluhovat pouze osoby dosp� lé, a to prokazateln�  seznámené s jeho funkcí a obsluhou. Toto seznámení je 
povinen provád� t montá�ní pracovník po zapojení a uvedení kotle do provozu. 

�  Je-li rozsvícen displej, je do kotle p�ivedeno ovládací sí� ové nap� tí  
�  Pokojový termostat ( nebo jiný vn� jší ovládací prvek)  nastavíme na po�adovanou teplotu. 
�  Stiskem šipky nahoru si zobrazíme aktuální teplotu topné vody. Stisknutím tla� ítka O/I v � ásti nastavení 

teploty topení zapneme kotel. Sou� asn�  se zapne ob� hové � erpadlo; které je v chodu po dobu danou 
nastavenými parametry. Funkci oh�evu signalizuje LED kontrolka v levé sekci ovládacího panelu = 
„TOPENÍ“. 
Po dosa�ení nastavené teploty automatika postupn�  vypíná topná t� lesa, tak aby udr�ovala nastavenou 
teplotu topné vody v mezích daných parametry. 
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�  První oh�ev: po dobu 4 hodin udr�ujte v topném systému co nejvyšší pracovní teplotu média. V 
pr� b� hu provozu je nutné soustavu opatrn�  odvzdušnit, aby byla spolehliv�  zbavena i zbytk�  vzduchu 
po p�edchozím odvzdušn� ní za studeného stavu. Po vychladnutí systému dopl� te systém vodou. 

�  V p�ípad�  p�erušení dodávky elektrického proudu (nebo p�erušení signálu HDO, je-li tak nastaveno) je 
kotel odstaven. Po jejím obnovení se elektrokotel uvede do provozu sám.  

�  Na pláš�  elektrokotle ani dovnit�  se nesmí odkládat �ádné p�edm� ty. � išt� ní vn� jšího povrchu plášt�  
elektrokotle  doporu� ujeme provád� t pouze vlhkým hadrem. 

�  Doporu� ujeme topnou soustavu pr� b� �n �  odvzduš� ovat a jednou ro� n�  ji zbavit usazených ne� istot 
odpoušt� ním kapaliny vypoušt� cím kohoutem a to tak, aby došlo i k odplavení usazenin na dn�  kotlové 
nádoby. 

�  Po skon� ení topné sezóny vypneme elektrokotel jisti� em. V této dob�  se doporu� uje zapnout 
elektrokotel 1 x za m� síc na cca 30 sekund, aby se proto� ilo � erpadlo. 

�  Minimální tlak vody na vstupu do ob� hového � erpadla musí být 5 kPa p�i teplot�  vody max. 75°C 
�  P�ed p�ipojením elektrokotle na topnou soustavu p�ekontrolujeme, zda plnící p�etlak vzduchu, udaný na 

štítku expanzní nádoby je dosta� ující pro topný systém (statická výška v systému 5 m odpovídá 
plnícímu p�etlaku vzduchu 50 kPa, 10 m = 100 kPa, 15 m = 150 kPa). 

 
Nastavení tlaku v expanzní nádob�  

Po napln� ní systému teplonosným médiem a �ádném odvzdušn� ní systému si poznamenejte z displeje tlak 
vody v systému. Hodnotu plnícího p�etlaku vzduchu v expanzní nádob�  upravte odvzdušn� ním na stejnou 
hodnotu. Dopln� ním vody do systému upravte tlak v soustav�  na hodnotu o 10 kPa vyšší. Pokud není správn�  
upraven plnící p�etlak vzduchu v expanzní nádob� , dochází ke stejným závadám jako u nedostate� n�  
dimenzované expanzní nádoby, tj. k velkým zm� nám tlaku v pr� b� hu provozu. 

¨  Údr�ba 

Pravidelná údr�ba je velmi d� le�itá pro spolehlivý chod a pro dosa�ení vysoké �ivotnosti kotle a jeho � ástí. 
Doporu� ujeme u�ivateli, aby se spojil s výrobcem autorizovanou servisní organizací v míst�  bydlišt�  a zajistil si 
pravidelné prohlídky kotle v�dy po roce � innosti (co� je i mezi po�adovanými podmínkami pro uplatn� ní 
záruky). Servisní technik provede mj. nap�. kontrolu ovládacích a zabezpe� ovacích prvk�  kotle. Pro bezchybný 
provoz topné soustavy je t�eba pravideln�  kontrolovat výchozí tlak vody ve studeném stavu. V p�ípad�  sní�ení 
tlaku je nutno provést dopušt� ní topného systému. Vn� jší pláš�  m� �e u�ivatel � istit nap�. ut� rkou namo� enou 
v mýdlové vod�  a následn�  osušit. 

¨  Odstavení kotle 

Kotel lze vypnout na kratší dobu stiskem tla� ítka 0/1  pop�. vypína� em na prostorovém termostatu. 
Pro dlouhodobé odstavení kotle mimo topnou sezónu (nap�. v pr� b� hu letní dovolené) je vhodné vypnout 

kotel externím hlavním jisti� em (vypína� em), pokud nehrozí zamrznutí systému p�íp. zalehnutí � erpadla (tyto 
funkce samoz�ejm�  p�i tomto úplném odstavení kotle nejsou dostupné). 
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14. Graf pou�itelných p � ipojovacích p� etlak�  topné vody 

 

Upozorn� ní: K� ivky pou�itelných p� ipojovacích p� etlak�  topné vody jsou zpracovány na � erpadla Grundfos 
15/60 p� i r� zných regula� ních stupních.U kotl�  výkonu 30,38 a 45 kW není mo�né pou�ít otá� ky � erpadla 
stupn�  I. 
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¨  Minimální pr � tok p� i teplotním spádu 20°C 

 Therm   5 El 0.25 m 3/hod 

Therm   8 EL 0.35 m 3/hod 

Therm   9 EL 0.45 m 3/hod 

Therm 15 EL 0.70 m 3/hod 

Therm 23 EL 1.05 m 3/hod 

Therm 30 EL 1.35 m 3/hod 

Therm 38 EL 1.70 m 3/hod 

Therm 45 EL 2.00 m 3/hod 
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15. El. zapojení kotl�  Therm EL 

 
¨  El. zapojení kotle Therm EL 8 
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Funkce kontakt � :   
           1/ kontakty Prostorového termostatu musí být b� hem provozu kotle trvale sepnuté 
           2/  kontakty „Blokáda“ musí být b� hem provozu kotle  trvale sepnuté 
           3/  kontakty Havarijního termostatu musí být b� hem provozu kotle  sepnuté 
           4/ pokud je sepnut kontakt Termostatu zásobníku, kotel topí pro oh�ev TUV v zásobníku 
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¨  El. zapojení kotle Therm EL 15 
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¨  El. zapojení kotle Therm EL 23 
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¨  El. zapojení kotle Therm EL 30 
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¨  El. zapojení kotle Therm EL 38 
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¨  El. zapojení kotle Therm EL 45 
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¨  El. zapojení kotle Therm EL 5 a  EL 9 
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¨  Kaskáda 2 kotl�  Therm EL 
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¨  Zapojení hlída� e proudového maxima na svorky pro odleh� ovací relé kotle 
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16. Záruka a odpov� dnost za vady 

 
Výrobce neru� í za mechanické poškození jednotlivých komponent�  nešetrným zacházením, za škody 

zp� sobené neodborným zásahem do elektroniky p�i se�izování a p�ipojování nadstavbových regulací, za škody 
zp� sobené pou�itím jiných sou� ástí a komponent�  náhradou za originální pou�ívané výrobcem.  

 
Záruka se dále nevztahuje na závady zp� sobené nedodr�ením závazných upozorn� ní a podmínek 

stanovených v jednotlivých oddílech tohoto návodu k obsluze a údr�b�  kotl� .  
 
Záruka se rovn� � nevztahuje na nenormalizované pom� ry v rozvodných sítích (kolísání el. nap� tí – zejména 

p�ep�� ové špi� ky apod.), na závady za�ízení mimo kotel, které ovliv� ují jeho � innost,  poškození vn� jšími 
vlivy, mechanické poškození, skladování, p�epravu a závady vzniklé �ivelnou pohromou apod.  

V t� chto p�ípadech m� �e servisní organizace po�adovat na zákazníkovi úhradu za opravu. 
THERMONA spol. s r. o. poskytuje záruku po dobu 24 m� síc�  od data uvedení do provozu. 

 
Podmínky pro uplatn� ní záruky: 
1. Provád� t pravideln�  1x ro� n�  kontrolu kotle. Kontroly smí provád� t oprávn� ná organizace tj. smluvní servis 

(tyto prohlídky nejsou zahrnuty do ceny kotle!). 
2. Dokladovat veškeré záznamy o provedených záru� ních opravách a provedených ro� ních kontrol kotl�  na 

p�íloze tohoto návodu. 
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17. Propojení se solárním systémem 

 
Elektrokotle Therm EL je mo�né vyu�ít i jako alternativní (dopl� kový) zdroj tepla k solárnímu systému. 

Primárním zdrojem pro oh�ev zásobníku TUV je samotný solární systém. V okam�iku, kdy je slune� ní svit a 
tím pádem energie dodávaná do zásobníku nízká, aktivuje je elektrokotel Therm EL a samovoln�  doh�eje 
zásobník. Nem� �e se tedy stát, �e nap�. b� hem dní, kdy je slunce pod mrakem � i p� i nárazov�  zvýšené spot�eb�  
bude mít u�ivatel nedostatek teplé vody. Vyu�ijte zvýhodn� ných solárních set�  s elektrokotli Thermona (více 
na www.thermona.cz). 

 
Princip zapojení doh� evu pomocí elektrokotle Therm EL.   

 
 
 

18. Re�im oh� evu zásobníku TUV  

 
Ke kotli THERM EL je mo�né p�ipojit externí nep�ímotopný zásobník na oh�ev TUV. Natáp� ní zásobníku je 
zajiš� ováno pomocí p�estavování trojcestného ventilu. Elektronika kotle je schopná komunikovat jak 
s teplotním � idlem (plynulá regulace teploty TUV), tak s klasickým zásobníkovým termostatem (lze nastavit 
v servisním menu). Provoz se zásobníkem TUV má v�dy nad�azené postavení p�ed vytáp� ním a udr�ování 
zvolené teploty probíhá v�dy bez � asových omezení (s výjimkou signálu HDO). Klesne-li teplota v zásobníku 
pod zadanou teplotu, p�estaví se p�ednostn�  trojcestný ventil systému kotle a kotlová voda vytápí externí 
nep�ímotopný zásobník TUV. P�ípravu TUV lze vypnout uvedením kotle do „spacího” re�imu SLEEP. V 
p�ípad�  nastavení operativního re�imu po odezn� ní signálu HDO je p�erušena p�íprava TUV. 
P�ipojení zásobníku a trojcestného ventilu je nazna� eno v el. schématu. 
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¨  Informativní schéma zapojení elektrokotle s nep� ímotopným zásobníkem 

 

T1 MV
T

Elektrokotel

AB
B

A
Nep�ímotopný

zásobník
TUV

Termostat nebo NTC � idlo TUV

 
 

MV - servomotor ventilu, AB - vstup topné vody z kotle, A   - výstup topné vody do zásobníku, B   - výstup topné vodu do 

topného okruhu, T1 - termostat zásobníku, T   - NTC � idlo zásobníku, TUV - výstup u�itkové vody 

¨  Informativní schéma zapojení elektrokotle EL 15, 23* s nep� ímotopným zásobníkem OKH 
100NTR-HV 

 
* K objemu zásobníku je vybrán p�ibli�ný odpovídající typ a výkon kotle. Obecn �  umí všechny kotle Therm EL oh�ívat zásobník TUV. 
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19. Sestava kotle THERM EL 8, 15, 23 (kW) 

 

 
1 - Rám kotle 

2 - � erpadlo  

3 - Pojistný ventil  

4 - Tlakový sníma�   

5 - Vypoušt� cí ventil (1/2") 

6 - Vým� ník kotle 

7 - Havarijní termostat (� idlo je umíst� no v jímce spolu s teplotním � idlem)  

8 - Teplotní � idlo 

9 - Odvzduš� ovací ventil  

10 - Topná ty�  

11 - Ovládací displej 

12 - Automatika kotle 

13 – Expanzní nádoba 7 l 
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20. Sestava kotle THERM EL 5, 9 (kW) 

 
 
1 - Rám kotle 

2 - � erpadlo  

3 - Pojistný ventil  

4 - Tlakový sníma�   

5 - Vypoušt� cí ventil (1/2") 

6 - Vým� ník kotle 

7 - Havarijní termostat (� idlo je umíst� no v jímce spolu s teplotním � idlem)  

8 - Teplotní � idlo 

9 - Odvzduš� ovací ventil  

10 - Topná ty�  

11 - Ovládací displej 

12 - Automatika kotle 

13 - Expanzní nádoba 7 l 

14 – Trubka vratná 

15 – Trubka topná 

16 – Trubka dopoušt� ní  
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21. Sestava kotle THERM EL 30, 38, 45 (kW) 

 

 
1 - Rám kotle  

2 - � erpadlo Grundfos  

3 - Pojistný ventil  

4 - Tlakový sníma�   

5 - Vypoušt� cí ventil (1/2") 

6 - Vým� ník kotle 

7 - Havarijní termostat (� idlo je umíst� no v jímce spolu s teplotním � idlem)  

8 - Teplotní � idlo 

9 - Odvzduš� ovací ventil  

10 - Topná ty�  

11 - Ovládací displej 

12 - Automatika kotle 
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22. Zav� šení kotle 

¨  Therm EL 8, EL 15, EL 23, El 30, El 38, El 45 

¨  Therm EL 5 ,  EL 9 
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23. Rozm� ry a p� ipojení kotle 

¨  Therm EL 8, EL 15, EL23, El 30, El38, El 45 

 

 
 
 
 

1- Vstup vratné vody - Therm 5, 8, 9, 15, 23 -  ¾´´  
                                     - Therm  30, 38, 45 -  1´´         
 
2- Výstup topné vody - Therm  5, 8, 9 15, 23 -  ¾´´  
                                      - Therm  30, 38, 45 -  1´´ 
 
3- Výstup pojiš�ovacího ventilu 
4- Vypoušt� cí ventil         

¨  Therm EL 5 ,  EL 9 
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24. Záznam o provedení oprav a ro� ních kontrol 

 
Provedený úkon  Smluvní organizace  Podpis zákazníka  Datum záznamu  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Upozorn� ní na likvidaci obalu a výrobku po skon� ení jeho �ivotnosti 
 
Veškeré pou�ité materiály odpovídají po�adavk� m stanoveným v §10 zákona � . 185/2001 Sb. a §6 zákona � . 
477/2001 Sb. 
Obal výrobku se b� �n�  odevzdává do sb� rny papírového odpadu, p� íp. p� ebalová folie do sb� rných  kontejner�  
na plasty.  
� ásti kotle z oceli, m� di a slitin m� di se odevzdávají do t� íd� ného kovového odpadu sb� rných surovin. 
Tepelná izolace spalovací komory je zdravotn�  nezávadná a likviduje se v b� �ném domovním odpadu. 
Pro skladování je t� eba zajistit standardní skladovací podmínky (neagresivní a bezprašné prost� edí, rozmezí 
teplot 5 a� 50°C, vlhkost vzduchu do 75%, zamezení biologickým vliv� m, ot� es� m a vibracím) 
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OSV	 D� ENÍ O JAKOSTI 

A KOMPLETNOSTI VÝROBKU  
 
 
                                    Elektrický p � ímotopný  kotel THERM EL 
     
   
 
Typové ozna � ení:     THERM EL ..................         
      
  
Výrobní � íslo: .................................................. 
 
 
 
   Spot�ebi�  spl� uje po�adavky evropských sm � rnic 89//336/EHS, 73/23/EHS a dalších souvisejících 

technických p�edpis�  a norem a doporu� ení. Jeho provoz je za podmínek pou�ití v souladu s  doporu� eními 

výrobce bezpe� ný. Jsou p�ijata opat�ení, kterými je zabezpe� ena shoda tohoto spot�ebi� e uvád� ného na trh s 

technickou dokumentací a se základními po�adavky te chnickými, bezpe� nostními i hygienickými. 

 
 
 
Technická kontrola: 
 
 
datum:  ..................................................................................... 
 
 
 
razítko a podpis:  ....................................................................... 
 
 
 

                                               THERMONA, spol. s r. o. 

Stará osada 258, Zastávka u Brna, 664 84 

Tel.: +420 544 500 511  fax: +420 544 500 506 

thermona@thermona.cz  

www.thermona.cz  

 


