kominova digestor

EMPIRE

KD 307090
KD 307060
KD 307050

wkony udany dle UNE-EN 61591,

hlugnosti méreny dle UNE-EN 60704-2-13 a UNEEN 60704-3
(akusticky vkon Lw, 1 pW) a prepocteny na hladinu akustického tiaku
(Lp. 20 uPa, vzdalenost 1 m, G=2 - vyzarovani do poloprostoru)
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m*/h 330| 440 | 540

dBlA) 49 | 52 | 55

SIRE: 600, 900 mm
CELKOVY PRIKON: 210 W
PRIKON MOTORU: 140 W
MAX. HLUCNOST: 55 dB(A)
SACI VYKON: MAX. 540 m°/h

min. 540/ max. 1115

500/600/900
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Mechanické ovladani

2 halogenové Zzarovky x 35 W

~
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Rozméry v mm

KZdarma zpétna klapka a montazni sada

REZIM: Odsavani / Recirkulace W Omyvatelné kovove filtry

Obj. kad Model Provedeni Sire Zaskrtnéte
30709050 KD 3070390 Nerez / Sklo 800mm [ ]
30706050 KD 307060 Nerez / Sklo 600mm [ ]
30705050 KD 307050 Nerez / Sklo 500mm [ ]
Prislusenstvi Obj. kéd

Uhlikové filtry pro recirkulaci (2 ks) 90100000

Bézna MO cena (

-

Prodejce

Ceny jsou véetné DPH

Cena od nas (
\_




