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Uvod

Srdeéné dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku!

Popis topidla Vas podrobné seznami s konstrukci, technickou specifikaci a obsluhou
topidla. DoporuCujeme seznamit se pozorné s témito udaji. Vyvarujete se tak pfipadnych
chyb pfi vlastni montazi a obsluze.

Podrobné podminky instalace a obsluhy naleznete ve V§eobecném navodu k obsluze
(soucast dodavky).
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Poznamky v textu

NejdulezZit&jsi jsou poznamky nadepsané VAROVANI. Poznamky nadepsané VAROVANI
Vas upozorniuji na vazné nebezpeci poskozeni topidla ¢i poranéni.

Poznamka nadepsana Upozornéni Vas upozoriuje na mozna poskozeni Vaseho topidla.

L]

Poznamka nadepsana Dilezité Vas upozoriiuje na informace dilezité k provozu Vaseho
topidla.

Poznamka jako takova Vas upozornuje zcela obecné na informace dullezité k provozu
Vaseho topidla.
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1. Technicka specifikace

Vhodné palivo:

Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte do kapitoly 2.2 Palivo ve VSeobecném navodu

k obsluze.

Spravny provoz:

Pro spravné a bezpecné zachazeni s krbovymi kamny nahlédnéte do kapitol: 2. Popis
spalovaciho procesu a 5. Navod k obsluze ve VSeobecném navodu k obsluze.

Pokyny pro ovladani rezimu spalovani

Palivo Vykon topidla [Mnozstvi paliva| Primarni vzduch Se:z‘;"udcimi Tercialni vzduch
Dievéna %\ 100% 2,3 kg/h Easy control 100%
polena @é, 33% 0,8 kg/h Easy control 50%
. 100% 2,2 kg/h Easy control 100%
Ekobrikety % 33% 0,7 kg/h Easy control 50%
Uhelné brikety % 100% 1,6 kg/h Easy control 100%
33% 0,5 kg/h Easy control 33%

Technicka data

Drevéna polena | Ekobrikety | Uhelné brikety
Dosazeny tepelny vykon (100%) 8,1 kW 8,1 kW 8,1 kW
Jmenovity tepelny vykon 8 kW 8 kW 8 kW
Snizeny tepelny vykon (33%) 2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW
Vykon pfedavany pouze télesem kamen — — —
Pouzitelny vykon pro ohfev vody — — —
Maximalni davka paliva pro pfilozeni 2,3 kg/hod 2,2 kg/hod 1,6 kg/hod
Pram. teplota spalin za hrdl. koufovodu 282°C 269 °C 268 °C
Hmotnostni pritok suchych spalin 6,9g/s 6,7 g/s 84gls
Energeticka ucinnost 80,2 % 81,4 % 78,2 %
Prdmérna koncentrace CO, 9,9 % 10,3 % 8,1 %
Koncentrace CO ve spalinach pfi 13% O, 617 mg/Nm3 414 mg/Nm3 812 mg/Nm3
Prach pfi 13% O, 31 mg/Nm3 35 mg/Nm3 37 mg/Nm3
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu — — —
Zkouseno dle CSN EN 13 240:2002/A2:2005
Technické informace:
Vyska 962 mm
Sitka 524 mm
Hloubka 566 mm
Hmotnost 130 kg
Primér koufovodu 150 mm
Maximalni provozni pretlak vyméniku —
Vodni obsah vyméniku —
Doporuéeny tepelny Spéd (t vystupni — t vstupnl’) -
Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Vytapéci schopnost (stfedni tepelné ztraty) pfi 8,1 kW cca 146 m3
Regulovatelny vykon 2,7-8,1kW
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Easy control

2. Easy control

Ovladani vSech tfi pfivodu vzduchu-primarniho, sekundarniho, tercialniho-pouze pomoci
jednoho regulatoru.

1. Regulator je v pozici ur€ené pro zatop (obr. A). Jsou otevieny vSechny tfi pfivody
vzduchu (primarni, sekundarni, tercialni).

2. Nastaveni regulatoru Easy control v rezimu topeni (obr. B).

3. Regulator je v pozici uréené pro uzavfeni privodd vzduchu (obr. C). Zadny pFivod neni
otevfen (primarni, sekundarni, tercialni). Tato pozice se pouziva pouze v pfipadé, kdy
jsou kamna mimo provoz, po ukon&eni procesu topeni.

VAROVANI

Bé&hem procesu topeni nesmi dojit k uzavieni pfivodd vzduchu (obr. C)! V krajnim pfipadé mize dojiti k
explozi v kamnech a naslednému roztfisténi skla, rozmetani uhlik(i po mistnosti a ke vzniku pozaru.
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3. Technicky popis
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Cislo zbozi
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Easycontrol — madlo regulatoru

Pfivod primarniho vzduchu

Privod sekundarniho vzduchu

Vystup tercialniho vzduchu
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Externi pfivod vzduchu (&100)
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4. Rozmeéroveé schéma

4.1. Koleno odtahu spalin

“ Poznamka

Koleno odtahu spalin je dodavano jako zvlastni pfislusenstvi
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5. Seznam nahradnich dilu

5.1. Celkovy rozstrel modelu
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Celkovy rozstiel modelu

Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A1l Dvitka topenité (komplet)/Cerna-stfibrna 1ks 0434915005300
A1 Dvitka topenisté (komplet)/antracit-stfibrna 1 ks 0434915015300
A2 Soupatko (komplet)/gerna 1ks 0435016015027
A2 Soupatko (komplet)/antracit 1ks 0435016016027
A3 Ovladani (komplet)/Easycontrol 1 ks 0434515005060
A4 Regulator (komplet) 1ks 0434615005005
B1 Spojovaci material pantu — set 1ks 0434515005128
1 Viko (komplet)/Cerna 1ks 0434915005001
1 Viko (komplet)/antracit 1ks 0434915006001
2 Zaslepka vika/Cerna 1ks 0434916005805
2 Zéaslepka vika/antracit 1ks 0434916006805
3 Kryt boéni — levy/Cerna 1ks 0434915005019
3 Kryt boéni — levy/antracit 1ks 0434915006019
4 Kryt bocni — pravy/Cerna 1ks 0434915005018
4 Kryt bo¢ni — pravy/antracit 1 ks 0434915006018
5 Obklad bo¢ni/bila 1ks 0434615116100
5 Obklad bo¢ni/Cerna 1ks 0434615146100
5 Obklad bo¢ni/hnéda 1ks 0434615126100
5 Obklad bo&ni/nerez lesk 1ks 0434615136100
6 Kryt spodni/€erna 1ks 0434515015021
6 Kryt spodni/antracit 1 ks 0434515016021
7 Kryt vrchni/€erna 1ks 0434515015020
7 Kryt vrchni/antracit 1ks 0434515016020
°d 8 Kryt zadni 1 ks 0434915005000
% 9 Zada 1ks 0434915005010
L 10 Externi pfivod vzduchu (2100) 1ks 0088500050008
‘g 11 Drzak obkladu/Serna 1ks 0434915025505
© 11 Drzak obkladu/antracit 1ks 0434915015505
.‘:!E 12 Krytka leva/Cerna 1ks 0434915025503
(S 12 Krytka leva/antracit 1 ks 0434915015503
; 13 Krytka prava/Cerna 1ks 0434915025501
© 13 Krytka prava/antracit 1ks 0434915015501
E 14 Koleno 45°/€erna 1ks 0434915035000
) 14 Koleno 45°/antracit 1ks 0434915025000
e 15 Rost/lackfire 1ks 0434515005053
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16 Popelnik/Cerna 1ks 0434515005030

16 Popelnik/antracit 1ks 0434515006030

17 Zabrana/éerna 1 ks 0434515005040

17 Zabranal/antracit 1 ks 0434515006040
Zaruvzdorna vyzdivka — boéni leva

18 (30x235x420) 1ks 0434915005501
Zaruvzdorna vyzdivka — boéni prava

19 (30x235x420) 1ks 0434915005502
Zaruvzdorna vyzdivka — zadni leva

20 (30x65x222) 1ks 0434915005503
Zaruvzdorna vyzdivka — zadni prava

21 (30x65x222) 1ks 0434915005504

22 Zaruvzdorna vyzdivka — zadni (30x120x370) | 1 ks 0050101580005

23 Clona — volna (30x365x190) 2 ks 0434915005505

24 Tésnici Siidra dvefi 12 mm 2500 mm 0040012120005
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5.2. Detail A1
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Detail A1

o3 Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
‘_E A1.1. Pakovy uzavér dvifek topenisté (komplet) 1ks 0429415005318
N A1.2. | Spojovaci material kliky — set 1 ks 0434615505002
\2 A1.3. Tahlo zavirani/Cernd — set 1ks 0434615005321
-g A1.3. Tahlo zavirani/antracit — set 1ks 0434615006321

E A1.4. Drzak skla/Cerna — set 1ks 0434615005330
‘-CCB A14. Drzéak skla/antracit — set 1ks 0434615006330

c A1.5. | Zaluzie/stfibrna — set 1 ks 0434615005315

E 25 Dvitka topenisté (svarovany dil)/Cerna 1 ks 0434915005200

g 25 Dvitka topenisté (svafovany dil)/antracit 1 ks 0434915006200

2‘, 26 Tésnici Sfdra skla 10x4 mm 1660 mm 0040210040005
) 27 Zaruvzdorné sklo (345x455) 1 ks 0434515005304
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5.3. Detail A2, A3, A4
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Detail A2
Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A2A1. Spojovaci material Soupatka — set 1 ks 0434915115027
28 Soupatko/Eerna 1ks 0435016005027
28 Soupatko/antracit 1ks 0435016006027
29 Tésnéni Soupatka 1ks 0434515005052
Detail A3
Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
30 Ovladani/easycontrol 1 sk 0434515005060
31 Podlozka 5,3 DIN 125A 1ks 0033050530006
32 Matice M5 DIN 980V 1ks 0032070500005
Detail A4
Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
33 Regulator 1ks 0420915005625
34 Stitek regulatoru 1ks 0429415005171
35 Sroub M3x10 BN 9524 2 ks 0030400300105
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Uvod

Srdeéne d’akujeme za kupu nasho vyrobku!

Popis pece vas podrobne oboznami s konstrukciou, technickou Specifikaciou a obsluhou
ohrievaca. Odporu¢ame oboznamit sa pozorne s tymito udajmi. Vyvarujete sa tak
pripadnych chyb pri vlastnej montazi a obsluhe.

Podrobné podmienky instalacie a obsluhy najdete vo VSeobecnom navode na obsluhu
(sucast dodavky).
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Poznamky v texte

NajdélezitejSie su poznamky s nadpisom VAROVANIE. Poznamky s nadpisom
VAROVANIE vas upozorfiuju na vazne nebezpecenstvo poskodenia pece €i poranenia.

Poznamka s nadpisom Upozornenie vas upozorfiuje na mozné poskodenie vasej pece.

L]

Poznamka s nadpisom Délezité vas upozorriuje na informacie dblezité pre prevadzku vasej
pece.

Poznamka ako taka vas upozorfiuje uplne vSeobecne na informacie dblezité pre prevadzku
vasej pece.
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1. Technicka specifikacia

Vhodné palivo:

Informacie o pouzivani vhodného paliva najdete v kapitole 2.2 Palivo vo VSeobecnom

navode na obsluhu.
Spravna prevadzka:

Informacie o spravnom a bezpe€nom zaobchadzani s krbovou pecou najdete v kapitolach:
2. Popis spal'ovacieho procesu a 5. Navod na obsluhu vo VSeobecnom navode

na obsluhu.
Pokyny na ovladanie rezimu spalovania
vinonpece | Voo [ Pray | Som | oo

Drevené §\\ 100% 2,3 kg/h Easy control 100%
polena %\E%% 33% 0,8 kg/h Easy control 50%

) 100% 2,2 kg/h Easy control 100%
Ekobrikety % 33% 0,7 kg/h Easy control 50%
Uhol'né 100% 1,6 kg/h Easy control 100%
brikety % 33% 0,5 kg/h Easy control 33%

Technické udaje

Drevené polena | Ekobrikety | Uholné brikety
Dosiahnuty tepelny vykon (100 %) 8,1 kW 8,1 kW 8,1 kW
Menovity tepelny vykon 8 kW 8 kW 8 kW
Znizeny tepelny vykon (33 %) 2,7 kKW 2,7 kKW 2,7 kW
Vykon odovzdavany iba telesom pece — — —
Pouzitelny vykon na ohrev vody — — —
Maximalna davka paliva na priloZzenie 2,3 kg/hod 2,2 kg/hod 1,6 kg/hod
Priem. teplota spalin za hrdl. dymovodu 282 °C 269 °C 268 °C
Hmotnostny prietok suchych spalin 6,9g/s 6,7 g/s 8gls
Energeticka ucinnost 80,2 % 81,4 % 78,2 %
Priemerna koncentracia CO, 9,9 % 10,3 % 8,1 %
Koncentracia CO v spalinach pri 13 % O, 617 mg/Nm3 414 mg/Nm3 812 mg/Nm3
Prach pri 13% O, 31 mg/Nm3 35 mg/Nm3 37 mg/Nm3
Mnozstvo spalovacieho vzduchu pri menovitom vykone — — —
Skugané podla CSN EN 13 240:2002/A2:2005
Technické informacie:
Vyska 962 mm
Sirka 524 mm
Hibka 566 mm
Hmotnost’ 130 kg
Priemer dymovodu: 150 mm
Maximalny prevadzkovy pretlak vymennika —
Vodny obsah vymennika —
Odporucany tepelny spad (t vystupna — t vstupna) —
Minimalny tah komina v hrdle dymovodu 12 Pa
Vykurovacia schopnost (stredné tepelné straty) pri 8,1 kW cca 146 m3
Regulovatelny vykon 2,7-8,1 kW
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Easy control

2. Easy control

Ovladanie vsetkych troch privodov vzduchu — primarneho, sekundarneho, terciarneho — iba
pomocou jedného regulatora.

1. Regulator je v pozicii uréenej na rozkurenie (obr. A). Su otvorené vSetky tri privody
vzduchu (primarny, sekundarny, terciarny).

2. Nastavenie regulatora Easy control v rezime kurenia (obr. B).

3. Regulator je v pozicii uréenej na uzatvorenie privodov vzduchu (obr. C). Ziadny privod
nie je otvoreny (primarny, sekundarny, terciarny). Tato pozicia sa pouziva iba
v pripade, ked su kachle mimo prevadzky, po ukonceni procesu kurenia.

VYSTRAHA

Pocas procesu kurenia nesmie ddjst k uzatvoreniu privodov vzduchu (obr. C)! V krajnom pripade moze
dojst i k expldzii v kachliach a naslednému roztrieSteniu skla, rozmetaniu uhlikov po miestnosti a k
vzniku poziaru.
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3. Technicky popis
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Pozicia Nazev Cislo tovaru
33 |Easycontrol — drzadlo regulatora —
a Privod primarneho vzduchu —
b Privod sekundarneho vzduchu —
c Vystup terciarneho vzduchu —
d Externy privod vzduchu (2100) —
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4. Rozmerova schéma

4.1. Koleno odt’ahu spalin

“ Poznamka

Koleno odtahu spalin je dodavané ako zvlastne prisluSenstvo
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5. Zoznam nahradnych dielov

5.1. Celkovy rozstrel modelu
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Celkovy rozstrel modelu
Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
A1l Dvierka kureniska (komplet)/€ierna-strieborna | 1 ks 0434915005300
Dvierka kureniska (komplet)/antracit-

A1 strieborna 1ks 0434915015300

A2 Posuvac (komplet)/Cierna 1ks 0435016015027

A2 Posuvac (komplet)/antracit 1ks 0435016016027

A3 Ovladanie (komplet)/Easycontrol 1ks 0434515005060

Ad Regulator (komplet) 1ks 0434615005005

B1 Spojovaci material pantu — komplet 1ks 0434515005128

1 Veko (komplet)/Cierna 1 ks 0434915005001

1 Veko (komplet)/antracit 1 ks 0434915006001

2 Zaslepka horna/€ierna 1ks 0434916005805

2 Zaslepka horna/antracit 1ks 0434916006805

3 Kryt bocny — lavy/Cierna 1ks 0434915005019

3 Kryt boény — lavy/antracit 1ks 0434915006019

4 Kryt boény — pravy/Cierna 1ks 0434915005018

4 Kryt bo¢ny — pravy/antracit 1 ks 0434915006018

5 Obklad bo¢ny/biela 1 ks 0434615116100

5 Obklad bocny/Cierna 1ks 0434615146100

5 Obklad bo¢ny/hneda 1ks 0434615126100

5 Obklad boény/antikoro lesk 1ks 0434615136100

6 Kryt spodny/Cierna 1ks 0434515015021

6 Kryt spodny/antracit 1ks 0434515016021

B 7 Kryt vrchny/Cierna 1 ks 0434515015020
E 7 Kryt vrchny/antracit 1ks 0434515016020
S 8 Kryt zadny 1ks 0434915005000
-S 9 Zaslepka zadna 1 ks 0434915005010
> 10 Externy privod vzduchu (@100) 1ks 0088500050008
'g 11 Drziak obkladu/¢ierna 1ks 0434915025505
E 11 Drziak obkladu/antracit 1ks 0434915015505
‘-CCU 12 Krytka fava/Cierna 1ks 0434915025503
< 12 Krytka lava/antracit 1ks 0434915015503
% 13 Krytka prava/Cierna 1ks 0434915025501
E 13 Krytka prava/antracit 1ks 0434915015501
o 14 Koleno 45°/¢ierna 1ks 0434915035000
N 14 Koleno 45°/antracit 1ks 0434915025000
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15 Rost/lackfire 1 ks 0434515005053

16 Popolnik/Cierna 1ks 0434515005030

16 Popolnik/antracit 1ks 0434515006030

17 Zabrana/dierna 1 ks 0434515005040

17 Zabrana/antracit 1 ks 0434515006040
Ziaruvzdorna vymurovka — boéna lava

18 (30x235x420) 1ks 0434915005501
Ziaruvzdorna vymurovka — bo&na prava

19 (30x235x420) 1ks 0434915005502
Ziaruvzdorna vymurovka — zadna lava

20 (30x65x222) 1ks 0434915005503
Ziaruvzdorna vymurovka — zadna prava

21 (30x65x222) 1ks 0434915005504
Ziaruvzdorna vymurovka — zadna

22 (30x120x370) 1ks 0050101580005

23 Clona — volna (30x365x190) 2 ks 0434915005505

24 Tesniaca Snura dveri 12 mm 2500 mm 0040012120005
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5.2. Detail A1
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B Detail A1

) Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
o A1.1. Pakovy uzaver dvierok kureniska (komplet) 1ks 0429415005318
-S A1.2. Spojovaci material kflu¢ky — komplet 1ks 0434615505002
‘é’i A1.3. Tahadlo zatvarania/gierna — set 1ks 0434615005321
© A1.3. Tahadlo zatvarania/antracit — set 1ks 0434615006321

E A1.4. Drziak skla/Cierna — set 1ks 0434615005330
‘-CCU A1.4. Drziak skla/antracit — set 1ks 0434615006330

c A1.5. Zaluzie/strieborna — komplet 1ks 0434615005315

% 25 Dvierka kureniska (zvarany diel)/€ierna 1 ks 0434915005200

E 25 Dvierka kureniska (zvarany diel)/antracit 1 ks 0434915006200

o 26 Tesniaca Snura skla 10x4 mm 1660 mm 0040210040005
N 27 Ziaruvzdorné sklo (345x455) 1 ks 0434515005304
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5.3. Detail A2, A3, A4
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Detail A2
Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
A21. Spojovaci material posuvaca — set 1ks 0434915115027
28 Posuvac /¢ierna 1ks 0435016005027
28 Posuvac /¢ierna 1ks 0435016006027
29 Tesnenie posuvaca 1ks 0434515005052
Detail A3
Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
30 Ovladanie/easycontrol 1 sk 0434515005060
31 Podlozka 5,3 DIN 125A 1ks 0033050530006
32 Matica M5 DIN 980V 1ks 0032070500005
Detail A4
Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
33 Regulator 1ks 0420915005625
34 Stitok regulatora 1 ks 0429415005171
35 Skrutka M3x10 BN 9524 2 ks 0030400300105
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