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Jak vybrat vhodny krb ?

Co je vhodné védét pred vybérem krbové viozky

Pfed tim, nez si vyberete vhodnou krbovou viozku,je dobré se zamyslet nad nékolika otazkami. Ta hlavni
je, k jakému ucelu chceme krb mit.

Pokud bude krb slouzit vétSinou jako esteticky doplnék, je zbytec¢né pouziti
krbové viozky vyssi tridy a zatézovat se detaily jako sekundarni spalovani,
nejvyssi ucinnost, dokonala tésnost topenisté, vykon apod.

Pokud ale klademe na prvni misto teplovzdusné vytapéni a tfeba i vice mistnosti, je 1épe zvolit kvalitni
krbovou vloZku a kvalitni krbovou obestavbu, u niZ je zaru€eno, Ze i po mnoha letech intenzivniho topeni bude
bez problému plnit svoji funkci. V tomto pfipadé je vhodné brat i ohled na ucinnost krbové viozky a délku hofeni
na jedno pfiloZeni, protoze tyto faktory budou mit pfi intenzivnim topeni velky vliv na ekonomiku vytapéni.

Pokud bude krbova vlozka vytapét vice mistnosti, je opét Iépe zvolit krbovou vlozku vy$Siho vykonu.
Casto se stava, Zze poddimenzovana krbova vlozka napojena na teplovzdusné rozvody nestadi svym vykonem
vyhfat vSechny pozadované mistnosti. Ve snaze vytopit je pak maijitel pfiklada vice nez je maximalni
doporu€ovana spotfeba dfeva a dochazi k pretapéni krbové viozky s neblahymi dopady na Zivotnost krbové
vlozky.Ve vétsiné pfipadu je umisténi krbové obestavby s krbovou vloZzkou dano dispozici komina a sopouchu -
zausténi koufovodu do kominového télesa. V pfipadé, Ze komin zasahuje do mistnosti, je €asto vhodnégjsi
umisténi krbové vlozky vedle komina nez pfed nim a asymetri¢nost vyfesit upravenou krbovou obestavbou. K
vlastnimu tvaru krbové vilozZky je tfeba védét, Ze nejlépe hofi krbova viozka se symetrickym topenistém. Krbova
sklo a jejich topny vykon je nizSi. Topny vzduch se totiz ohfiva tam, kde neni sklo a v pfipadé napfiklad tfistranné
krbové vlozky zbyva k ohfevu pouze zadni strana a kobka.

Teplovodni krbova vlozka spojuje pozadavek na esteticnhost a pohled na
plapolajici ohen s pozadavkem na ekonomickou vyhodnost. Propojenim
teplovodni krbové viozky s radiatory ziskate levny a u€inny zdroj vytapéni.

koufovodem na nevhodny komin, je funkce velmi omezena, dochazi k zakufovani skla , krbova vliozka koufi,
dehtuje a jeji vykon neni v souladu s vykonem udavanym vyrobcem. Takto nainstalovana krbova viozka nemize
byt se zarukou. Pokud je komin nevyhovuijici, je ¢asto vhodné uvaZovat o stavbé jiného komina nebo instalaci
kovového ftfislozkového kominového systému.TeplovzduSny rozvod s krbovou mfizkou pouze do mistnosti s
krbem nebo pFes zed do vedlejSi mistnosti, nepotfebuje krbovy ventilator. Krbovy ventilator Ize ale i tomto pfipadé
samoziejmé pouzit. Pokud je vSak pro teplovzdu$né rozvody realizované vodorovné do vzdalenosti delSi nez 1,5
az 2 metry pouzité napf. ¢tyhranné potrubi , je krbovy ventilator ve vétsiné pfipadu nutnosti.

MozZné je pouzit tlaény ventilator nebo odsavaci krbovy ventilator. Vhodnost pouZiti toho &i onoho typu
ventilatoru je tfeba posoudit individualné v zavislosti na parametrech stavby. Krbovy ventilator je pfi provozu
samoziejmé slySet, proto doporu€ujeme mikroprocesorovy regulator otadCek, ktera umoziuje snizit otacky i
hlu€nost ventilatoru na pfijatelnou mez.
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Rozhodujicim kritériem pro stavbu krbu je ekonomika a stavebni podminky. Oher provazel ¢lovéka po
celou dobu jeho existence na Zemi. Chranil jej pfed chladem, pfed divokou zvéFi, Clovék se naudil pfipravovat na
ohni rozliéné pokrmy. Od pocatku se kolem ohné vsichni schazeli a vytvareli Uzké spole€enstvi. | z tohoto divodu
je vyjimecny a Clovék se bez né&j prosté neobejde. Dnesni krbova kamna proto nejsou Zzadny moderni vymysl, ale
pfirozené a logické pokracovani tradice. Krb v poslednich letech pfestava byt takzvanym nadstandardem nebo
luxusem. Pronika stale vice do naSich domacnosti jako druhy alternativni zdroj tepla nebo alespor jako vhodny
doplnék hal (napf. krby bez kominu ) a obyvacich pokoju, kde vytvafi tu pravou atmosféru domova. Pfi vyrobé
krbové obestavby je velice dulezita volba kamene. Jednotlivé druhy se od sebe li§i nejen vzhledem a fyzikalnimi
vlastnostmi, ale i pouzitim. Nej¢astéji se pouzivaji rdzné druhy piskovce, vapence, mramoru a zuly (travertin).
Vybér kamene by se mél v prvni fadé podridit celkovému feSeni interiéru, jehoz soucasti krb bude. Materialy, jako

piskovcovym komponentiim.

DalsSim dulezitym rozhodnutim pfi stavbé krbu je, zda bude s otevienym
ohnistém, nebo s krbovou viozkou. V souc¢asné dobé ve prospéch
otevieného ohnisté uz tolik nemluvi ani primy kontakt s ohném.

Nékteré krbové viozky jsou feSeny tak, Ze jej také umozfuji, a to v€etné prozaického opékani buftd.
Rozhodujicim kritériem je ovSem ekonomika a stavebni podminky. Tady je nutné vzit v Uvahu pfedevSim
pragmatickou stranku. Srovnani ucinnosti, spotfeby vzduchu a s tim souvisejici spotfeby dfeva, naroky na tah
kominového praduchu i na pfivod vzduchu z exteriéru jednoznacné hovori ve prospéch krbové viozky. Zatimco
ucinnost otevieného ohnisté je 5 az 15 procent, u krbové vliozky je to 60 az 80 procent. Rovnéz spotfeba vzduchu
pro otevieny krb je extrémni. Mnohdy v zavislosti na velikosti a typu krbu se musi u tohoto provedeni fesit i pfivod
vzduchu do exteriéru.

U krbové vlozky je pfivod vzduchu pro hofeni pfesné regulovatelny a jeho spotfeba je desetkrat nizsi.
Zplsob provedeni, a tim i hofeni, se samozfejmé promita do spotfeby dfeva, ktera je u krbové vlozky vyrazné
nizsi. Krbova vlozka mize byt navic feSena jako horkovzdu$né vytapéni celého domu, tfeba v kombinaci s jinym
typem vytapéni. Projektova dokumentace krbu bere v Uvahu vSechny aspekty stavby a samoziejmé pozadavky
zakaznika. Jejim vysledkem je i pfesna cenova kalkulace. Krbové obestavby je mozné zakoupit jako krbovou
stavebnici na miru, kterou si v podstaté jen sami sestavite. O tom, zda bude stavba ve VasSich silach, si vSak
musite zvazit sami. Vzdy je lepsi svéfit stavbu krbu odborné firmé.

V Olomouci, 1.2.2012

Daniel Coufal
jednatel spole¢nosti
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