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ErP Energy Labeling

Energetickeé stitky - vyrobky se jmenovitym vykonem (Pn) < 70 kW

Smérnice tykajici se Stitkovani (2010/30/€EU) uklada povinnost oznatovat vyrobek viditelnym Stitkem energetické Ucinnosti podle
sestupné stupnice energetickych tfid od A+++ do G (od 26/09/2015) a od A+++ do D (od 26/09/2019).

Stitek energetické Gcinnosti poskytuje spotiebiteliim pravdivé a ovéfitelné tidaje o spotiebé energie, vykonu a dalSich

Tento Stitek bude dodavan v krabici spole¢né s kotlem:

Model

Znacka nebo ndzev dodavatele

Cast TUV - pokud jde o kombinovany
model (piktogram se méni dle denni
spotreby vody)

Cast vytapéni

T¥ida sezonni energetické Gcinnosti
pro vytapéni vnitfnich prostord

Hladina akustického vykonu

j [ Jmenovity tepelny vykon
ve vnitfnim prostoru v dB I I
YZ — Volitelny symbol, ur¢eny pouze
) A .
KW pro zafizeni, kterd jsou provozovana
YZ dB i v nizkém tarifnim pasmu
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ErP Energy Labeling
Energetické Stitky - soupravy produktl se jmenovitym vykonem (Pn) < 70 kW

K dispozici bude také energeticky Stitek pro instalovany systém dle pouzitych komponent( (napfiklad kotel, zasobnik TUV a zafizeni pro
kontrolu teploty prostoru).

Stitek energetické G¢innosti poskytuje spottebitelm pravdivé a ovéfitelné idaje o spotfebé energie, vykonu a dal$ich zakladnich vlast-
nostech vyrobku. Je navrZen tak, aby povzbudil spotfebitele ke koupi vyrobkd s vyssi Ginnosti.

Pokud jsou v systému pouzity pouze origindlni komponenty Baxi, instalatér ma moznost vytisknout si energeticky Stitek
pouzitého systému diky specidlni internetové aplikaci Baxi. Staci, kdyZ vyplni informace o instalovanych vyrobcich Baxi
a aplikace mu automaticky vytvofri prislusny Stitek, ktery si bude moci hned vytisknout.

Pokud budou ovSem v systému instalovany vyrobky riiznych vyrobci (napf. kotel BAXI, zadsobnik a regulace od jiného doda-
vatele), bude pak na montazni firmé, aby zajistila vypocet a prislusny Stitek instalovaného systému.
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vstoupily v platnost smérnice ErP a Stitkovani, které se tykaji
energetické Gcinnosti a oznacovani vyrobk( energetickymi Stitky

Energy PROJEKTOVAT podle pozadavkl
related na minimalni stanovenou ucinnost
Products a ekokompatibilitu.

v

CO JE CILEM?

INFORMOVAT o Ucinnosti vyrobka /
systému prostfednictvim
energetického Stitku




Smérnice Ecodesign (ekologické projektovani) a Stitkovani (oznatovani energetickymi $titky) byly vytvoreny z diivodu dosazent cil(i
EU 20-20-20, jejichZ tcelem je snizeni emisi CO, 0 20%, zvy3eni energetické G&innosti o 20 % a navySeni podilu energie vyrabéné
z obnovitelnych zdroji o 20% do roku 2020.

Uvedené smérnice se tykaji vSech vyrobk(l se jmenovitym vykonem (Pn) < 400 kW v pfipadé ekologického projektovani a vyrobkd se
jmenovitym vykonem Pn < 70 kW v pfipadé oznacovani energetickymi Stitky.

Kotle v tomto ceniku odpovidaji smérnici ErP (Ecodesign)
splfiuji poZzadavky na:
e minimalni G¢innost obéhového cerpadla (povinna od 01/08/2015)

e minimalni G¢innost v okruhu vytapéni
(povinna od 26/09/2015)

e minimalni G¢innost v okruhu TUV
(povinna od 26/09/2015)

Priklady energetickych trid pro kotle / systémy
KONDENZACNI KOTLE
VYROBEK SYSTEM
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PLYNOVE KOTLE

KOTLE
DO 50 kW

STACIONARN|
KOTLE

ZAVESNE
KOTLE

KOTLE
NAD 50 kW

STACIONARN{
KOTLE

ODTAH SPALIN

DO KOMINA

KONDENZACNI

DENZACNI

DENZACNI

DENZACNI

VYTAPEN] + TUV

VYTAPENI
+ MOZNOST PRIPOJENI
EXTERNIHO ZASOBNIKU

POUZE PRO
VYTAPEN

BEZ CERPADLA
A EXPANZNI
NADOBY

VYTAPEN]
+ MOZNOST PRIPOJEN
EXTERNIHO ZASOBNIKU

BEZ CERPADLA
A EXPANZNI
NADOBY

Eco5 Compact+ 24
Luna3 Blue+ 180 i
Luna3 Blue+ 240 i
Luna3+240i

Nuvola3+ BS 240i

Prime 24

Luna Duo-tec+ 24
Luna Duo-tec+ 28
Luna Duo-tec+ 33
Luna Duo-tec+ 40
Nuvola Duo-tec+ 16
Nuvola Duo-tec+ 24
Nuvola Duo-tec+ 33
Duo-tec Compact+ 20
Duo-tec Compact+ 24
Duo-tec Max+ 33
Luna Platinum+ 24
Luna Platinum+ 33
Nuvola Platinum+ 24
Nuvola Platinum+ 33

Luna Duo-tec+ 1.12
Luna Duo-tec+ 1.24
Luna Duo-tec+ 1.28
Duo-tec Compact+ 1.24
Luna Platinum+ 1.12
Luna Platinum+ 1.18
Luna Platinum+ 1.24
Luna Platinum+ 1.32

Luna Duo-tec MP+ 1.35
Luna Duo-tec MP+ 1.50

Power HT+ 1.50

Luna Duo-tec MP+ 1.60
Luna Duo-tec MP+1.70
Luna Duo-tec MP+ 1.90
Luna Duo-tec MP+1.110

Power HT+ 1.70
Power HT+ 1.90
Power HT+1.110
Power HT 1.135
Power HT 1.180
Power HT 1.230
Power HT 1.280
Power HT 1.320

9,3-24kW
93-17,5kW
104 -24 kW
9,3-24 kW
104-244 kw

4,8-24 kW
3,4-24kW
3,8-28kW
4,7-33 kW
5,7-40 kW
24-16 kW
3,7-24kW
4,7 -33 kW
3,4-20 kW
3,4-24kW
4,7 -33kW
2,4-24kW
33-33kW
24-24 kW
33-33kW

2,0-12kwW
34-24kwW
4,0-28 kW
3,4-24kwW
2,0-12kw
24-16,9 kW
24-24kwW
32-32kwW

50-35kW
5,0-45kwW

11,8-45kwW

6,1-55kW
7.2-65kW
9,4 -85 kW
11,4-102 kW

13,4-65kW

32,2-85kW

38,8-102 kW
19,2-121,6 kW
26,8-1658 kW
33,5-210,1 kW
40,2 -254,5 kW
45,9 -294,0 kW
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

BAXI
Prime

e Digitalni LCD displej s podsvicenim
* Snadné ovladani diky oto¢nym knoflikiim
zvlast pro topeni a zvlast pro TUV
¢ Rozsah modulace az 1:5
¢ Obéhové modulacni ¢erpadlo s vysokou ucinnosti
e Kompaktni rozmeéry: 700 x 395 x 279 mm

e Tfida NOx 5
" ¢ \/estavéna spalinova klapka
(o =3 ¢ V/ystupni koaxialni kus @ 60/100 soucasti baleni kotle
o e

Idealni varianta pFi vyméné za stary atmosféricky kotel.

energe-
ticka
tfida

rozsah
modulace

Prime 24 END | TV438-24 977 | 1058 15 | 26 | 138 | 10 | 15 | 80 | 7225370 | 33290- | 40.281-
topeni 4,8 - 20
Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:

Odkoureni: I@I
gl | objecnacikd | cenabez DPH Udaje o pritoku vody/vytlagné vysce na vystupu kotle:

6

Specidlni vystupni kus @ 60/100 (standardné soucasti baleni) 7220860 590,- 714,- 2 2
Specialni koax. koleno 90° na vystup kotle 7220862 480,- 581,- g e -
Koaxidln trubka s koncovkou KHG714059610 1.420- 1.718- g os <
Koaxidlni koleno 90° KHG714059710 810,- 980,- 2 o

gh
Specidlni adaptér @ 60/100 na 80/125 mm s reviz. otvorem 7224051 1.590,- 1.924,- =%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Koleno 90° se specidlni pfirubou s reviznim otvorem 7224052 1.590,- 1.924,- PRUTOK I/h
Sada pro délens odkoufeni 7220861 490,- 593,- Rozméry kotle a pripojovaci rozméry:
Revizni T-kus KHA715080003 730,- 883,- 395
Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,- 120
Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,- T_T
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351,- - 29
Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,- F i
Koncovka déleného odkoufeni KHA715080080 2.140,- 2.589,-

—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36

Prislusenstvi: m

objednaci kéd cena bez DPH

Volitelna pripojovaci armatura pro kombinované kotle 7106980 1.530,- 1.851,-
Cerpadlo pro kondenzat z kotld do 45 kW 7213162 3.490,- 4.223,-
—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 41 — 44

Doporucena regulace:

700

dil objednaci kod cenabezDPH  |cena s DPH

=
Digitalni prostor. termostat dratovy Siemens, tyden. program RDE100.1 2.240,- 2.710,- ES:  vstup uzitkové vody G %"
E@A:;%rg\qvopﬁstroj s Casovym tydennim programovanim QAA73.210 2,690.- 3.255 - 22 (z);;mél;z ;3222; t(i 3(/40 -
(Vp"r?ioifingﬁn??%iﬁ/z?; QAA73.210) KHG714072811 560,- 678,- o, gﬁg 3@3‘3"53 \ate 65

8 —> vice k regulaci najdete na strandch 37 - 40



KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

BAXI

Duo-tec Compact+

* LCD displej s podsvicenim

e Siroky rozsah modulace az 1:7 — vySSi uc€innost diky malému poctu
startd a vypnuti

¢ Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou ucinnosti

e Kompaktni rozméry: 700 x 400 x 299 mm

e Kompaktni hydraulicka jednotka

e Samonastavitelna plynova armatura: automaticka kontrola spalovani
zajistuje maximalni ucinnost béhem celého provozu

¢ Nova konstrukce izola¢nich panelll - velmi tichy provoz

e Trida NOx 5

e Zabudovany trojcestny ventil u modell pouze pro vytapéni

energe-

vyroba TUV | Maximalni délky odkoufeni [m]
ticka

rozsah . AN cena
(AT 25°C) objednaci kéd
AL [min] | @ 60/100 @ 80/125 | dél. @ 80 salLid

N TuV34-194
topeni 3,4 - 19,4
N [TUV34-24
topeni 3,4 - 20

Duo-tec Compact+ 20 97,7 | 1058 1.6 30 11,4 10 20 60 7220175 35.490,- | 42.943-

Duo-tec Compact+ 24 97,7 | 1058 1.7 34 13,8 10 20 60 7220176 35.990,- | 43.548-

Duo-tec Compact+ 1.24* topeni 3,4 - 24 97,6 | 1057 1.7 30 - 10 20 60 7220174 34.390,- | 41.61 2,-%

* zabudovany trojcestny ventil

Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:

©

A
Odkoureni:

ot | objecnacikid | cenabez DPH Udaje o prlitoku vody/vytlagné vysce na vystupu kotle:

6

Revizni T-kus pro pfimou montdz na vystup z kotle KHA7150601002 2.140,- 2.589,- %N o2
Koaxiélni trubka s koncovkou KHG714059610 1.420,- 1.718,- g iax

B
Koaxilni koleno 90° KHG714059710 810,- 980,- b

5 25 N

Q2

I 15
Adaptér @ 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 650,- 787,- E 05

0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Sada pro délené odkoureni (otocnd) 7102689 1.280,- 1.549,-
Revizni T-kus KHA715080003 730, 883,-
Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,-
Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351,-
Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,-
Koncovka déleného odkoureni KHA715080080 2.140,- 2.589,-

—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36

700

Prislusenstvi:
VoliteInd pfipojovaci armatura pro kombinované kotle 7106980 1.530,- 1.851,-
Cerpadlo pro kondenzét z kotl{i do 45 KW 7213162 3.490,- 4.223,-
—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 41 — 44

Doporucena regulace:

686

MR:  vstup do topeni G 3"
US:  vystup TUV G %2

dil objednaci kéd cenabez DPH |cena s DPH GAS:  vstup plynu do kotle G 34

Vngjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,- ES: vstup uzitkové vody Gz
— - - — RR:  zpatecka topeni G %

Prostorovy piistroj Duo-tec bez ¢asového programovani 7104347 1.730,- 2.093,- SC:  odvod kondenzatu (@21 mm)

Prostorovy pr!strOJ s Casovym tydennim A horni bod zavéseni kotle
programovanim (B&P) B: spodni bod zavéseni kotle
—> vice k regulaci najdete na strandch 37 - 40 (horizontalni vzdalenost bod( zavéseni kotle
je 298 mm podle svislé osy kotle)

7104336 2.140,- 2.589,-




KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

¢ LCD displej s podsvicenim

* Siroky rozsah modulace 1:7 — vy$&i u&innost diky malému po&tu
startd a vypnuti

e Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou uc¢innosti

e Samonastavitelna plynova armatura: automaticka kontrola spalovani
zajiStuje maximalni u€innost béhem celého provozu

e \elmi tichy provoz

e Trida NOx 5

e Zabudovany trojcestny ventil u modell pouze pro vytapéni

¢ MozZnost pfipojeni vice topnych okruh(l

ﬁ Luna Duo-tec+
%

energe- y vyroba TUV | Maximalni délky odkoufeni [m]

ticka (AT 25°C) objednaci kéd | c&Ma

tida - (Vmin] | @ 60/100 |0 80/125 | d&l. @ 80 bez DPH

Luna Duo-tec+ 24 EW | TW34-24 977 | 1058 | 17 385 138 | 10 | 20 | 60 | 7219548 | 43990- | 53.228-
topeni 3,4 - 20

Luna Duo-tec+ 28 EXD |TW38-25 976 | 1058 | 17 |385| 161 | 10 | 20 | 60 | 7219549 | 44990- | 54.438-
topeni 3,8 - 24

Luna Duo-tec+ 33 EW | TW47- 33 o77 | 1058 | 17 385 189 | 10 | 20 | 60 | 7219550 | 50.990- | 61.698-
topeni 4,7 - 28

Luna Duo-tec-+ 40 EXD |TW5,7- 40 977 | 1058 17 | 41 | 229 | 10 | 20 | 60 | 7219551 | 53790- | 65.086.
topeni 5,7 - 32

Luna Duo-tec+ 1.12* fopeni2,0-12 | 97.8 | 1058 @ 16 | 345| - 10 | 20 | 60 | 7219545 | 39900- | 48279-

Luna Duo-tec+ 1.24* topeni34-24 | 976 | 1057 | 17 | 345| - 10 | 20 | 60 | 7219546 | 41990- | 50.808-

Luna Duo-tec+ 1.28" topeni4,0-28 | 976 | 1057 | 17 | 36 | - 10 | 20 | 60 | 7219547 | 42990- | 52018-

* zabudovany trojcestny ventil

Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:

Odkouteni: @

_ objednaci kod cena bez DPH Udaije o pritoku vody/vytlagné vyice na vystupu kotle:

Revizni T-kus pro pfimou montéz na vystup z kotle KHA7150601002 2.140,- 2.589,- S
Koaxidlni trubka s koncovkou KHG714059610 1.420,- 1.718,- @ riax
Koaxidlni koleno 90° KHG714059710 810,- 980,

™

»

Adaptér @ 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 650,- 787,-

PRUTOK I/h

o

VYTLACNA VYSKA mH,0
ctrtnbubaboba

Sada pro délené odkoureni (otocnad) 7102689 1.280,- 1.549,-

Sada pro délené odkoureni KHG714059112 600,- 726,- Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:

Revizni T-kus KHA715080003 730,- 883,-

Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,-

Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,-

Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351,-

Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,-

Koncovka déleného odkoufeni KHA715080080 2.140,- 2.589,- :
—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36 '
Prislusenstvi: m 8
i | objechacikio ] cenabez DPH lcenasDPH |

Volitelna pripojovaci armatura pro kombinované kotle 7106980 1.530,- 1.851,-

Cerpadlo pro kondenzat z kotlii do 45 KW 7213162 3.490,- 4.223,-

—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 41 — 44

Doporuc¢ena regulace:

objednaci kod cena bez DPH
Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,-
Prostorovy pristroj Duo-tec bez ¢asového programovani 7104347 1.730,- 2.093,- MR:  vstup do topen G %"
Prostorovy pfistroj s asovym tydennim programovanim B ; US:  wystup TUV G %%°
(B&P) 7104336 2140, 2589, GAS:  vstup plynu do kotle G 5

ES:  vstup uzitkové vody G ¥2"
RR:  zpétecka topeni G %"
SC: odvod kondenzétu (@21 mm)

—> vice k regulaci najdete na strandch 37 — 40

10



KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

BAXI

Nuvola Duo-tec+

* LCD displej s podsvicenim

e Siroky rozsah modulace 1:7 - vy$$i U¢innost diky malému poctu start(
a vypnuti

e Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou uc¢innosti

e Samonastavitelna plynova armatura: automaticka kontrola spalovani
zajiStuje maximalni u€innost béhem celého provozu

e Komfortni pfiprava TV: az 385 litrd za 30 minut

e \lestavény nerezovy zasobnikovy ohfiva¢ TUV (40 litrd)

e Trida NOx 5

¢ MozZnost pfipojeni vice topnych okruh(l

¢ Pfipojovaci sada je soucasti dodavky

energe- . tcinnost piii 100% Pn _
ticka Gl s objednaci kod | ST | SR
ida [kw] 80-60°C modulace ez &

Nuvola Duo-tec+ 16 L fperiozp | 97 1058 17 62| 133 | 10 | 20 | 60 | 721953 | 537%0- | 65086
Nuvola Duo-tec+ 24 W | TW34-24 | g77 | 1058 17 | 62 | 166 | 10 | 20 | 60 | 7219554 | 54790~ | 6629
topeni 3,4 - 20
Nuvola Duo-tec+ 33 I |TWAT-35 | g77 | 1058 17 | 675| 195 | 10 | 20 | 60 | 7219555 | 61900~ | 74899,
topeni 4,7 - 28
Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:

Odkoureni: I@I
objednaci kéd | cena bez DPH Udaije o pritoku vody/vytlagné vyice na vystupu kotle:

Revizni T-kus pro pfimou montaz na vystup z kotle KHA7150601002 2.140,- 2.589,- 2 5-§

Koaxialni trubka s koncovkou KHG714059610 1.420,- 1.718,- g -

Koaxidini koleno 90° KHG714059710 810,- 980~ Qoss < N
q £%

Adaptér @ 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 650,- 787,- g :Z

Sada pro délené odkoureni (otognd) 7102689 1.280,- 1549,- FROTORIM

Sada pro délené odkoureni KHG714059112 600,- 726,- Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:

Revizni T-kus KHA715080003 730,- 883,-

Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,- 600

Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,- 950,100

Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351,-

Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,- bt

Koncovka déleného odkoufeni KHA715080080 2.140,- 2.589,-

—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36 |

950

Prislusenstvi:
dil objednaci kdd cenabez DPH |cena s DPH
Volitelna pripojovaci armatura KHG714110910 1.420,- 1.718,-
Expanzni nddoba TUV (2 1) KHG714079710 1.940,- 2.347,- o

Cerpadlo pro kondenzat z kotl(i do 45 KW 7213162 3.490,- 4.223,- m

—> vice k prislusenstvi najdete na strandach 41 — 44

=

Doporuc¢ena regulace:

dil objednacikéd | cenabezDPH |cenas DPH . -?‘?“?'l‘:"“:’ o »
Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,- = -n‘ 0 AS US:  vystup TUV G %% o

— - " — % B R M ES:  vstup uzitkové vody G %2
Prostorovy pfistroj Duo-tec bez ¢asového programovani 7104347 1.730,- 2.093,- ‘S( RR:  zpatecka topeni G 3"
Prostorovy pistroj s ¢asovym tydennim programovanim B } SC: odvod kondenzétu (@21 mm)
(B&P) 7104336 2.140, 2.589, MR:  vstup do topeni G %’

—> vice k regulaci najdete na strandch 37 — 40 GAS:  vstup plynu do kotle G %

11



KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

o Duo-tec Max+

¢ LCD displej s podsvicenim
* Siroky rozsah modulace 1:7 — vy$&i uginnost diky malému po&tu
? startd a vypnuti
e Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou uc¢innosti
e Samonastavitelna plynova armatura: automaticka kontrola spalovani
zajiStuje maximalni uc€innost béhem celého provozu
e Trida NOx 5
¢ Nova konstrukce izolaénich panell — velmi tichy provoz
¢ Moznost pfipojeni vice topnych okruh(l

Patent Baxi: komfortni dodavka TUV diky expanzni nadobé
s integrovanym minizasobnikem

energe- ’ Giéinnost pfi 100% Pn vyroba TUV | Maxi élky odk
ticka "{('\‘,3” “’(fslah (AT 25°C) objednaci kod | SN2 | o2
tiida fk] 80-60° Ul s [V/min] dél. 0 80 & s

Duo-tec Max-+ 33 BN | TV47-35 077 | 1058 | 17 | 395 189 | 10 | 20 | 60 | 7219552 | 46.990- | 56.858-
topeni 4,7 - 28
Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:

Odkoureni: I@I
_ objednaci kod cena bez DPH Udaije o pritoku vody/vytlagné vyice na vystupu kotle:

6
Revizni T-kus pro pfimou montéz na vystup z kotle KHA7150601002 2.140,- 2.589,- 2 o2
Koaxialni trubka s koncovkou KHG714059610 1.420,- 1.718,- g -
E mnax|
Koaxidlni koleno 90° KHG714059710 810,- 980,- %’ 2
< 25 min
)g 12
Adaptér @ 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 650,- 787 - E o
Sada pro délené odkoureni (otocna) 7102689 1.280,- 1.549,- FRUTOK
Sada pro délené odkoureni KHG714059112 600,- 726,- N . . .
— Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:
Revizni T-kus KHA715080003 730,- 883,-
Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,-
Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351,-
Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,-
Koncovka déleného odkoufeni KHA715080080 2.140,- 2.589,-

—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36

760

Prislusenstvi:

dil objednaci kod cenabez DPH |cena's DPH
Volitelna pripojovaci armatura pro kombinované kotle 7106980 1.530,- 1.851,-
Cerpadlo pro kondenzat z kotl(i do 45 kKW 7213162 3.490,- 4.223,-

—> vice k prislusenstvi najdete na strandach 41 — 44

Doporucena regulace:

dil objednaci kdd cenabez DPH |cena s DPH

Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,- MR:  vstup do topeni 6 %"
Prostorovy pfistroj Duo-tec bez ¢asového programovani 7104347 1.730,- 2.093,- US:  wystup TUV G 1
Prostorovy pfistroj s Gasovym tydennim programovanim GAS:  vstup plynu do kotle G %"
(B&P) P ) ymy prog 7104336 2.140,- 2.589,- ES:  vstup uzitkové vody G ¥2"

RR:  zpétecka topeni G %"

—> vice k regulaci najdete na strandch 37 — 40 SC:  odvod kondenzatu (@21 mm)
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

BAXI

Luna Platinum+

* Siroky rozsah modulace az 1:10

¢ Vlyjimatelny ovladaci panel s moznosti instalace na sténu (dratova
i bezdratova varianta)

¢ Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou tGcinnosti

e Podsviceny multifunkéni displej a ovladaci tlacitko

e Priprava pro zapojeni do solarniho systému

e Autodiagnostika

e Elektronika Siemens LMS15

e Elektrické kryti IPX5D

e Trida NOx 5

¢ Nova konstrukce izola¢nich panelll - velmi tichy provoz

e Samonastavitelna plynova armatura: automaticka kontrola spalovani
zajistuje maximalni u¢innost béhem celého provozu

° Zabudovany trojcestny ventil u modelll pouze pro vytapéni

energe- vjkon (cinnost pr|100% R [ vyroba TUV Maximalni delky odkoureni [m] : | cena cena
Kotel tické i duace | [k objednacikdd | pes ppH | s DPH
tiida (kW) 80-60°C | 50-30°C | Modulace | [kal [I/m|n] 060/100 |0 80/125 | d&l. 0 80 0z s

A\

Luna Platinum-+ 24 o oponizd i5 | 97| 1054 110 | 3 | 138 | 10 | 20 | 60 | 72192 | 51200- | 62061-

Luna Platinum+ 33 KW |TW33-35 | 976 | 1054 | 110 | 38 | 189 | 10 | 20 60 | 7219693 | 58.990- | 71.78-
topeni 3,3 - 24

Luna Platinum+ 1.12* openi20-12 | 976 | 1055 | 16 |345| - | 10 20 | 60 | 7219688 | 47.190- | 57100

Luna Platinum+ 1.18* topeni2,0-16,9| 97,6 | 1055 1.7 34,5 - 10 20 60 7219689 47.790,- | 57.826,-

Luna Platinum+ 1.24* openi2,4-24 | 976 | 1055 | 110 | 345 - | 10 | 20 | 60 | 7219690 | 49290- | 59641

Luna Platinum+ 1.32* openi32-32 | 976 | 1055 | 1:10 | 875 - | 10 | 20 | 60 | 7219691 | 52500 | 63634

* zabudovany trojcestny ventil
Set Luna Platinum+ 1.24 + regulace - pro fizeni 1 radiatorového top. okruhu a 1 nizkoteplotniho podlahového top. okruhu

Set obsahuje energeticka tfida | objednaci kod cena bez DPH | cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690) 1ks
Zakladni souprava pro dratové pfipojeni QAA75 pro 1 topny okruh (7102340) 1ks
VnéjSi sonda QAC34/101 (KHG714072811) 1ks topeni: 7219690REG 57.900,- 70.059,-
Obsluznd jednotka QAA75 pro 2 topny okruh (7102442) 1ks

Externi modul AVS75.391 (7105037) 1ks

Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:
A

Odkoutent: Q) N

dil objednaci kod cenabez DPH |cena s DPH Udaje o pritoku vody/vytlagné Rozméry kotle a pfipojovaci
Mgl 000 s

Revizni T-kus pro pfimou montdz na vystup z kotle KHA7150601002 2.140,- 2.589,-

Koaxidlni trubka s koncovkou KHG714059610 1.420,- 1.718,- .

Koaxidlni koleno 90° KHG714059710 810,- 980,- | >

o 52 °, "T:_/ﬁ‘«
€ 42 =

Adaptér @ 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 650,- 787,- 2 K ax

Sada pro délené odkoureni KHG714059112 600,- 726,- % e =18

Revizni T-kus KHA715080003 730,- 883,- E 0;

Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,- O ot a0 so a0 100 1300 100

Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,- PRUTOK I/h

Trubka 1000 mm

(délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351.-

Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,-

Koncovka déleného odkoureni KHA715080080 2.140,- 2.589,-

—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36

Prislusenstvi:

objednaci kéd ‘ cena bez DPH ‘cena s DPH

\{olitelné pipojovaci armatura pro kombinované kotle 7106980 1.530,- 1.851,-

Cerpadlo pro kondenzét z kotld do 45 KW | 7213162 | 3490, |  4.223-
—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 41 — 44 MR:  vstup do topeni G %"

. US:  vystup TUV G ¥
v . . ﬁ GAS:  vstup plynu do kotle G %"

Doporucena regulace. ES:  vstup uZitkové vody G 12"

Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,- SC:  odvod kondenzatu (821 mm)

Souprava pro dratové pfipojeni pro QAA75 7102340 1.280,- 1.549,- A horni bod zavéseni kotle

Bezdrdtova souprava pro QAA75 7102441 6.340,- 7.671,- B: spodni bod zavésent kotle
> vice k requlaci najdete na strandch 37 — 40 (horizontalni vzdalenost bodi zavéseni kotle

je 298 mm podle svislé osy kotle)
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

BAXI
Nuvola Platinum+

* Siroky rozsah modulace 1:10

¢ \lyjimatelny ovladaci panel s moznosti instalace na sténu (dratova
i bezdratova varianta)

e Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou uc¢innosti

e Podsviceny multifunkéni displej a ovladaci tlacitko

e Pfiprava pro zapojeni do solarniho systému

| ¢ Pfipojovaci armatura v cené kotle

, * Nerezovy zasobnik 40 litr(

' ¢ Autodiagnostika

¢ Elektronika Siemens LMS15

e Elektrické kryti IPX5D

e Trida NOx 5

¢ Nova konstrukce izola¢nich panelll — velmi tichy provoz

e Samonastavitelna plynova armatura: automaticka kontrola spalovani
zajistuje maximalni u¢innost béhem celého provozu

energe- ost pfi 100% Pn rozsah

ticka objednaci kéd

tfida 80-60°C | 50-30°C modulace
Nuvola Platinum+ 24 LA_4 E‘Lié_ﬁlm 97,7 105,4 1:10 62 16,6 10 20 60 7219698 62.900,- | 76.109,-
Nuvola Platinum+ 33 LA_g E:Xeg;'%-;?ﬂ 97,7 105,4 1:10 64 19,5 10 20 60 7219699 ’ 67.900,- | 82.159,-

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulace - pro fizeni 1 radiatorového top. okruhu a 1 nizkoteplotniho podlahového top. okruhu

Set obsahuje energeticka tfida | objednaci kéd cenabez DPH | cena s DPH
Kotel Nuvola Platinum+ 24 (7219698) 1ks
Zakladni souprava pro dratové pripojeni QAA75 pro 1 topny okruh (7102340) 1ks topeni:
VnéjSi sonda QAC34/101 (KHG714072811) 1ks TOV: 7219698REG 70.900,- 85.789,-
ObsluZné jednotka QAA75 pro 2 topny okruh (7102442) 1ks A g

Externi modul AVS75.391 (7105037) 1ks

Vybrané dily pfislusenstvi: Zakladni technické informace:
A

Odkoufeni: Q) =
R T T TIEE | Udsie o pritoku vody/vtlagné | Rozméry kotle a pripojovact
Mnweieomt SRRl oy

Revizni T-kus pro pfimou montdz na vystup z kotle KHA7150601002 2.140,- 2.589,- 600

KoaxidIni trubka s koncovkou KHG714059610 1.420,- 1.718,- 7 1 1565

Koaxialni koleno 90° KHG714059710 810, 980,- R ° 2100 o

45

Adaptér @ 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 650, 787, 2 L -

Sada pro délené odkoureni KHG714059112 600,- 726,- % 12

Revizni T-kus KHA715080003 730, 883, £ o

Revizni kus rovny KHA715080016 720,- 871,- O s 40 60 B0 100 1200 1400 g

Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,- PRUTOK I/h

Trubka 1000 mm

(délky 500 2 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290, 351

Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,-

Koncovka déleného odkoureni KHA715080080 2.140,- 2.589,-

—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36

Prislusenstvi: m

1176

objednaci kdd cenabezDPH  cenas DPH
Cerpadlo pro kondenzat z kotlti do 45 kW 7213162 3.490,- 4.223-

—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 41 — 44

Doporucena regulace:
560,-

Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 678,- MR‘: vstup do toper‘u’"G 8
Souprava pro dratové pripojeni pro QAA75 7102340 1.280,- 1.549 - US:  vystup TUV G 72 .
Bezdrétova souprava pro QAA75 7102441 6.340,- 7.671,- GAS:  vstup plynu do kotle G #
. - o =L ES:  vstup uzitkové vody G ¥2"

—> vice k regulaci najdete na strandch 37 — 40 RR:  zpétecka topeni G %"

SC:  odvod kondenzétu (@21 mm)
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / SESTAVY

BAXI
Originalni sestavy kotlﬁ o

MozZnost 5-leté zaruky

| +
= l topeni: 1201 7225319 49.990,- 60.488,-

. i Duo-tec Compact+ 1.24
| - | | 1 ks kotel Duo-tec Compact+ 1.24, 34-24
! 1 ks bojler o prislusném objemu, !
Duo-tec Compact+ 1 ks sonda TUV (KHG714076810) TUV: 1601 7225320 51.990,- 62.908,-

(viz strana 9)

Sestavy kotliu a nepfimotopnych zasobnikii

i f
 Provedeni nuceny odta spalin (turbo) + staciondmi zésobnik

I @ Duo-tec Compact+ 1.24 topen: sa_py | 1000 | SESO23Te | 47500 | 57584 %
1 ks kotel Duo-tec Compact+ 1.24, e | 3 1251 | SES0232+ | 46.490- | 56253
. |- 1 ke sonda NTC (0J00843260) topen: 34-24 | 1601 | SESO233+ | 49900 60379
bt Luna Platinum+ 1.12 topen: 1001 | SES0241+ | 61900 | 74899
Duo-tec Compact+ 1 ks kotel Luna Platinum-+ 1.12, Tov: e | 20712 4951 | SES0242+ | 62490- | 75613
iz srara Al T 16 Sona G (ioobeaizeg) | open 20-12 | 1601 | SESO23+ 64290 | 77.791
4 @ Luna Platinum+ 1.18 topen: 1001 | SES0251+ | 62900 | 76109,
1 ks kotel Luna Platinum+ 1.18, TUV: 24-169 125 | SES0252+ | 63490~ | 76.823-
1 &= TS sondaNTC uaonbasizes | 24160 1601 | SESO253+ 65290 | 79001
Luna Platinums+ 1.24 topen: 24_oq | 1001 | SESO26M+ | 63490 76823
1 ks kotel Luna Platinam-+ 1.24, T | 2 1251 | SES0262+ | 63690 |  77.065:
- a AT topent 24-24 | 1601 | SES0263+ | 65500 | 79.364
o Luna Platinum 1.32 topen 1001 | SES0271+ | 63490 | 76823
Luna Platinum+ 1 ks kotel Luna Platinum-+ 1.32, TV e | 32-32 1251 SES0272+ 64.590,- 78.154,-
(vz strana 13 11 s TG LB 4560 topent 32-32 | 1601 | SES0273+ | 66190 | 80090,
| Luna Duo-tec+ 1.12 topeni: 20_1p 1001 | SESO34T+ | 54280- 65679
_ oF | 1 ks otel Luna Duo-toc+ 1.12, e | ° 1250 | SES0342+ | 55290 | 66,901
T O 1 ke sonda NIC L 1300B43.4250) o 20-12 | 1601 | SES0343+ | 56190 67.990-
| Luna Duo-tec+ 1.24 topent; 34_p4 | 1001 | SESOS6Te | 54700 | 66296
b j| .= kot Lurg D 124 . ;’GI!J[:{ o 1250 | SES0362+ | 56.390- |  68.232-
5 1 1 ks sonda NTC (JJ008434260) TV 34-24 | 1601 | SES0363+ | 57.390- | 69.442-
: Luna Duo-tect 1.28 topen: 40_2g 1001 | SESO371+ | 55890- | 67621
Luna Duo-tec+ 1 ks kotel Luna Duo-tec-+ 1.28, TUV: IE ’ 1251 | SES0372+ 57.490,- 69.563,-
e jisholeounnobes v Ty g | 01 | sesoaras | s | 7oseer

e Sestavy vybranych kotll s 80-ti litrovym nerezovym zdsobnikem COMBI 80L+
Sestavy c 0 M B I e Snadna manipulace a instalace — jednotka je dodavana ve 3 samostatnych
kartonech (kotel, zasobnik, pfipojovaci sada)
e Komfortni pfiprava TV, zajimavy design

sestava ‘ energeticka ‘ vykon ;’;ﬁ':j objednacikod | cemabezDPH | cena's DPH

Combi + Luna Duo-tec+1.12 t°%’{; ra» | 2-12 | 801 | COMBILDT+12 | 79.900;- 96.679,-
Combi + Luna Duo-tec+ 1.24 m%’{/' | 34-24 | 801 | COMBILDT+24 | 80.900,- 97.889,-
Combi + Luna Duo-tec+ 1.28 t°%r{; ra» | 4-28 | 801 | COMBILDT+28 | 81.900- 99.099 -
Combi + Luna Platinum+ 1.12 t°%’{,‘ | 2-12 | 801 | COMBILP+12 83.900- | 101.519-
Combi + Luna Platinum+ 1.18 t%’{; o | 24-169 | 801 | COMBILP+18 83.900- | 101.519-
Combi + Luna Platinum+ 1.24 to%rv | 24-24 | 801 | COMBILP+24 85.900- | 103.939-
Combi + Luna Platinum+ 1.32 t°%’{,‘ o | 32-32 | 801 | COMBILP+32 87.900,- | 106.359,-
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE NAD 33 KW

BAXI

Luna Duo-tec MP+
1.35-1.70

e Systém High Tech

e Autodiagnostika

¢ Plynula modulace vykonu az 1:9

¢ Elektronika Siemens LMS14

e Elektrické kryti IPX5D

¢ Nova konstrukce izola¢nich panelll - velmi tichy provoz
* Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou uc¢innosti

e Trida NOx 5

e Moznost regulace vice topnych okruhd

e Kotel vhodny do kaskady

energe-
ticka

ti¢innost piii 100% Pn Maximalni délky odkoureni [m]

(0 80/125 dél. @ 80

hmotnost
(k]

rozsah

modulace objednaci kéd

tfida

cena cena
bez DPH s DPH

Luna Duo-tec MP+ 1.35 topeni5,0-35 | 97,2 105,0 1.7 40 10 60 7221291 67.900,- 82.159,-
Luna Duo-tec MP+ 1.50 topeni5,0-45 | 97,2 105,0 1.9 40 10 60 7221292 69.900,- 84.579,-
Luna Duo-tec MP+ 1.60 topeni 6,1-55 | 97,2 105,0 1.9 40 10 60 7221293 82.900,- | 100.309,-
Luna Duo-tec MP+1.70 topeni 7,2-65 | 97,2 105,0 1.9 50 10 30 7221294 91.900,- | 111.199,-

Vybrané dily pfisluSenstvi: Zakladni technické informace:

Odkoureni: @

Udaije o priitoku vody/vytlaéné vyéce na vystupu kotle:

Luna Duo-tec MP+ 1.35 - 1.50

Luna Duo-tec MP+ 1.70

Cerpadlo pro kondenzét z kotl{i do 45 KW

7213162 3.490,- 4.223,-

objednaci kéd cena bez DPH

KHG714072811 560,- 678,-
7102442 3.370,- 4.078,-

—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 41 — 44

Doporucena regulace:
dil
Vnéj8i sonda QAC34/101
Obsluznd jednotka QAA75
—> vice k regulaci najdete na stranach 37 — 40

MR:
RR:

vstup do topeni G 1"
zpatecka topeni G 17

GAS:
SC:

16

12 12
ProdlouZeni koaxidlnich trubek 1 m KHG714088510 1.530,- 1.851,- % o SEE’ =
Koaxidlni koleno 90° KHG714088710 1.010,- 1.222,- g 3 $ 3
B max B
Deensodowrenios0 o 3
< kS =
Sada pro délené odkoufeni KHG714089010 1.070,- 1.295,- Q! N
ap g i £ min N\
Revizni T-kus KHA715080003 730,- 883,- S S S
Rev|zn|’ kus rovny’ KHA71 508001 6 720 - 871 - 0 0 200 400 600 800 1000 1200 2800 0 0 500 1000 1500 2000 2000 3000 3500 4000 4500 5000
! d PRUTOK I/h PRUTOK I/h

Flexibilni potrubi, baleni 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 430,- 520,-

Trubka 1000 mm

(délky 500 a 2000 mm viz str. 27) KHA715080100 290,- 351,-

Koleno 90° KHA715080090 220,- 266,-

Koncovka déleného odkoufeni KHA715080080 2.140,- 2.589,- Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:
—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36 450 450

225 K 225 225 R 225
m 980/125 1 2 80/125 T 225
v v z 3;
Prislusenstvi: M . N -
objednaci kéd cenabez DPH  |cena s DPH o 1.35 1.70
150

vstup plynu do kotle G 34"
odvod kondenzatu (921 mm)



KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / SESTAVY

BAXI

Luna Duo-tec MP+
1.90a1.110

e Systém High Tech

e Autodiagnostika

¢ Plynula modulace vykonu az 1:9

¢ Elektronika Siemens LMS14

e Elektrické kryti IPX5D

¢ Nova konstrukce izolac¢nich panelll - velmi tichy provoz
e Obéhové modulaéni ¢erpadlo s vysokou ucinnosti

e Trida NOx 5

e MoZnost regulace vice topnych okruht

e Kotel vhodny do kaskady

energe- vykon (icinnost pfi 100% Pn rozsah | hmotnost | Maximalni délky odkoufeni [m] : | cena cena
ticka kW] modulace kgl 7 ghjednacikoed bez DPH s DPH
tida C | 50-30°C 9 0110/160 | d&l. 0110

Luna Duo-tec MP+ 1.90 - topeni 9,4 - 85 97,2 105,0 1.9 83 10 27 7221295 113.900,- 137.819,-
Luna Duo-tec MP+ 1.110 — |topeni11,4-102| 97,2 105,0 1:9 93 10 27 7221296 119.900,- 145.079,-
Vybrané dily pfisluSenstvi: Zakladni technické informace:

Odkoureni:

i | objednacikéd | cenabezDPH Udaje o pritoku vody/vytlagné vysce na vystupu kotle:

1 Luna Duo-tec MP+ 1.90 12 Luna Duo-tec MP+ 1.110
Prodiouzeni koaxialnich trubek 1 m KUG714133810 3.170,- 3.836,- &E’ o= SEE’ ol==
Koaxidlni koleno 90° KHG714100010 2.960,- 3.582,- S s S & -
:g 6 . :g 6
Geaosenorio | :
Sada pro délené odkoufeni 7106314 4.090,- 4.949,- K : 2 I
Trubka @ 110, 1000 mm L <’ T
U ' . KHA715110100 440,- 532,- - | S -
(délky 500 a 2000 mm viz str. 29) ° 0 500 1000 1500 zo; 2000 3000 3500 4000 4500 5000 ° 0500 1000 1500 2000 2000 3000 3500 4000 4500 5000
Koleno @ 110, 90° KHA715110090 340,- 411, PRUTOK I/ PRUTOK /R
Revizni T-kus s kontrolnim vickem KHA715110003 980,- 1.186,-
Revizni T-kus rovny KHA715110006 970,- 1.174,-
—> vice k odkoureni najdete na strandch 23 — 36
. | .li Rozmeéry kotle a pfipojovaci rozméry:
Doporucena regulace:
2455
Vnéj8i sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,- - 5y
Obsluzna jednotka QAA75 7102442 3.370,- 4078, e ,)>19‘0
—> vice k regulaci najdete na stranach 37 — 40 [ 1: 110

MR:  vstup do topeni G 1-1%"

RR:  zpdtecka topeni G 1-%2"
GAS:  vstup plynu do kotle G 1”
SC: odvod kondenzétu (@21 mm)
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / STAVEBNICOVE KASKADOVE SYSTEMY

BAXI

Stavebnicoveé kaskadove systemy

Stavebnice kaskadové kotelny Baxi Platinum+

Modulovany vykon 3,5 — 69 kW, energetickd Gcinnost * * % % (92/42/CEE) s ekologickym spalovanim — tfida NOx < 70 mg/kWh

[P S

0CI345

cena
bez DPH

Stavebnice kaskadové kotelny Baxi Platinum+ pro 1 sméSovany okruh a TUV obsahuje energeticka tiida objednaci kdd

7219691 Luna Platinum+ 1.32 2ks

Regulacni souprava BAXI KHR715200100:

2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345

1 ks Externi modul AVS75 pro sméovany topny okruh 1ks topent: KHC715701097 103.900,- 125.719,-
véetné 1 ks priloZzného Cidla teploty QAD36/101

1 ks prilozného cidla teploty QAD36/101

Vnéjsi sonda SIEMENS QAC34 1ks

Regulacni souprava Baxi KHR715200100 obsahuje tyto komponenty:

2 ks Interface pro komunikaci 1 ks Externi modul AVS75 1 ks Prilozné ¢idlo teploty
BUS 0CI 345 pro sméSovany topny okruh QAD36/101
veetné 1 ks prilozného ¢idla teploty QAD36/101

Regulacni souprava BAXI KHR715200100 umoziuje:
o plnou regulaci kaskady a jeden smésovany topny okruh.

Po doplInéni o potfebna Cidla a rozSifovaci moduly (viz str. 38 — 39) umoziiuje:
e pfipravu TUV

e fizeni az tii sméSovanych topnych okruhi

o dva piimé okruhy (vzduchotechnika a bazén)

e solar

18



KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE / STAVEBNICOVE KASKADOVE SYSTEMY

Zakladni stavebnice kaskadové kotelny — fizeni pomoci analogového signalu 0 — 10V

2 varianty: modulovany vykon 5,4 — 97,4 kW a modulovany vykon 5,4 — 73,2 kW
Energeticka Gcinnost * % % % (92/42/CEE) s ekologickym spalovanim — tfida NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

470 Regulace Baxi Siemens LPB

vizualizace dispedink  |-—mmmimcn T D
dalkovy dohled LPB

VSTUP 0-10 Vo Iavs7s|..

53

|o<:|345 s {OC|345|

8 ’LIM314© LMS14
5 0 P
_____ v

Zakladni stavebnice kaskadové kotelny BAXI Duo-tec obsahuje objednaci kod

7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50 2ks
< v .
*g Regulacni souprava BAXI KHR715200100:
-= | 2ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 . R
S | 1ks Externi modul AVS75 pro sméSovany topny okruh vE. 1 ks pfilozného Cidla teploty QAD36/101 1k KHC715801097 128.990, 156.078,
1 ks Prilozné cidlo teploty QAD36/101

Vnéjsi sonda SIEMENS QAC34 1ks

7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35 2 ks
< <
*%‘ Regulacni souprava BAXI KHR715200100:
-= | 2ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 R _
S | 1 ks Externi modul AVS75 pro sméSovany topny okruh vE. 1 ks pfilozného Cidla teploty QAD36/101 Ths  KHC715901007 119900, 145079,
oi| Tks Pfilozné ¢idlo teploty QAD36/101

Vnéjsi sonda SIEMENS QAC34 1ks

Stavebnice kaskadové kotelny s regulaci 2 topnych okruhl a TUV

modulovany vykon 5,4 — 97,4 kW, energeticka ucinnost * % % % (92/42/CEE) s ekologickym spalovanim — tfida NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)

BAXI
SIEMENS LPB
RVS

TUV

0CI345 51| OCI345

i e

Stavebnice kaskadové kotelny BAXI Duo-tec s regulaci 2 topnych okruhd a TUV obsahuje objednaci kdd cena bez DPH

7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50 2 ks
Interface pro komunikaci BUS OCI 345 2ks KHC715101097 134.990,- 163.338,-
Stavebnice ekvitermni regulace — Siemens KHR715000100 (rozpis viz str. 40) 1ks
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE NAD 33 KW

vykon
kotel

Power HT +

e Dvoukomorovy primarni vymeénik z nerez oceli

¢ Vysoka ucinnost, spolehlivost a dlouhd Zivotnost
e Minimalni hmotnost a rozméry

¢ Deska elektroniky LMS 14

e Vazba na regulatory Siemens RVS

e Trida NOx 5

tcinnost pr| 100% Pn

80-60°C 50-30°C

Maximalni delky odkoureni [m]

hmot. objednaci kod

cena a
DPH PH

Power HT+ 1.50 topeni 11,8 - 45 97,4 105 60 30 - 7612418 99.000,- | 119.790,-
Power HT+ 1.70 topeni 13,4 - 65 97,2 105 70 20 - 7612419 109.000,- | 131.890,-
Power HT+ 1.90 - topeni 32,2 - 85 97,3 105,5 104 - 20 7612420 129.000,- | 156.090,-
Power HT+ 1.110 - topeni 35,8 - 102 97,2 105,1 109 - 20 7612421 149.000,- | 180.290,-
Doporucena regulace:
dil objednaci kéd cenabez DPH |cena s DPH
Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,-
Souprava pro dratové pripojeni pro QAA75 7102340 1.280,- 1.549,-
—> vice k regulaci najdete na strandch 37 — 40
Zakladni technickeé informace:
Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry: %}
|
I
Power HT+ 1.50-1.70 ! Power HT+ 1.90-1.110
} 681
! =—2300 300 —— 107
: #ﬁm s
;oo P I
681 } \
fk 247 — 212 j 147 |
|
. I B l'-’;
=173+ I o
L I .
= ° ° © I 127 3
| P R B
848 T‘ @ ° ° | 5
< i "8 i
e oo CJ | ! Al
| 5: ®/: } g: & :
I N | § o {7
pm 4—1 —65 L—Azo ——j ~fog-t~ } Fzzg — —los l——420 —
6 I
I
A zpatecka topeni (G17) } A zpatecka topeni (G1-%2")
B vstup do topeni (G1”) B vstup do topeni (G1-%")
C  vstup plynu do kotle (G3/4™) } C  vstup plynu do kotle (G17)
D odvod kondenzatu (DN18) D odvod kondenzatu (DN18)
1) vy’;kové nasta\zlitel;ne’ nozicky } 1) vygkové nasta\zlitel;né nozicky
I
I
I
I
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE NAD 33 KW

Power HT 1.135 - 1.320

e V/ysoce ucinny vymeénik AL/SI
e Kompaktni rozméry

e Nizka hlu¢nost

¢ Dlouha zivotnost

e Horak s nizkymi emisemi NOx
e Jednotlivé instalace a kaskady
e Deska elektroniky LMS14

e Trida NOx 5

Y ¢ ti¢innost piii 100% Pn
fida [kW] 80-60°C 50-30°C [ka]

Power HT 1.135 - topeni 19,2 - 121,6 97,3 106,6 205 7222724
Power HT 1.180 - topeni 26,8 - 165,8 97,5 106,7 240 7222725
Power HT 1.230 - topeni 33,5 -210,1 97,9 106,9 285 LSX41123060
Power HT 1.280 - topeni 40,2 — 254,5 98 107 314 LSX41128060
Power HT 1.320 - topeni 45,9 — 294,0 98 107,1 344 LSX41132060

Ceny na vyzadani

vyobrazeni ‘ polozka objednaci kod
Trubka @ 200 L = 500 mm 1X000097191

— Trubka @ 200 L = 1000 mm LX000097192
Trubka @ 200 L = 2000 mm 1X000097193

r Koleno 87° @ 200 LX000097194

' Koleno 45° @ 200 LX000097195

\_L [ L\ Distanéni objimky pro vyfuk @ 200 1X000097197
— Taska na Sikmou strechu @ 200 LX000097199
ﬁ . Sada pro odvod spalin na rovnou stfechu 1X000068867

/ O Sada pro odvod spalin na Sikmou stfechu 1X000068868
o Vétraci mfizka 1X000097198

w Revizni koleno 87° @ 200 1X000097190
= Revizni otvor 1X000097189

. Oﬁ Kryt $achty @ 200 LX000098952
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KONDENZACNI PLYNOVE KOTLE NAD 33 KW

vyobrazeni polozka objednaci kdd

Prlichodka stfechou @ 200 1X000098949
Filtr spalovaciho vzduchu 1X000069265
Nasténna sada pro piipojeni potrubi pfivodu vzduchu priim. 200 na venkovni sténu 1X000097188
Shéra¢ pro 2 kotle v kaskadé 250 mm 1X000069144
Sada pro zapojeni kotl(i do kaskady KB1 — modely HT 1.230 1X000069263
Sada pro zapojeni kotlli do kaskady KB2 — modely HT 1.280-1.320 1X000069264
Modul BM pro zapojeni kotlti do kaskady (0CI345) 7100256

RozSifovaci modul AVS75.390 1X000068406

‘- Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811
. Kontaktni sonda QAD36/101 QAD36/101

S Sonda TUV QAZ36 (6m) JJUX00097283

Neutralizaéni box (véetné napiné) KHG714125710

- Nahradni naplfi neutralizaéniho boxu KHG714135410

Ceny na vyzadani
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BAXI

odkoureni
pro kondenzacni kotle

Koaxialni odkoureni @ 60/100 mm pro kondenzacéni kotle — PLAST/PLAST ......coccceeiiiieeiieeeeieeeeseeeeeneee e 24
Koaxialni odkoureni @ 60/100 mm pro kondenzadéni kotle — HLINIK/PLAST....
Koaxialni odkoureni @ 80/125 mm pro kondenzaéni kotle — PLAST/PLAST ...
Koaxialni odkoureni @ 80/125 mm pro kondenzadéni kotle — HLINIK/PLAST....
Délené plastové odkoureni @ 60 mm pro kondenzacéni kotle ...................... o 27
Délené odkoureni @ 80 mm pro kondenzacni kotle...................
Koaxialni odkoureni @ 110/160 mm pro kondenzacni kotle ..
Délené odkoureni plastové @ 110 mm pro kondenzaéni kotle ....
Délené odkoureni plastové @ 125 mm pro kondenzaéni kotle ....
Délené odkoureni plastové @ 160 mm pro kondenzaéni kotle ....

Délené odkoureni plastové @ 200 mm pro kondenzaéni kotle .... ... 33
Délené odkoureni plastové @ 250 mm pro kondenzacni kotle ....... ... 33
Venkovni koncentricky vzducho-spalinovy systém @ 80/125 mm.. ... 34
Odkoufreni pro kaskady z kondenzaBniCh KOTIU ..........cecuereereeiereresesieieieestessesaeseeseesesteseesseesseesessessessesseneens 36
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ODKOURENI
I@I Maximalni délky odkoureni uvedené u jednotlivych kotlli plati pouze v pfipadé pouZiti origindlnich dild. BMI

Koaxialni odkoureni @ 60/100 mm pro kondenzaéni kotle - PLAST/PLAST

Koaxidlni trubky @ 60/100 mm s koncovkou pro kondenzacni kotle,
—4 délka 1050 mm, bez manzet KHA715061150 1.010- 1222

R Koaxidlni trubky @ 60/100 mm pro kondenzaéni kotle, délka 250 mm KHA715061025 500,- 605,-
_— J Koaxidlni trubky @ 60/100 mm pro kondenzacni kotle, délka 500 mm KHA715061050 600,- 726,-
Koaxidlni trubky @ 60/100 mm pro kondenzaéni kotle, délka 1000 mm KHA715061100 910,- 1.101,-
o —
;.t s Specialni vystupni kus @ 60/100 mm, pro kotle Prime (standardné soucasti baleni) 7220860 590,- 714,-
\o Specialni koax. koleno 90° na vystup kotle Prime 7220862 480,- 581,-
% Koaxidlni koleno 90° pro kondenzaéni kotle KHA715061090 710,- 859,-
{\ Koaxialni koleno 45° pro kondenzacni kotle KHA715061045 600,- 726,-
y
? Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 60/100 mm (se zménou sméru) KHA7150601004 1.220,- 1.476,-
( N\
—Lﬂ Revizni T-kus pro montaz do potrubi @ 60/100 mm nebo na vystup z kotle KHA7150601005 1.420,- 1.718,-
2 ' Patecni koleno 87° @ 60/100 mm s kotvenim KHA715060101 1.830,- 2.214,-
p— ‘4
b\lj Revizni koleno 90° @ 60/100 mm s méFicim otvorem, pouze pro vystup z kotle KHA7150601006 2.650,- 3.207,-
Q’ Rlzice @ 100 mm — vnitini (bild) KHA715061001 115,- 139,-
o Rdzice @ 100 mm — vnéjsi (Cernd) KHA715061002 115,- 139,-
Q Priichodka strechou — Sikma KHA715000021 1.220,- 1.476,-
‘ Taska pro vodorovné strechy KHA715000017 810, 980,
w Vertikalni kominova koncovka @ 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad stfechu) KHA601008125 2.140,- 2.589,-
\S/teF;tlclﬁ:;u kominova koncovka @ 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad KHAG010081251 3.270,- 3.967.-
Paket fasadniho odkoufeni (revizni) 60/100 mm
Obsahuije tyto komponenty:
_‘. { ' - revizni T-kus se zménou sméru KHA715500001 2.190.- 2.650.-
md o ‘. - trubkovy dil pro fasadni odkoufeni 1,05 m T R
- kryci manZeta bila
- kryci manzeta ¢ernd - UV
I Paket kominovy (revizni) 60/100-80 mm
‘ Obsahuije tyto komponenty:
- revizni T-kus se zménou sméru KHA715500004 3.390.- 4.102.-
- kryci manZeta ’ '
- patecni koleno 87° s kotvenim
— g ! - kominova plastova hlavice (komplet)
l -
‘ Paket kominovy (revizni) FLEX 60/100-80 mm
I Obsahuje tyto komponenty:
- revizni T-kus se zménou sméru
- kryci manzeta KHA715500005 3.990,- 4.828,-
- patecni koleno 87° s kotvenim
- jistici krouzek spoje
— g l - kominova plastova hlavice flex (komplet)
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ODKOURENI
e BAXI

Koaxialni odkoureni @ 60/100 mm pro kondenzaéni kotle - HLINIK/PLAST

Objednad o0 cena bez OFt

[ Koaxialni trubky @ 60/100 mm s koncovkou
‘. pro kondenzaéni kotle, délka 750 mm KHG714059610 1420,- 1.718;-

Koaxialni trubky @ 60/100 mm

/ pro kondenzaéni kotle, délka 500 mm KHG714113810 810- 980,-
T Koaxidlni trubky @ 60/100 mm ) )
= 3, pro kondenzacni kotle, délka 1000 mm KHG714058510 1180, 1428,
o Koaxidlni koleno 90°
I‘ pro kondenza¢ni kotle KHG714059710 810- 380,-
N, Koaxilni koleno 45° KHG714059810 810~ 980.-
¥ pro kondenzacni kotle ’ ’
W Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 60/100 mm (se zménou sméru) KHA7150601001 2.570,- 3.110,-
Revizni T-kus pro montaz do potrubi @ 60/100 mm ) 3
‘ nebo na vstup z kotle KHA7150601002 2.140, 2.589,
Revizni koleno 90° @ 60/100 mm,
ﬁ pouze na vstup z kotle KHA7150601003 2.570,- 3.110,-
L J RaZice @ 100 mm — vnitini KHG714017710 270,- 327,-
Priichodka strechou — Sikmé
* (plech ~ hiinik) KHGO021 1.050,- 1.271,-
* TaSka pro vodorovné stfechy KHGO17 420,- 508,-
* Vertikalni kominova koncovka @ 60/100, délka 1,1 m (0,7 m nad stfechu) KHA601008125 2.140,- 2.589,-
VertikéIni kominova koncovka @ 60/100, délka 1,6 m (1,2 m nad stfechu) KHAG6010081251 3.270,- 3.967,-

Koaxialni odkoureni @ 80/125 mm pro kondenzaéni kotle - PLAST/PLAST

Objednad o cena bez 0Pt

ProdlouZeni koaxidlnich trubek @ 80/125 mm, délka 250 mm KHA715080250 670,- 811,-

Q Prodlouzeni koaxidlnich trubek @ 80/125 mm, délka 500 mm KHA715080500 810,- 980,-
Prodlouzeni koaxidlnich trubek @ 80/125 mm, délka 1000 mm KHA715081100 1.010,- 1.222,-

i @ Specidlni adaptér @ 60/100 na 80/125 mm s reviznim otvorem (pro kotle Prime) 7224051 1.590,- 1.924,-
( 3 ‘. Koleno 90° se specidlni pfirubou s reviznim otvorem (pro kotle Prime) 7224052 1.590,- 1.924,-
Koaxidlni koleno 90° @ 80/125 mm KHA715081290 970,- 1.174,-

Koaxialni koleno 45° @ 80/125 mm KHA715081245 810,- 980,-

Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 80/125 mm (se zménou sméru) KHA7150801254 1.320,- 1.597,-

Revizni T-kus pro montaz do potrubi @ 80/125 mm KHA7150801255 1.630,- 1.972,-

Patecni koleno 87° @ 80/125 mm s kotvenim KHA715080251 2.040,- 2.468,-

Revizni koleno 90° @ 80/125 mm s méficim otvorem KHA7150801256 2.760,- 3.340,-

Koaxialni trubky @ 80/125 mm s koncovkou, délka 1050 mm, bez manZzet KHA715081250 1.320,- 1.597,-
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ODKOURENI

I@I Maximalni délky odkoureni uvedené u jednotlivych kotlli plati pouze v pfipadé pouZiti origindlnich dild. BMI

vyobrazeni polozka objednaci kéd cena bez DPH cena s DPH
Rlzice @ 125 mm — vnitini (bild) KHA715081251 195,- 236,-
Rlzice @ 125 mm — vnéjsi (Cerna) KHA715081252 195,- 236,-
Priichodka strechou — Sikmd KHA715000021 1.220,- 1.476,-
TaSka pro vodorovné stfechy KHA715000017 810,- 980,-
Vertikalni kominova koncovka @ 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad stfechu) KHA715080080 2.140,- 2.589,-
Vertikalni kominova koncovka @ 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad stfechu) KHA715080081 3.390,- 4.102,-
Redukce koaxialniho odkoureni @ 60/100 — 80/125 mm KHA715081259 910,- 1.101,-

Paket kominovy (revizni) 80/125-80 mm

Obsahuije tyto komponenty:

- kotlova redukce

- revizni T-kus se zménou sméru KHA715500002 4.290,- 5.191,-
- kryci manzeta

- patec¢ni koleno 87° s kotvenim

- kominova plastova hlavice (komplet)

Paket kominovy (revizni) FLEX 80/125-80 mm

Obsahuije tyto komponenty:

- kotlova redukce

- revizni T-kus se zménou sméru KHA715500003 5.090.- 6.159.-
- kryci manzeta ’ ’
- pateéni koleno 87° s kotvenim

- jistici krouZek spoje

- kominova plastova hlavice flex (komplet)

Koaxialni odkoureni @ 80/125 mm pro kondenzaéni kotle - HLINIK/PLAST

Oblednau . cena bez OFt

ProdlouZeni koaxidlnich trubek

0 80/125 mm délka 500 mm KHG714088610 1.070.- 1295
ProdlouZeni koaxidlnich trubek
) 0 80/125 mm, délka 1000 mm KHG714088510 1.530,- 1.851,-
O Koaxidlni koleno 90
l. @ 80/125 mm KHG714088710 1.010,- 1.222,-
'\ Koaxidlni koleno 45° KHG714088810 960.- 1162
| 0 80/125 mm , 162,
" Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 80/125 mm (se zménou sméru) KHA7150801251 2.700,- 3.267,-
ﬁ Revizni T-kus pro montaz do potrubi @ 80/125 mm KHA7150801252 2.140,- 2.589,-
Revizni koleno 90°
& @ 80/125 mm KHA7150801253 3.110,- 3.763,-
== = Koaxidlni trubka s koncovkou ) i}
= $ 0 @ 80/125 mm KHG714088910 2.350, 2.844,
‘ TaSka pro vodorovné stfechy KHGO17 420,- 508,-
Priichodka stfechou — Sikmd
‘h (plech — hinik) KHG021 1.050,- 127,-
# Vertikdlni kominova koncovka @ 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad stfechu) KHA715080080 2.140,- 2.589,-
Vertikalni kominova koncovka @ 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad stfechu) KHA715080081 3.390,- 4.102,-
Redukce koaxialniho odkoureni
' @ 60/100 — 80/125 mm KHG714093910 650,- 787,-
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ODKOURENI
e BAXI

Délené plastové odkoureni @ 60 mm pro kondenzacni kotle

Objednad o0 cena bez 0Pt

Trubka @ 60 mm, délka 500 mm, pro kondenzacni kotle KHG714075210 460,- 557,-

; Trubka @ 60 mm, délka 1000 mm, pro kondenzacni kotle KHG714075310 640,- 774,

: J Trubka @ 60 mm, délka 2000 mm KHA715060200 540,- 653,-
Koleno 45°, @ 60 mm

oro kondenzacni Kotle KHG714075510 520,- 629,-
Koleno 90°, @ 60 mm

oro kondenzacni Kotle KHG714075410 530,- 641,-

w Revizni T-kus s kontrolnim vickem priimér 60 mm KHA715060003 565,- 684,-

Redukce @ 60 / 80 mm pro systém odkoureni (pfimo na kotel je nutno pouzit sadu KHA715060080 570, 690,

pro délené odkoufeni — viz dale)

Délené odkoureni @ 80 mm pro kondenzacni kotle

Oblednam o cena bez OFt

Sada pro délené odkoureni (pro kotle Prime) 7220861 490,- 593,-
Sada pro délené odkoureni

f pro kondenzacni kotle do 33 kW KHG714059112 600,- 726,-
(pro vSechny modely kromé Duo-tec Compact+)

Otocna sada pro délené odkoureni
(pro kotle Duo-tec Compact+ a vSechny modely do 33 kW)

e ﬁ Sada pro delené odkoueni KHG714089010 1.070,- 1.205,-

Ut

7102689 1.280,- 1.549,-

\- (pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.35 —1.70)
Vertikalni kominova koncovka @ 80/125, délka 1,1 m (0,7 m nad stfechu) KHA715080080 2.140,- 2.589,-
d Vertikalni kominova koncovka @ 80/125, délka 1,6 m (1,2 m nad stfechu) KHA715080081 3.390,- 4.102,-
) Trubka @ 80 mm, délka 500 mm pro kondenzaéni kotle KHA715080050 230,- 278,-
/ Trubka @ 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzacni kotle KHA715080100 290,- 351,-
/ Trubka @ 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzacni kotle KHA715080200 480,- 581,-
‘ o konce .ogomm KHAT15080045 200 22

Koleno 90°, @ 80 mm
pro kondenzaéni kotle

Trubka @ 80 mm, délka 500 mm pro kondenzacni kotle / UV stabilni KHA715080050/UV 320,- 387,-
Trubka @ 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzacni kotle / UV stabilni KHA715080100/UV 450,- 545,-
Trubka @ 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzacni kotle / UV stabilni KHA715080200/UV 750,- 908,-

KHA715080090 220,- 266,-

Koleno 45°, @ 80 mm pro kondenzaéni kotle / UV stabilni KHA715080045/UV 280,- 339,-

Koleno 90°, @ 80 mm pro kondenzacni kotle / UV stabilni KHA715080090/UV 280,- 339,-

‘ - - 4 Koleno 87° pro vlozkovani KHA715800090 1.320,- 1.597,-
Patni koleno s kotvenim, @ 80 mm KHA715080001 1.100,- 1.331,-

—_—
6’ o : Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 80 mm (se zménou sméru) KHA715080003 730,- 883,-

27



ODKOURENI

I@I Maximalni délky odkoureni uvedené u jednotlivych kotlli plati pouze v pfipadé pouZiti origindlnich dild.

BAXI

vyobrazeni polozka objednaci kéd cena bez DPH cena s DPH
P\- '{" Revizni rovny kus s kontrolnim vickem, @ 80 mm KHA715080016 720,- 871,-
3 .
J Redukce excentrickd @ 60/80 mm KHA715062080 920,- 1.113,-
. Kryci manzeta na fasadu ) )
g pro sani /odkoufeni KHG714050411 2.140, 2.589,
9, Kryci manzeta na fasddu KHG714050311 2140, 2.589,-
pro odkoureni e R
I | | | t o .C. Operne} svorka trubky @ 80 mm KHG714037310 300-- 363.-
1l O 'C’ (baleni po 5 kusech)
(44 ) Rézice @ 80 mm — vnitini KHG714018510 250,- 303,-
@ Riizice @ 80 mm — vngjsi KHG714018410 180,- 218,-
E_ Stresni prlichodka (plast) pro pevné potrubi @ 80 mm (ukonéeni komina) KHA715080002 1.320,- 1.597,-
TaSka pro vodorovné stiechy ) )
* (pouze pro KHG 714036510) KHGO17 420, 508,
Taska pro Sikmé stfechy ) )
. | (pouze pro KHG 714036510) KHG714036610 1.590, 1.924,
& ] Vertikdlni kominova koncovka pro délené odkoufeni ) )
\‘. délka 1080 mm KHG714036510 5.220, 6.316,
Koncovka déleného odkoureni
ﬁ 0 80 mm KHG714010410 430,- 520,-
Vystiedovaci kus (plastovy),
na vytvoreni objimky @ 80 mm jsou potfeba 4 ks KHA715080004 340,- 411,-
(uvedena cena je za baleni 6 ks)
( ]! )-\ )-' \}l . Vystredovaci kus @ 80 mm, (nerezovy) KHA715080007 640,- 774,-
UkonCovaci trubka pro rovné stfechy ) )
aEE—— KHA715080017 300, 363,
' Koncova protidestova manZeta pro rovné stfechy (¢ernd) KHA715080018 770,- 932,-
\ Redukce @ 80/ 110 mm KHA715080110 780,- 944, -
‘ Redukce @ 110 /80 mm KHA715081110 570,- 690,-
Flexibilni potrubi vnitfni @ 80 mm, ) )
v baleni po 30 metrech (celkem za baleni 12.000,-), uvedena cena je za 1 metr KHA715580010 400, 484,
Flexibilni potrubi vnitfni @ 80 mm, ) )
v baleni po 15 metrech (celkem za baleni 6.450,-), uvedena cena je za 1 metr KiA713080010 430, 520,
!M Spojka flexibilniho potrubi @ 80 mm KHA715080011 1.080,- 1.307,-
i') Koleno 90° flex-pevné @ 80 mm KHA715080012 1.110,- 1.343,-
Adaptér trubka-flex @ 80 mm KHA715080013 820,- 992,-

28




ODKOURENI
e BAXI

vyobrazeni polozka objednaci kéd cena bez DPH cena s DPH
ll ‘ | D Adaptér flex — hrdlo @ 80 mm KHA715080014 1.010,- 1.222,-

E Stre$ni prlichodka (plast) pro flexibilni potrubi @ 80 mm (ukonceni komina) KHA715080015 2.200,- 2.662,-
= Ukoncovac trubka flex pro rovné stiechy  ernd 0,5 m KHAT15800050 1.090,- 1319,

- Nahradni tésnici krouzek @ 80 mm KHA715080005 80,- 97,-

Koaxialni odkoureni @ 110/160 mm pro kondenzacni kotle

oplecnacto¢ cene Doz OP

Prodlouzeni koaxidlnich trubek @ 110/160 mm, délka 500 mm KHA714133710 1.340,- 1.621,-

ProdlouZeni koaxidlnich trubek @ 110/160 mm, délka 1000 mm KHA714133810 1.790,- 2.166,-

Z

Koaxialni koleno 90°,

I ‘r.,/ 0 110/160 mm KHA714100010 1.790,- 2.166,-
V- Koaxialni koleno 45°,
[ : r @ 110/160 mm KHA714099910 1.440,- 1.742,-
L' Revizni T-kus s kontrolnim vickem (se zménou sméru) KHA7151101601 3.750,- 4.538,-
ﬁ Revizni T-kus pro montaz do potrubi KHA7151101602 3.430,- 4.150,-
ﬁ Revizni koleno 90° KHA7151101603 4.510,- 5.457,-
4{ \
y \ Horizontalni kominova koncovka
"-..,fa y @ 110/160 mm, délka 400 mm KHA714133310 4.190,- 5.070,-
Vertikalni kominova koncovka
@ 110/160 mm pro kondenzacni kotle, 1,70 m KHA714133410 3.290,- 3.981,-
P
[ @ ) TaSka pro vodorovné stfechy KHG714104810 1.730,- 2.093,-
. TaSka pro Sikmé stfechy KHG714104910 1.940,- 2.347,-
]
F Redukce koaxialniho odkoureni @ 80/125 — 110/160 mm KHA715081260 2.140,- 2.589,-

Délené odkoureni plastové @ 110 mm pro kondenzacni kotle

vyobrazeni polozka objednaci kéd cena bez DPH cena s DPH
Sada pro délené odkoureni
a ' (pro kotle Luna Duo-tec MP 1.90 - 1.110) 7106314 4.0%0,- 4.349-
Kotlova redukce @ 100 /@ 110 mm
pro kotle Power HT KHA715100110 770,- 932,-
Trubka s ndsuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 500 mm KHA715110050 390,- 472,-
: j Trubka s ndsuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 1000 mm KHA715110100 440,- 532,-
Trubka s ndsuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 2000 mm KHA715110200 720,- 871,-
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vyobrazeni polozka objednaci kéd cena bez DPH cena s DPH

Vystiedovaci kus (plastovy),
na vytvoreni objimky @ 110 mm je potfeba 5 ks KHA715080004 340,- 411,-

(uvedena cena je za baleni 6 ks)

Flexibilni potrubi vnitini @ 110 mm, ) )
v baleni po 30 m, uvedend cenaje za 1 m KHA715110010 630, 762,

( !! /.U. U Vystfedovaci kus @ 110 mm, (nerezovy) KHA715110007 680,- 823,-

Koleno 45°
g, s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715110045 340- 41
Koleno 87°
( hj s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715110090 340- 4,
e il
Patni koleno
s kotvenim @ 110 mm KHA715110001 1.210,- 1.464,-
_—
G.. = : Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 110 mm (se zménou sméru) KHA715110003 980,- 1.186,-
%
P\' {’. Revizni rovny kus s kontrolnim vickem, @ 110 mm KHA715110006 970,- 1.174,-
Spojka flexibilniho potrubi @ 110 mm KHA715110011 1.270,- 1.537,-
e
/ Adaptér trubka-flex @ 110 mm KHA715110013 1.040,- 1.258,-
; J Adaptér flex — hrdlo @ 110 mm KHA715110014 1.210,- 1.464,-
L
ii Stresni prlichodka (plast) pro pevné potrubi @ 110 mm KHA715110002 1.890,- 2.287,-
Odtok s hrdlem @ 110 mm KHA715110019 710,- 859,-

—_

ﬁj——ﬁ- Sifon Long John (pro pretlak) KHA715000004 850,- 1.029,-
Ukoncovaci trubka pro rovné stfechy ) )

' Koncova protidestova manZeta pro rovné stfechy (¢ernd) KHA715110018 1.010,- 1.222,-

Ukoncovaci trubka flex pro rovné stfechy - ¢ernda 0,5 m KHA715110015 1.440,- 1.742,-

Redukce @ 80 /@ 110 mm KHA715080110 780,- 944,-
2 ’
{ J Redukce excentrickd @ 80 /@ 110 mm KHA715082110 950,- 1.150,-
Ochranny kosicek sani @ 80-110 mm KHA715000006 134,- 162,-
- Nahradni tésnici krouzek @ 110 mm KHA715110005 105,- 127,-
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Délené odkoureni plastové @ 125 mm pro kondenzacni kotle

Objednad o0 cena bez 0Pt

Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 500 mm KHA715125050 630,- 762,-

: L j Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 1000 mm KHA715125100 860,- 1.041,-

Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 2000 mm KHA715125200 1.550,- 1.876,-
Vystiedovaci kus (plastovy), na vytvoreni objimky @ 125 mm je potieba 6 ks, ) )
\_ / (uvedena cena je za baleni 6 ks) KHA715080004 340, 4,
( u /U!\J Vystredovaci kus @ 125 mm, (nerezovy) KHA715125007 680,- 823,-
Flexibilni potrubi vnitini @ 125 mm, ) )
v baleni po 30 m, uvedend cenaje za1 m KHA715125010 970, 1174,
‘, - Koleno 45°
g o s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715125045 690,- 835,-
Koleno 87°
v\) s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715125090 770, 932,-
Patni koleno s kotvenim, @ 125 mm KHA715125001 2.110,- 2.553,-
ﬁ - ; Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 125 mm (se zménou sméru) KHA715125003 1.880,- 2.275,-
P-\a g {* Revizni rovny kus s kontrolnim vickem, @ 125 mm KHA715125006 2.060,- 2.493,-
o]
Redukce @ 110/ @ 125 mm KHA715110125 1.100,- 1.331,-
A .
J Redukce excentrickd @ 110/ @ 125 mm KHA715112125 2.240- 2.710-
- Spojka flexibilniho potrubi @ 125 mm KHA715125011 3.020,- 3.654,-
| -
Adaptér trubka-flex @ 125 mm KHA715125013 1.450,- 1.755,-
: ’ Adaptér flex — hrdlo @ 125 mm KHA715125014 2.040,- 2.468, -
L .y
J’ Odtok s hrdlem @ 125 mm KHA715125015 1.220,- 1.476,-
ﬁj——ﬁ- Sifon Long John (pro pretlak) KHA715000004 850,- 1.029,-
)  Uoncovac trubka pro rovné stfechy (Gemd - 0,5 m) KHA715125017 860,- 1.041,-
L Stresni prlichodka (plast) pro pevné potrubi @ 125 mm KHA715125002 2.540,- 3.073,-
E Ukongovaci trubka flex pro rovné stiechy - Gernd 0,5 m KHA715125019 1.840- 2.226-
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Délené odkoureni plastové @ 160 mm pro kondenzacni kotle

Objednad o0 cena bez OFt

Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 500 mm KHA715160050 880,- 1.065,-

: j Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 1000 mm KHA715160100 1.320,- 1.597,-

Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 2000 mm KHA715160200 2.060,- 2.493,-

Flexibilni potrubi vnitfni @ 160 mm, _ ,
v baleni po 25 m, uvedené cenajeza 1 m KHA715160010 1.230, 1.488,

6 % Koleno 45 KHAT15160045 1010, 1222

s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem

Vystiedovaci kus (plastovy),
\ / na vytvoreni objimky @ 160 mm je potieba 8 ks KHA715080004 340,- 411 -
(uvedena cena je za baleni 6 ks)

(W Vystfedovaci kus @ 160 mm, (nerezovy) KHA715160007 680,- 823,-
(T) E?llgrs]l?v?l;n koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715160090 350,- 1.150,-
_—_ zaktgt'v';‘r’]'fn’]“’ﬂ 160 mm KHA715160001 3.310,- 4.005,-
_
ﬁ Redukce @ 125 /@ 160 mm KHA715125160 1.450,- 1.755,-
- i! Redukce excentrickd @ 125/ 0 160 mm KHA715122160 2.680,- 3.243,-
ﬁ F ' Revizni T-kus s kontrolnim vickem, @ 160 mm (se zménou sméru) KHA715160003 2.770,- 3.352,-
'~t:__.
g
" A Spojka flexibilniho potrubi @ 160 mm KHA715160011 3.300,- 3.993,-
Adaptér trubka — flex @ 160 mm KHA715160013 1.930,- 2.335,-
W
\ , Adaptér flex — hrdlo @ 160 mm KHA715160014 3.050,- 3.691,-
j Odtok s hrdlem @ 160 mm KHA715160015 1.600,- 1.936,-
ﬁ “1- Sifon Long John (pro pretlak) KHA715000004 850,- 1.029,-
_ Ukongovaci trubka pro rovné stiechy (Germé - 0,5 m) KHA715160017 1.130,- 1.367,-
E Stresni priichodka (plast) pro pevné potrubi @ 160 mm KHA715160002 4.210,- 5.094,-
E Ukoncovaci trubka flex pro rovné stfechy - ¢ernda 0,3 m KHA715160019 2.990,- 3.618,-
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Délené odkoureni plastové @ 200 mm pro kondenzacni kotle

Objednad o0 cena bez OFt

§ Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 500 mm KHA715200050 2.130,- 2.577,-

j Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 1000 mm KHA715200100 2.890,- 3.497,-
Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 2000 mm KHA715200200 4.190,- 5.070,-
y Koleno 45°
g, s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHAT15200045 2.120- 3.291,-
( Koleno 87°
\) s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715200090 3.220,- 3.8%.-
R e ) 200 mm KHA715200001 6.090,- 7.369,-
B Revizni T-kus
. ¢ g s kontrolnim vitkem, @ 200 mm KHA715200003 5.430,- 6.570,-
- » Revizni rovny kus
" - s kontrolnim vitkem, @ 200 mm KHAT15200006 4.870,- 5.893,-
e
Redukce @ 160 / @ 200 mm KHA715160201 1.550,- 1.876,-

Odtok s hrdlem @ 200 mm KHA715200007 2.360,- 2.856,-

q —~ Sifon Long John (pro pretlak) KHA715000004 850,- 1.029,-

- l! Redukce excentricka @ 160 / @ 200 mm KHA715162200 4.120,- 4.985,-

) Uconcovaci trubka pro rovné stiechy (Gerné - 0,5 m) KHA715200017 2.570,- 3.110,-

E Stresni prlichodka (plast) pro pevné potrubi @ 200 mm KHA715200002 7.060,- 8.543,-

Délené odkoureni plastové @ 250 mm pro kondenzacni kotle

Objednad o cena bez OFt

_ Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 500 mm KHA715250050 3.540,- 4.283,-
R j Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 1000 mm KHA715250100 4.620,- 5.590,-
Trubka s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem, délka 2000 mm KHA715250200 6.780,- 8.204,-
{ ) Koleno 90°
5 s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHAT15250090 6.230,- 7.538,-
i Koleno 45°
{ - s nasuvnym koncem a silikonovym tésnicim krouzkem KHA715250045 4.290,- 5.191,-
- L Revizni T-kus ) )
h M s kontrolnim vickem, @ 250 mm KHA715250003 7.520, 3.0%9,
n Revizni T-kus
-/ - -
‘_ﬁ_ rovny s kontrolnim vickem, @ 250 mm KHAT15250006 5.900, 7.139,
==
Kotlovd redukce @ 250 / @ 200 mm KHA715250007 3.650,- 4.417,-
- l! Redukce excentrickda @ 200 / @ 250 mm KHA715202250 5.590,- 6.764,-

= Ukoncovaci trubka pro rovné stfechy - ¢ernd 0,5 m KHA715250500 4.990,- 6.038,-
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Venkovni koncentricky vzducho-spalinovy systém @ 80/125 mm

—_

Vylsténi s prisavanim
Trubka s hrdlem

Sténova objimka (zesilena)

ProdlouZeni sténové objimky

Revizni T-kus s pfivodem vzduchu

Patecni koleno 87° s konzolou

ProdlouZeni sténové konzoly

Kryci deska dvojdilna

|l NoOO| g |~ |lw N

Redukce koax. odkoufeni
priim. 60/100 — 80/125 mm, KHG714093910 (str. 26)

Revizni T-kus s kontrolnim vickem
priim. 80/125 mm, KHA7150801251 (str. 26)

ProdlouZeni koax. trubek
priim. 80/125 mm, délka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 26)

Sténova priichodka 0,5 m

_
(=)

—_
—_

—_
N

PFi montazi vodorovného potrubi musi byt vytvoien sklon ke kotli min. 3°.

Maximalni délka kominu se urcuje podle typu kotle a pokyni vyrobce
uvedenych v technické dokumentaci.

Vzdalenost mezi dvéma sténovymi objimkami miize byt max.4 m.

Volnd délka kominu nad posledni sténovou objimkou miZe byt max. 3 m.
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Venkovni koncentricky vzducho - spalinovy systém @ 80/125 mm

Objednad o cena bez OFt

E Trubka s hrdlem, 0,25 m KHA801250001 800,- 968,-
— Trubka s hrdlem, 0,5 m KHA801250002 1070,- 1295,-
O  Trubkashrdiem,1m KHA801250003 1740,- 2105,-
@ Koleno 45° KHA801250004 1290,- 1561,-
ﬁ Koleno 30° KHA801250005 1.390,- 1682,-
= ! Sténovd prichodka 0,5 m KHA801250006 2390, 2892,-
m Vyusténi s pfisavanim KHA801250007 1190,- 1440,-

=
% Patecni koleno 87° s konzolou KHA801250008 4590,- 5554,-
@ ProdlouZeni sténové konzoly I (50-150 mm) KHA801250009 2190,- 2650,-
@ ProdlouZeni sténové konzoly Il (130-250 mm) KHA801250010 1490,- 1 803,-
@ ggg'f“;gg";ﬁ')“"’é konzoly I KHAB01250011 2290,- 2771,
ﬁ Revizni T-kus KHA801250012 2790,- 3 376,-
__;. )A' Sténova objimka zesilena KHA801250013 1490,- 1803,-
\g\ Prodlouzeni sténové objimky KHA801250014 1490,- 1803,-
=__E—_'—iﬁ Stresni nastavec s protideStovou manzetou (0,4 m nad stfechu) KHA801250015 2890,- 3497,-
[{ Hrdlo ke zkraceni potrubi KHA801250016 590,- 714,-
:m Sponka pro zpevnéni spoje KHA801250017 590,- 714,-
O Kryci deska jednodilnd KHA801250018 1190,- 1440,-
O Kryci deska dvoudilna KHA801250019 860,- 1041,-
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Odkoureni pro kaskady z kondenzacnich kotl

) polozka . _
vyobrazeni objednaci kod cena bez DPH cena s DPH

Luna Duo-tec MP+

Sada odkoufeni pro 2 kotle v kaskadé obsahuje: 1.35,1.50,1.60,
— trubku s hrdiem 0,25 m, 2 ks Power HT+ 1,50 KHA2LP080125 14.540,- 17.593,-
'!5; ""-i' - - Lr 1 — koncovy kus kaskady se zpétnou klapkou (0 80/125 rﬁm)
i i D | — trubkovy dil s 87° odbogkou a zpétnou klapkou, 1 m
‘["r - [ — revizni T-kus s odtokem
) — sifon Long John (pro pietlak) 40 mm Luna Duo-tec MP+
— hadice pro odvod kondenzatu, 2 m 1.70, a Power HT+ 1.70, KHA2LP080160 19.050,- 23.051,-
~ silikonové mazivo 30 g (@ 80/160 mm)

Sada odkoufeni pro 2 kotle v kaskadé obsahuje:
— trubku s hrdlem 0,25 m, 2 ks

~ [ I 1 — koncovy kus kaskady se sifonem -
r:“——["‘ _E”"JLE;:L — trubkovy dil s 45° odbockou 2 ks, 1 m Luna Duo-tec MP+1.90
an an B — zpétné Klapka multi 2 ks a1.110, KHA2L0110160 26.740,- 32.355,-
= T | —Koleno 87°, 2 ks (@ 110/160 mm)

— hadice pro odvod kondenzatu, 2 m
— silikonové mazivo 30 g

Sada odkoureni pro 2 kotle v kaskadé obsahuje:
— kotlové redukce — centrickd 2 ks
—trubku s hrdlem 0,25 m, 1 ks

i I r;- i —koncovy kus kaskady s 87° odbockou b ur
= o — trubkovy dil s 87° odbockou, 1 m ower HT+1.90, 1.110, ) )
- — zpétna klapka multi 2 ks @ 110/160 mm) KHA2P0110160 29.820, 36.082,

— revizni T-kus s odtokem

— sifon Long John (pro pretlak)

— hadice pro odvod kondenzatu, 2 m
— silikonové mazivo 30 g

Sada odkoufeni pro 3 Kotle v kaskadé obsahuje: Luna Duo-tec MP+1.35,
— trubku s hrdlem 0,25 m 3 ks 1.50, Power HT+ 1.50, KHA3LP080125 19.870,- 24.043,-

11 . . - koncovy kus kaskéady se zpétnou klapkou (@ 80/125 mm)

... Ha [T 41 —trubkovy dil s 87° odbotkou a zpétnou Klapkou, 1 m, 2 ks

I L — revizni T-kus s odtokem

b - sifon Long John (pro pretlak) 40 mm Luna Duo-tec MP+ 1.60
~ hadice pro odvod kondenzétu, 2 m a1.70, Power HT+1.70, KHA3LP080160 24.590,- 29.754,-
- silikonové mazivo 30 g (@ 80/160 mm)
Sada odkoureni pro 3 kotle v kaskadé obsahuije: .
Z ubku s hrdlem 0.25 m. 2 ks OonGommy Y KHOLOMOIB 38320~ 46.367-

[ N — koncovy kus kaskady se sifonem

e 1 s W S — trubkovy dil s 45° odbockou, 1 m, 3 ks

- - - % —koleno 87°, 3 ks
) — hadice pro odvod kondenzatu, 2 m
Kt ; Luna Duo-tec MP+ 1.110

— zpétna klapka multi 3 ks ’ KHA3L0110200 45.090,- 54.559,-
— silikonové mazivo 30 g (9 110/200 mm)
Sada odkoufeni pro 3 kotle v kaskadé obsahuje:
— kotlové redukce — centricka 3 ks
" tubku s hrlem 0.25 m 2 ks 017060ty KHASPOT10160 41810 50.500-

R —koncovy kus kaskady

bl | I—j - 5 87° odbockou, 1 ks

" A F-% - — trubkovy dil s 87° odbockou, 1 m, 2 ks
il i B — zpétnd klapka multi 3 ks

— revizni T-kus s odtokem P HT+1.110
~ sifon Long John (pro pretiak) 40 mm ower ni+1.110, KHA3P0110200 48.270,- 58.407,-

— hadice pro odvod kondenzétu, 2 m (® 110/200 mm)
- silikonové mazivo 30 g

= Klapka pro kaskadu dvou a vice kotlii @ 110/110 mm
AN pro kotle Luna Duo-tec MP+ 1.90 — 1.110 KHA714110110 8.190,- 9.910,-
— a Power HT+1.90 - 1.110

?110/80 mm KHA715110080 4.100,- 4.961,-

._::.‘ 0dbocka pro pfipojeni kotle se zpétnou klapkou @ 125/80 mm KHA715125080 4.550,- 5.506,-
U (prokominy typu LAS) 0 160/80 mm KHA715160080 5.310,- 6.425,-

0 200/80 mm KHA715200080 6.970,- 8.434,-

g —— ’ Odbocka (zpétna klapka neni soucésti) (0 200/110 mm KHA715200110 5.270,- 6.377,-
e’ : Odbocka (zpétna klapka neni soucésti) 0 250/110 mm KHA715250110 8.170,- 9.886,-

'._ \ F ' Zpétna klapka véetné sifonu a zatky, @ 80 mm
i pro modely Luna Duo-tec MP+ 1.35-1.70

KHA715080022 3.760,- 4.550,-
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BAXI

Regulace pro radu Duo-tec a Prime

Objednad o cena bez OFt

Prostorovy termostat ON/OFF bez ¢asového programovani Siemens

(pro kotle Prime) RAAZ1 680.- 823-
Digitalni prostorovy termostat dratovy Siemens, tydenni program ) )
(oro kotle Prime) RDE100.1 2.240, 2.710,
[E Prostorovy pfistroj Duo-tec bez ¢asového programovani (B&P) 7104347 1.730,- 2.093,-
[ﬂ" Souprava bezdrétového prostorového pfistroje bez Casového ) )
oN L"_. programovani Duo-tec (B&P) 7105430 4190, 5070,
_ Prostorovy pfistroj s ¢asovym tydennim programovanim (B&P) 7104336 2.140,- 2.589,-
g | L" ] (Sé)glg)rava bezdratového prostorového piistroje s casovym tydennim programovanim 7105432 4,600, 5.566,-
| Prostorovy pfistroj s ¢asovym tydennim programovanim QAA73.210 QAA73.210 2.690,- 3.255,-
]

L Vnéjsi sonda QAC34/101 (pro kotle Prime pouze s QAA73.210) KHG714072811 560,- 678,-

T
S Ponornd sonda NTC bojleru (QAZ36) JJJ008434260 210,- 254,-
ﬁ'\ Pfidavné relé pro Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec KHG714106510 910,- 1.101,-

Regulace pro radu Platinum

Objednad o cena bez OFt

SO Zakladni souprava pro dratové pfipojeni QAA75 7102340 1.280,- 1.549,-
- '.. Zakladni bezdratova souprava pro QAA75 7102441 6.340,- 7.671,-
T Obsluznd jednotka QAA75 (pro dal3f topné okruhy) 7102442 3.370,- 4.078,-
e | - Obsluznd jednotka QAA75 s rdmeCkem pro bezdratovou komunikaci ) )
e . (pro dalsi topné okruhy) 7102443 4.290, 5.191,
[g Prostorovy pfistroj Platinum (Siemens) (pro dal$i topné okruhy) 7101061 2.040,- 2.468,-
)5
[u' Bezdratovy prostorovy pfistroj Platinum (Siemens) ) )
Q (pro dalsi topné okruhy) 7103044 2.960, 3.582,
/
m- Prostorovy pfistroj s ¢asovym programovanim Platinum (Siemens)
o . 7102980 2.550,- 3.086,-
- (pro dalsi topné okruhy)
ﬂ— Bezdratovy prostorovy pfistroj s ¢asovym programovanim Platinum (Siemens) ) )
Q= (pro dal$i topné okruhy) 7102979 3.680, 4433,
%y L . . . .
~ Clip-in AGU 2.550 (vGetné propojovaciho kabelu) 7100345 3.170,- 3.836,-
N
., Pfilozné ¢idlo teploty QAD36/101 QAD36/101 780,- 944, -
g Externi modul AVS75.391 (véetné pfilozného Cidla teploty QAD36/101) 7105037 4.290,- 5.191,-
ﬂ'_'[ Interface OCI 345 7104408 2.140 2.589
x| nterface .140,- .589,-
g
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REGULACE

oplecnactos o bez OFt

& Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,-

J i Bezdratova vnéjsi sonda 7103027 3.780,- 4.574,-
——

w:____,, Ponorna sonda NTC bojleru (QAZ36) JJJ008434260 210,- 254,-

=

Regulace pro radu Luna Duo-tec MP

vyobrazeni polozka objednaci kdd cena bez DPH cena s DPH
jf': Obsluzna jednotka QAATS 7102442 3.370,- 4.078,-
o - Obsluznd jednotka QAA75 s rameckem pro bezdratovou komunikaci ) )
o ' (nutné objednat také Bezdratovy pfijimac pro instalaci mimo kotel kdd 7102343) 7102443 4.290, 5191,
""" Bezdratovy pfijimac pro instalaci mimo kotel 7102343 2.350,- 2.844,-
Externi modul AVS75.391 (vEetné pfilozného Cidla teploty QAD36/101) 7105037 4.290,- 5.191,-

5_
i ]‘ Interface OCI 345 7104408 2.140,- 2.589,-

&

~ y Clip —in AGU 2.550 (véetné propojovaciho kabelu) 7100345 3.170,- 3.836,-

N
& Vnéjsi sonda QAC34/101 KHG714072811 560,- 678,-

J i Bezdratova vnéjsi sonda QAC34/101 7103027 3.780,- 4.574,-

Regulace Siemens pro radu Platinum a Luna Duo-tec MP

Objednad o0 cena bez 0Pt

Poruchova signalizace pro 8 vstupl 230V AC PVA82.3 9.800,- 11.858,-
na objednavku

Poruchova signalizace pro 8 vstupil 24V AC/DC, pfip. interni PVA82.3/24 9.800,- 11.858,-
na objednavku

Cidlo zaplaveni pro PVA82.3/24 ZVA82.3 1.290,- 1.561,-

na objednavku

Ramecek k PVA82.3 RAMPVA82 1.390,- 1.682,-

na objednavku

Webserver 0ZW672.01

vzdalend spréva regulator( Siemens LMS a RVS po internetu (1 pfistroj) 02W672.01 12.490,- 15.113-
Webserver 0ZW672.04

vzddlena sprava regulatord Siemens LMS a RVS po internetu (4 pfistroje) 02W672.04 22.500,- 27.225
Webserver 02W672.16 0ZW672.16 33260  40.245-

vzddlend sprava regulatori Siemens LMS a RVS po internetu (16 pfistroj)
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BAXI

Digitalni ekvitermni regulatory rady RVS a prislusenstvi (Albatros 2)

oplecnact KOs cene ooz OPH
i T =

RVS63.283/109 RVS63.283/109 9.490,- 11.483,-
Svorky pro regulator RVS63.2 SVS63.200 1.590,- 1.924,-
RVS43.345 RVS43.345 8.100,- 9.801,-
Svorky pro regulator RVS43.345 SVS43.345 1.030,- 1.246,-
RVS46.530/109 RVS46.530/109 5.540,- 6.703,-
Svorky pro RVS 46.530 SVS46.530 690,- 835,-
Prostorovy pristroj QAA55.110/101 QAA55.110 3.050,- 3.691,-
Prostorovy pfistroj QAA75.611/501 QAA75.611/501 5.890,- 7.127,-
Prostorovy pfistroj QAA78.610/501 QAA78.610/501 5.980,- 7.236,-
Bezdratovy pfijimac AVS71.390/109 AVS71.390 2.490,- 3.013,-
Bezdratovy vysila¢ pro vnéjsi sondu QAC34/101 AVS13.399/201 2.990,- 3.618,-
Bezdratovy zesilovac AVS14.390/101 5.430,- 6.570,-
Pfilozné Cidlo teploty QAD36/101 QAD36/101 780,- 944, -
Cidlo teploty do jimky QAZ36.522/109 490,- 593,-
Cidlo teploty do soldru QAZ36.481/101 1.190,- 1.440,-
Ovladaci panel pro parametrovani RVS AVS37.294/509 3.990,- 4.828,-
Plochy kabel oviadaciho panelu 0,4 m AVS82.490/109 190,- 230,-
Plochy kabel ovlddaciho panelu 1 m AVS82.491/109 230,- 278,-

Interface pro komunikaci BUS OCI 420, komunikace LPB pro pfipojeni regulator(i
RVA a RVS. Obsahuje: konektory, podlozku a Srouby pro montaz do kotle KHG714078011 2.760,- 3.340,-
pouze pro fadu Power HT

Stavebnice ekvitermni regulace pro kaskédy kotlii Baxi KHR715000100 16.990,- 20.558, -
A

1 ks digitalni regulator RVS 63.283/109 pro:

- modulovany kotel s digitalni regulaci po lince LPB

(max. 15 kotli Luna HT (35 — 100 kW) nebo POWER HT v kaskédg),
2 kotle ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskadé)

2 sméSované topné okruhy + cerpadlovy topny okruh,

priprava TUV,

solarni ohfev TUV, zasobnik nebo bazén,

vstup 0-10V pro analogovou regulaci

~

1 ks ovladaci panel, 1 ks plochy kabel ovld- 0 1kséidlo TUV
digitéini komunikace BSB AR  dachopancisL=1m S’ QAz365221109
AVS37.294/509 AVS82.491/109 -
2 ks prilozné €idlo teploty }mﬂ'l' }mﬂ'l' 1 sada svorek SVS63.200 8 1 ks venkovni sonda
QAD36/101 R QAC34/101

Regulacni souprava BAXI KHR715200100 9.360,- 11.326,-

N
3 | 2 ks Interface pro komunikaci

1 ks Externi modul AVS75 pro sméSovany 1 ks Prilozné cidlo
i - BUS 0CI 345 ;

topny okruh vé. 1 ks pfilozného Cidla teploty teploty QAD36/101
QAD36/101
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PRISLUSENSTVI
Prislusenstvi

W;‘::‘ﬁ!'wll Zékladni pfipojovaci armatura je soucasti dodavky kotle u fad:
VR ¥ Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+
mmpf——xf

Pfipojovaci armatura s kulovymi uzavéry na topeni ) }
1&. -.11 IT P amaas KHG714112311 1.420, 1.718,
J 1 q 1 Volitelna pfipojovaci armatura pro kotle Nuvola KHG714110910 1.420,- 1.718,-

- Volitelna pfipojovaci armatura pro kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, ) )
x:l ] ] ®|T] Duo-tec Max+, Luna Platinum+) 7106980 1.530, 1.851,
2

Univerzalni pfipojovaci armatura pro kombinované kotle

(pro zdmény za jiné znacky) KSL714087111 1.070,- 1.295,-

Skfif pro systémové sady univerzaini

(nutnd pro nize uvedené systémové sady) 7222568 4.00,- 5.929;-

Systémova sada pro fadu Platinum+ (1 zona s vysokou a 2 s nizkou teplotou);
obsahuje: 2 sméSovaci ventily a 2 ¢erpadla pro NT, 2 elektr. desky AVS, ¢erpadlo 7222368 39.900,- 48.279,-
okruhu s VT, shérace/trubky, zpétné klapky a 2 bezpecnostni termostaty

Systémova sada pro fadu Platinum+ (1 zéna s vysokou a 1 s nizkou teplotou);
obsahuje: sméSovaci ventil a cerpadlo pro NT, elekir. desku AVS, ¢erpadlo okruhu 7222367 32.900,- 39.809,-
s VIT, shérace/trubky, zpétné klapky a bezpecnostni termostat NT

Systémova sada — 3 zény s VT; obsahuje: 3 ¢erpadla pro okruhy s VT, ) )
elektr. desku, shérace/trubky a zpétné klapky 7222366 29.900, 36.179,
Systémova sada — 2 zény s VT; obsahuje: 2 ¢erpadla pro okruhy s VT, ) )
elekir. desku, shérace/trubky a zpétné klapky 7222365 22.900, 27709,
Expanzni nadoba TUV (2 1) pro kotel Nuvola Duo-tec+ KHG714079710 1.940,- 2.347,-
Ll
|] Expanzni nadoba TUV pro Combi KSL714086111 3.470,- 4.199,-
|
ﬂ--"—‘-‘ :

d———""‘ ¥ Propojovaci sada kotel — zasobnik KHG714084810 2.140,- 2.589,-
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PRISLUSENSTVI

Objednad o cena bez OFt

Termostaticky sméSovaci ventil TUV Solar KHG714123111 4.190,- 5.070,-

Neutralizacni box pro kondenzacni kotle do 200 kW (vCetné napiné) KHA715000001 7.660,- 9.269,-

- Néhradni naplfi neutralizaéniho boxu KHA715000002 1.560,- 1.888,-
E‘E—_—j’ Silikon v tubé KHA715000003 390,- 472,-

Cistici a zmékéovaci smési

Q2000 Specialni smés pro zmékceni vody v systému 1 litr Q200001 570,- 690,-
Q3000 Cistic vyménikui ze strany spalin - rozprasovac 0,5 litru 3000005 350,- 424,-
Q3000 Cisti¢ vyméniku ze strany spalin 1 litr Q300001 390,- 472,-

Cistici smés na rez a vodni kdmen, Inhicor T s inhibitorem vé. Al + Q

Q 8000 8000neutralizator 0.5 | 1 litr Q800001 990,- 1.198,-

Q700 Biocidni pfipravek pro nové podlahové topné systémy 1 litr Q70001 860,- 1.041,-
Specialni pripravky

Q100 Inhibitor koroze s moznosti méreni kontroly koncentrace 1 litr Q10001 890,- 1.077,-

Q 400 Cistici smés pro kaly a necistoty pro dlouhodobg Eisténi 1 litr Q40001 890,- 1.077,-
Uprava vody proti vodnimu kameni

ESSE 1/2" Elektrolyticka prava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 1/2" ks ESSE12G 3.290,- 3.981,-

ESSE 3/4" Elektrolytickd dprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 3/4" ks ESSE34G 4.490,- 5.433,-

ESSE 1" Elektrolytickd Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 1" ks ESSE1G 6.990,- 8.458,-
Odkalovaci magnetické filtry

CF 28 mm Odkalovaci magneticky filtr s rotanim pfipojenim svérnym 28 mm ks CF28MM 4.590,- 5.554,-

CF1" Odkalovaci magneticky filtr s rota¢nim pripojenim 1" vc. ventilil ks CF1G 5.290,- 6.401,-

CF 5/4" Odkalovaci ,magneticky filtr s rotaf':nim pfipojqni_m S/fl_" v_é. ve[ltilﬁ _ ks CF54G 6.290,- 7.611,-

Sentinel Eliminator 22 mm EX :;Ig;)r:;orovy cyklonovy odkalovaci magneticky filtr, pfipojovaci ventil ks ELIM22MM 4.590,- 5.554,-

Sentinel Eliminator 3/4" FR ;tt-:r?dn;cr)govy cyklonovy odkalovaci magneticky filtr, pfipojovaci ventil ks ELIM34 4.590,- 5.554, -
Demineralizaéni jednotky AV

Demineralizaéni jednotka s vestavénym konduktomérem a moznosti
AVDK 1000 Comfort michani demineralizované vody s vodou surovou- kapacita 1 000 | pfi ks AVDK1000C 26.900,- 32.549,-
150dH

Vyrobky rady Sentinel

Sentinel X100 X100 Smés inhibitorl pro topné systémy 1 litr X10001 1.090,- 1.319,-

Sentinel X100 Rapid dose 2015 X100 Smés inhibitor(i pro topné systémy RD 400 ml X100RD 1.090,- 1.319,-

Sentinel X200 X200 Pripravek pro snizeni hlu¢nosti 1 litr X20001 1.190,- 1.440,-

Sentinel X300 X300 S[T}és pro Gisténi novych tovpnyc_h systgém[] I 1 litr X30001 1.190,- 1.440,-

Sentinel X400 L(;l;]z(]eﬁirrl]pravek pro obnovu funkénosti topnych systémd, Cisténi kalt a 1itr X40001 1190, 1.440,-

Sentinel X400 Rapid dose 2015 L(;‘gzoe;rr']pra"ek pro obnovu funkCnosti topnych systémd, Cisténi kalia — pry 460 i x400RD 1.050,- 1271-

Sentinel X500 X500 Nemrznouci smés pro topné systémy 5 litrdi X50005 1.690,- 2.045,-

Sentinel X500 X500 Nemrznouci smés pro topné systémy 20 litrdi X50020 6.290,- 7.611,-

Sentinel X800 X800 Cistici smés na rez 1 litr X80001 1.190,- 1.440,-
Cerpadla

Cerpadlo Grundfos UPS 25 — 70 59527214 4.200,- 5.082,-

Cerpadlo Grundfos UPS 32 — 80 52588354 10.660,- 12.899,-

Cerpadlo pro kondenzat z kotldl do 45 kW. Sada obsahuje upeviiovaci Srouby na zed'a trubku pro odvod kondenzétu

L=6m, @ 6 mm (pro viechny kondenzacni kotle do 45 kW) 7213162 3.490,- 4.223
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PRISLUSENSTVI

PrisluSenstvi ke kotliim Luna Duo-tec MP+ (na objednavku)

Oblednam o cena bez OFt

Hydraulicka sada véetné zabezpecovacich prvki a hydraulické vyhybky

2 pro modely 35-70 7111632 15.900,- 19.239,-
38t
” 3 Sada hydraulického pfipojeni sbérace pro modely 35-70 7105799 11.900,- 14.399,-
e 22
- & 2 E
&8
% 4 H
F;:{_ Sada hydraulického pfipojeni sbérace pro modely 90-110 7105852 11.900,- 14.399,-
Hydraulicky shéra¢ pro samostatny kotel pro modely 35-70 7213435 12.900,- 15.609,-
Hydraulicky shéra¢ pro samostatny kotel pro modely 90-110 7214074 11.900,- 14.399,-
£ S & o Hydraulicky shérac pro 2 kotle pro modely 35-70 7213437 17.900,- 21.659,-
b Hydraulicky shéra¢ pro 2 kotle pro modely 90-110 7213738 18.900,- 22.869,-
Sada propojeni plynového potrubi 7105832 1.390,- 1.682,-
Sada pfirub a tésnéni 7213809 4.790,- 5.796,-
Sada pfirub a tésnéni pro 2 kotle 7213808 5.590,- 6.764,-
o) # Sada hydraulického pfipojeni HVDT G2” 8,5 m3/hod 7218613 12.900,- 15.609,-
4 "’“ Sada hydraulického pfipojeni HVDT DN65 18 m3/hod 7218614 14.900,- 18.029,-
YA Sada hydraulického pripojeni HVDT DN80 28 m3/hod 7218615 15.490,- 18.743,-
&
. HVDT G2” 8,5 m3/hod LSD79000031 12 900,- 15.609,-
it oy
i o
i ¥ HVDT DN65 18 m3/hod LSD79000032 26.900,- 32.549,-
o i
‘k"'r_"')' HVDT DN80 28 m3/hod LSD79000033 37.900,- 45.859,-
Sada izolace shérace pro samostatny kotel 35-70 7213835 630,- 762,-
_ Sada izolace shérace pro samostatny kotel 90-110 7213802 720,- 871,-
Sada izolace shérace pro 2 kotle 35-70 7103813 950,- 1.150,-
Sada izolace shérae pro 2 kotle 90-110 7103791 1.590,- 1.924 -
2P
) ‘%' Sada zabezpecovaciho zafizeni KHW71409841 4.900,- 5.929,-
B
e s
DN
¢ ; .
AN Sada kotlové expanzni nadoby 10 | 7105838 2.290,- 2.771,-
[/~
‘\:T

Regulaéni zénové ventily

Objednad o cena bez OFt

Ventil MUT SF20-2EM1, zavit 34" 7.001.02286.0 2.550,- 3.086,-
Dvoucestny ventil s pohonem, Kv 1 SVP45.10-1/230 3.390,- 4.102,-
Dvoucestny ventil s pohonem, Kv 1,6 SVP45.10-1,6/230 3.390,- 4.102,-
Dvoucestny ventil s pohonem, Kv 2,5 SVP45.15-2,5/230 3.990,- 4.828,-
Dvoucestny ventil s pohonem, Kv 4 SVP45.20-4/230 3.890,- 4.707,-
Dvoucestny ventil s pohonem, Kv 6,3 SVP45.25-6,3/230 4.900,- 5.929,-
Trojcestny ventil s pohonem, Kv 1,0 SXP45.10-1/230 3.890,- 4.707,-
Trojcestny ventil s pohonem, Kv 1,6 SXP45.10-1,6/230 3.890,- 4.707,-
Trojcestny ventil s pohonem, Kv 2,5 SXP45.15-2,5/230 3.990,- 4.828,-
Trojcestny ventil s pohonem, Kv 4,0 SXP45.20-4/230 4.290,- 5.191,-
Trojcestny ventil s pohonem, Kv 6,3 SXP45.25-6,3/230 4.790,- 5.796,-
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ATMOSFERICKE PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

Eco5 Compact+

e Plynula modulace vykonu

¢ Autodiagnostika na LCD displeji

e Obéhové Cerpadlo s vysokou uc¢innosti
e Elektrické kryti IP X5D

e Vestavéna ekvitermni regulace

e Trida NOx 3

energe- Gcinnost pfi 100% Pn vyroba TUV

tickd o )
trida (AT 25°C) [I/min]

cena

objednaci kod bez DPH

Eco5 Compact+ 24 (komin) |10 93 =24 91,2 27 13,7 7217465 24.900,- | 30.129,-
topeni 24
Vybrané dily pfisluSenstvi: Zakladni technické informace:

PrisluSenstvi: m

o | objednacikd_fcena bez OPH Udaje o pritoku vody/vitiadné vsce na vystupu kotle:

Volitelna pripojovaci armatura pro kombinované kotle ‘ 7106980 ‘ 1.530,- ‘ 1.851,-
—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 57 — 59

Doporuéena regulace: 2%
5
. v . 3
programovin Semng. R21 6. 823
Vngj3i sonda Honeywell KHG714062111 640,- 774, ~§ i
0

—> vice k regulaci najdete na strandch 55 — 56

o

200 400 600 800 1000 1200 1400
PRUTOK I’h

Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:

MR:  vstup do topeni G 34"
US:  vystup TUV G %2"

(pouze pro kombinované modely) A horni bod zavéseni kotle
GAS:  vstup plynu do kotle G 3" B: spodni bod zavéseni kotle
ES:  vstup uzitkové vody G ¥2" (horizontalni vzdalenost bodti zavéseni kotle je
RR:  zpétecka topeni G %" 343 mm podle svislé osy kotle)
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energe-
tickd
tfida

ATMOSFERICKE PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

Luna3 Blue+

e LCD displej

e Autodiagnostika

e Obéhové Cerpadlo s vysokou uc¢innosti
e Vestavéna ekvitermni regulace

e Elektrické kryti IP X5D

e Trida NOx 5

e Zabudovany trojcestny ventil

vyroba TUV
(AT 25°C) [/min]

objednaci kdd

cena
bez DPH

) , D | TUV9,3-17,5
Luna3 Blue+ 180 i (komin) - 91,3 31 10 7217323 34.900,- | 42.229,-
topeni 17,5
) , 8 | TUV10,4-24
Luna3 Blue+ 240 i (komin) topen 24 91,3 33 13,7 7217324 30.900,- | 37.389,-

Vybrané dily pfisluSenstvi:

Zakladni technické informace:

PrisluSenstvi:

763
733

MR:  vstup do topeni G 34"
US:  vystup TUV G %"

(modely 1.xxx G %”) A
GAS:  vstup plynu do kotle G 3" B:

ES:  vstup uzitkové vody G ¥2"
RR:  zpétecka topeni G %"

objednaci kod | cenabez DPH | cena's DPH Udaije o priitoku vody/vytlaéné vyéce na vystupu kotle:
Volitelna pripojovaci armatura s kulovymi uzavéry KHG714110810 2.140,- 2.589,-
—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 57 — 59
. . 180 -2401
Doporucena regulace: & Sl B
objednaci kad cena bez DPH g “
Vnéjsi sonda Honeywell KHG714062111 640,- 774,- : 3‘3
b 25
Prostorovy termostat ON/OFF bez ¢asového 5 2
programovani Siemens RAA21 680, 823,- § s
Ovladaci panel DIMS 28 KHG714106410 3.780,- 4.574,- %
o 200 400 600 800 1000 1200 1400
—> vice k regulaci najdete na strandch 55 — 56 PRUTOK I/h
Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:
450
180i=@110 227
240i=0130 \T
L L L
180i
240

horni bod zavésenti kotle
spodni bod zavéseni kotle

(horizontalni vzdalenost bodti zavéseni kotle je
425 mm podle svislé osy kotle)
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ATMOSFERICKE PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

Luna3+

e LCD displej

e Autodiagnostika

e Obéhové Cerpadlo s vysokou uc¢innosti
e Vestavéna ekvitermni regulace

e Elektrické kryti IP X5D

e Zabudovany trojcestny ventil

Gcinnost pfi 100% Pn vyroba TUV cena

(AT 25°C) [I/min] bez DPH

- I | TUV 9,3 - 24
Luna3+ 240 i (komin) ! 91,2 33 13,7 7217321 29.900,- | 36.179,-
topeni 24
Vybrané dily pfisluSenstvi: Zakladni technické informace:
PrisluSenstvi: m

objednaci kod | cenabez DPH | cena's DPH Udaije o priitoku vody/vytlaéné vyéce na vystupu kotle:
Volitelna pripojovaci armatura s kulovymi uzavéry KHG714110810 2.140,- 2.589,-

—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 57 — 59

2401
6
Doporuc¢ena regulace: g
o eitor | coraben 0% cora 0P| 5
Vnéjsi sonda Honeywell KHG714062111 640, 774, B Zg
. x ’ z
we
Ovlédaci panel DIMS 28 KHG714106410 3.780,- 4.574,- =%
> vice k regulaci najdete na stranéch 55 — 56 T ki

Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:
450

180i=0110 m
240i=0130 \\T

[P —_—
240

763
733

MR:  vstup do topeni G 34"
US:  vystup TUV G 2"

(modely 1.xxx G %”) A horni bod zavésenti kotle
GAS:  vstup plynu do kotle G 3" B: spodni bod zavéSeni kotle
ES:  vstup uzitkové vody G ¥2" (horizontalni vzdalenost bodti zavéseni kotle je
RR:  zpétecka topeni G %" 425 mm podle svislé osy kotle)
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ATMOSFERICKE PLYNOVE KOTLE / ZAVESNE KOTLE

Nuvola3+ BS

e A7 380 | TUV béhem 30 minut (AT = 30 °C)

¢ Ovladaci panel s multifunkénim LCD displejem
e Obéhové Cerpadlo s vysokou uc¢innosti

¢ Nerezovy zasobnik 40 |

e Moznost pfipojeni vnéjsi sondy

¢ Plynula modulace vykonu

e Elektrické kryti IPX5D

e Trida NOx 3

Gcinnost pfi 100% Pn ] vyroba TUV cena
(AT 25°C) [I/min] bez DPH

DT -
Nuvola3+ BS 240 i (komin) 104244 91,2 53 16 7217330 30.900,- | 48.279,-
topeni 24,4
Vybrané dily pfisluSenstvi: Zakladni technické informace:

PrisluSenstvi: m
i | objecnacikio | cenabezDPH Udaje o prétoku vody/vytlagné vysce na vystupu kotle:

Volitelna pripojovaci armatura ‘ 7107388 ‘ 1.530,- ‘ 1.851,-
—> vice k prislusenstvi najdete na strandch 57 — 59

2401
Doporucena regulace: :
T i |conabez 0P caras0br_

)

&

VYTLACNA VYSKA mH,0
chrbnbubabato

Vnéj$i sonda Honeywell KHG714062111 640,- 774, )
Ovlédaci panel DIMS 28 KHG714106410 3.780,- 4.574,- .
Prostorovy termostat ON/OFF bez ¢asového
s RAA21 680,- 823,- o
preramovanl Slemens [ 200 400 600 800 1000 1{00 1400
—> vice k regulaci najdete na strandch 55 — 56 PRUTOK I/h

Rozméry kotle a pfipojovaci rozméry:

950

5 915 80,
5 65, 130 6
188 \W

RN

N\RS s R OGS

MR:  vstup do topeni G 34"

US:  vystup TUV G %" A horni bod zavéseni kotle

GAS:  vstup plynu do kotle G 3" B: spodni bod zavéseni kotle

ES:  vstup uzitkové vody G ¥2" (horizontalni vzdalenost bodti zavéseni kotle je
RR:  zpétecka topeni G %" 343 mm podle svislé osy kotle)
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ATMOSFERICKE PLYNOVE KOTLE / SESTAVY

Prostor na Vase poznamky:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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BAXI

odkoureni
pro atmosférické kotle

Koaxialni odkoureni @ 60/100 mm pro atmosférick€ KOtIe ........ccueiiiuieieiieiieciee e
Koaxialni odkoureni @ 80/125 mm pro atmosférické kotle ..
Délené odkoureni @ 80 mm pro atMOSTENCKE KOtIE.......ueiieeieeieiee e e e e eae
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ODKOURENI
I@I Maximalni délky odkoureni uvedené u jednotlivych kotlli plati pouze v pfipadé pouZiti origindlnich dild. BMI

Koaxialni odkoureni @ 60/100 mm pro atmosférické kotle

oplecnactos cene Doz OPe

f } Vystredovaci triangl @ 60/100 mm KHG003 4,- 9,-
B Specialni koax. koleno 90° se sponou ) )
C?M ; na wstup kotle KHG714101410 500, 605,
o KoaxidIni koleno 90° pfidavné ) )
r' do potrubniho systému odkoureni KHG714101510 500, 605,
— | . Koaxidlni koleno 90° revizni,
“?El 1 ” se sponou na vystup kotle KHG714104110 2.140,- 2.589,-
x Koaxidlni koleno 45° ) )
T" jako pridavné koleno (pfi montazi na kotel musi byt pfedfazen adaptér) KHG714101610 500, 605,
: Adapteér pro vertikalni koaxialni odkoureni ) )
3 "Pl na vystup kotle KHG714101910 710, 859,
Koaxialni trubka @ 60/100 mm s koncovkou
L = 750 mm KHG714101810 910,- 1.101,-
Koaxidlni trubka @ 60/100 mm
L = 500 mm KHG714103910 640,- 774,-
Koaxialni trubka @ 60/100 mm
L = 1000 mm KHG714101710 980,- 1.186,-
Koaxialni trubka @ 60/100 mm
L = 2000 mm KHGO12 1.710,- 2.069,-
é ‘ el Koaxidlni trubka @ 60/100 mm revizni KHG714104010 1.500,- 1.815,-
g
K w Koaxialni T-kus pro koaxidlni odkoureni KHGO04 1.120- 1.355 -
_ Kondenzaéni kus pro pfimou montaz na kotel KHG714119710 1.420,- 1.718,-

RiZice @ 100 mm — vnitfni KHG714017710 270,- 327,-

Vertikalni kominova koncovka pro koaxidlni systém pro atmosférické kotle, délka
1000 mm

~—
7
* Priichodka strechou — §ikmé (plech-hlinik) KHGO2A 1050 p—

KHG714036410 3.220,- 3.896,-

(pouze pro vertikalni kominovou koncovku KHG714036410)

TaSka pro vodorovné strechy

(pouze pro vertikalni kominovou koncovku KHG714036410) KHGO17 420,- 508,-

& x Spona - 0 60/100mm KHG714023411 420,- 508,-

l Koaxialni kominova hlavice KHGOO1 860,- 1.041,-

Koaxialni odkoureni @ 80/125 mm pro atmosférické kotle R ke

oplecnactKo¢ cene ooz OPH
R d

i Adaptér @ 60/100 mm na @ 80/125 mm s odvodem kondenzatu KHG024 1.820,- 2.202,-
ProdlouZeni koaxidlnich trubek @ 80/125 mm, délka 500 mm KHGO16 850,- 1.029,-
.l£- - J Prodlouzeni koaxidlnich trubek @ 80/125 mm, délka 1000 mm KHG020 1.170,- 1.416,-
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ODKOURENI

© BAXI

vyobrazeni polozka objednaci kéd cena bez DPH cena s DPH
IO Koaxialni koleno 90° @ 80/125 mm KHGO018 960,- 1.162,-
"? Koaxidlni koleno 45° @ 80/125 mm KHGO19 960,- 1.162,-
’ Revizni koleno 90° @ 80/125 mm KHG022 2.470,- 2.989,-

Qﬁ Revizni koaxidlni T-kus KHGO13 1.890,- 2.287,-

el ' Revizni koaxidlni trubka KHGO14 1.460,- 1.767,-
w Vertikalni kominova koncovka KHG023 2.790,- 3.376,-

! S Rézice @ 125 mm vnitrni — vngjgi KHGO15 170,- 206,-

* Taska pro vodorovné stiechy KHGO17 420,- 508,-
Priichodka strechou — Sikma
_“ ioleeh i) KHGO21 1.050,- 1271-
Délené odkoureni @ 80 mm pro atmosférické kotle

Oblednam o cena bez OFt

: Sada pro délené odkoureni systém AFR pro kotle Eco5 Compact, Luna3 Blue+,
c:; f' c_s Nuvola3+ BS, Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, KHG714061510 1.460,- 1.767,-

Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim

Trubka @ 80 mm, délka 500 mm, lakovand KHG714018210 350,- 424,-

/j Trubka @ 80 mm, délka 1000 mm, lakovana KHG714018310 500,- 605,-
Trubka @ 80 mm, délka 2000 mm, lakovana KHG005 990,- 1.198,-

¥ Koleno 45°, @ 80 mm KHG714018110 320,- 387,-

—
r J Koleno 90°, @ 80 mm KHG714018010 310,- 375,-

- 1
E. Kus pro odvod kondenzétu KHGO10 840,- 1.016,-

—
i_ L'] Kondenzaéni T-kus KHG714054710 1.010,- 1.222,-
f ; Koleno 90°, @ 80 mm s reviznim otvorem KHGO11 740,- 895,-

L J

‘l I - ] Revizni trubka, délka 250 mm KHG025 740,- 895,-
3 Redukce @ 60/80 mm KHG009 390,- 472,-
8 B Kryci manZeta na fasadu pro sani / odkoufeni KHG714050411 2.140,- 2.589,-
9 5 Kryci manZeta na fasadu pro odkoureni KHG714050311 2.140,- 2.589,-
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ODKOURENI

I@I Maximalni délky odkoureni uvedené u jednotlivych kotlli plati pouze v pfipadé pouZiti origindlnich dild. BMI

vyobrazeni polozka objednaci kod cena bez DPH cena s DPH
<

ilnl Iil 8% Opérna svorka trubky @ 80 mm (baleni po 5 kusech) KHG714037310 300,- 363,-

Q Rdzice @ 80 mm — vnitini KHG714018510 250,- 303,-

& Riizice 0 80 mm — vn&jsi KHG714018410 180,- 218,-

m ( L‘: \églrlt(i:e':lgysonn:mové koncovka pro délené odkoureni KHG714036510 5.220.- 6.316.-

@I TaSka pro vodorovné strechy KHG714036710 1.280,- 1.549,-

. . “ TaSka pro Sikmé stfechy KHG714036610 1.590,- 1.924,-

ﬂ Horizontalni kominova koncovka pro délené odkoureni KHG714010610 4.290,- 5.191,-

ﬁ Koncovka pro délené odkoureni @ 80 mm KHG714010410 430,- 520,-

; Kominova hlavice déleného odkoureni KHG002 960,- 1.162,-

Nerezova hadice véetné redukce flex — trubka,

ukonéovaciho dilu a zajistovaci nerezové spony, délka 10 m KHA714080010 8.500,- 10.285,-

oncovachdil  zStovainereso spory, déla 15 m CHATIAOBOO1S 12800 15488

onéovacihdil  zStovaineresou spory, délka 20 HATIAOB0020 16040 19.408-

Trubka s izolaci @ 80 mm, 500 mm, lakovana KHG714105310 1.420,- 1.718,-

' Trubka s izolaci @ 80 mm, 1000 mm, lakovana KHG714105410 1.730,- 2.093,-

‘0 Koleno 90° @ 80 mm s izolaci KHG714105110 1.530,- 1.851,-

’ Koleno 45° @ 80 mm s izolaci KHG714105210 1.530,- 1.851,-

_ J | ll Adaptér pro izolované trubky KHG714030510 960,- 1.162,-
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BAXI

regulace
pro atmosférické kotle
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BAXI

Regulace

S Ovladaci panel kotle jako nahradni dil (standardné doddvan s kotli Luna3 Comfort, ) )
Luna3 Comfort Max, Nuvola3 Comfort) JJJ005682690 3.210, 3.884,

Odnimatelny ovladaci panel DIMS28 (pro Luna3 Blue, Nuvola3 BS) KHG714106410 3.780,- 4.574,-

Ovladaci panel kotle s bezdratovym pfenosem jako nahradni dil ) )

(standardné dodavan s kotlem Luna3 Comfort Air) JJJ005693700 3.820, 4622,

Sada ovladaciho panelu s bezdratovym pienosem ) )

(obsahuje bezdréatovy panel a pfijima¢ pro montdz do kotle) KHG714114710 6.450, 7.805,

5 Prostorovy termostat ON/OFF bez Gasového programovani Siemens RAA21 RAA21 680 - 823 -
} (kompatibilni s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim) ’ ’
Digitélni prostorovy termostat dratovy Siemens RDE100.1, tydenni program RDE100.1 2.240 - 2.710 -

(kompatibilni s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)

-
Sada bezdratového digitalniho prostorového termostatu (vysilac) a spinaci jednotky
(pfijimac) Siemens RDE100.1RFS, tydenni program (kompatibilni s kotli Mainfour, RDE100.1RFS 6.550,- 7.926,-
Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)
- £ D ! Bezdratovy modul Siemens RDE-MZ6 pro fizeni az 5 zon (pfijimac), spolupracuje . ) )
: F s termostatem RDE100.1RF (vysilac) RDE-MZ6 7470, 3.039,
. Bezdratovy termostat Siemens RDE100.1RF (vysila¢), tydenni program, pro
spolupréci s bezdratovym zénovym modulem RDE-MZ6 (pfijimac) (kompatibilni RDE100.1RF 3.470,- 4.199,-
s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)
Délkové ovladani Siemens QAA73 KHG714072611 4.910,- 5.941,-
Deska interface pro dalkové oviadani QAA73 KHG714072511 850,- 1.029,-
(' g% Vnéjsi sonda KHG714062111 640,- 774,-

E: Pfidavné relé pro kotle Mainfour, Ecofour KHG714100510 530,- 641,-

E: Pfidavné relé pro Lunu3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort KHG714106510 910,- 1.101,-

L Ponorna sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim, Ecofour JJJ008434260 210,- 254,-

S Sonda TUV pro kotle Luna3 Comfort KHG714061911 320,- 387,-
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BAXI

prislusenstvi
pro atmosférické kotle
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PRISLUSENSTVI
Prislusenstvi

Objednad o cena bez OFt

] ] IT] Volitelna pfipojovaci armatura pro kombinované kotle 7106980 1.530,- 1.851,-
g

. o] [
J ‘ Volitelna pripojovaci armatura pro kotle Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS 7107388 1.530,- 1.851,-
i Volitelna pfipojovaci armatura s kulovymi uzavéry na topeni ) )
T ’1 .I] T ? oro kotle Luna3 Blue KHG714110810 2.140, 2.589,

F f Volitelna pfipojovaci armatura s kulovymi uzavéry na topeni pro kombinované ) )
| .1.1 I kotle z fad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, KHG714112311 1420, 1.718,

H
—_—=1
Univerzalni pfipojovaci armatura pro kombinované kotle Luna3 Comfort ) )
et > (oro zamény jinjch znacek) KSL714087111 1.070, 1.295,
ey
gy
| .
g T Pfidavny troj y i i je:
= y trojcestny ventil Baxi obsahuje: ) )
0 a pripojovaci hadice, kabely, NTC sondy KHG714096311 2,650, 8207,
[ss]
n =]

Ponornd sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim JJJ008434260 210,- 254, -

Pohon 3-cestného ventilu pro kotle Luna3 Comfort (véetné kabeldze) KHG714106610 960,- 1.162,-

D
b
o

£ t Expanzni nadoba TUV (2 1) pro kotel Nuvola3 BS KHG714034410 1.940,- 2.347,-

] Expanzni nadoba TUV pro Combi KSL714086111 3.470,- 4.199,-
R

Propojovaci sada zasobnik/Cerpadlo pro kotle Slim KHW714087410 1.530,- 1.851,-

n Pomocné blokovaci relé/relé zénové regulace KHG008 730,- 883,-
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PRISLUSENSTVI

oplecnacto¢ cene ooz OP
=2

L

Propojovaci sada kotel — zasobnik KHG714084810 2.140,- 2.589,-

Silikon v tubé KHA715000003 390,- 472,-

Systémova sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort:

pro soucasné ovladani smiSeného systému tvoreného zénou s vysokou teplotou

do 85 °C a zénou s nizkou teplotou do 45 °C;

obsahuje: — rozdélovac KFG714079610 24.280,- 29.379,-
— 2 Cerpadla
— sméSovaci ventil
— ovladaci elektroniku

Sada pro tieti zonu:

slouZi pro vytvoreni dalsi zony s vysokou teplotou;

obsahuije: — ¢erpadlo Grundfos UPS 15/60 KHG714085110 5.280,- 6.389,-
— zpétnou klapku G3%4”
— trubky a elektrické kabely

Cistici a zmék&ovaci smési

Q 2000 Specialni smés pro zmékceni vody v systému 1 litr Q200001 570,- 690,-
Q3000 Cisti¢ vyméniku ze strany spalin - rozpraSovac 0,5 litru 3000005 350,- 424,-
Q3000 Cistic vyméniku ze strany spalin 1 litr Q300001 390,- 472,-
Cistici smés na rez a vodni kamen, Inhicor T s inhibitorem v¢. Al + Q )
Q 8000 8000neutralizator 0,5 | 1 litr Q800001 990,- 1.198,-
Q700 Biocidni pfipravek pro nové podlahové topné systémy 1 litr Q70001 860,- 1.041,-
Specialni pripravk