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Uvod

Srdec¢né dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku!

Popis topidla Vas podrobné seznami s konstrukci, technickou specifikaci a obsluhou topidla. Doporu€ujeme
seznamit se pozorné s témito udaji. Vyvarujete se tak pfipadnych chyb pfi viastni montazi a obsluze.

Podrobné podminky instalace a obsluhy naleznete ve VSeobecném navodu k obsluze (sou¢ast dodavky).
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Poznamky v textu

=

NejduleZit&j$i jsou poznamky nadepsané VAROVANI. Poznamky nadepsané VAROVANI Vas upozorfiuji na
vazné nebezpedi poskozeni topidla ¢i poranéni.

Poznamka nadepsana Upozornéni Vas upozorfiuje na mozna poskozeni Vaseho topidla.

=

Poznamka nadepsana Dulezité Vas upozorriuje na informace dulezZité k provozu Vaseho topidla.

Poznamka jako takova Vas upozorfiuje zcela obecné na informace dulezité k provozu Vaseho topidla.
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VAROVANI

Priprava pred uvedenim do provozu

Distan&ni podlozky, které jsou umisténé na pfedni strané kamen (viz obr.), musi byt pfed uvedenim kamen do
provozu odstranény!




1. Technicka specifikace

Vhodné palivo:
Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte do kapitoly 2.2 Palivo ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny provoz:

Pro spravné a bezpeéné zachazeni s krbovymi kamny nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve V3eobecném navodu k obsluze.

Pokyny pro ovladani rezimu spalovani

Palivo Vykon topidla Mnozstvi paliva Primarni vzduch Sekundarni vzduch Tercialni vzduch
Drevéna polena % 100% 2,3 kg/h otevien 5% otevien 70% neregulovatelny
Drevéna polena 33% 0,8 kg/h otevien 5% otevien 30% neregulovatelny
Uhelné brikety 100% 1,7 kg/h otevien 50% otevien 50% neregulovatelny
Uhelné brikety % 33% 0,6 kg/h otevien 30% otevien 30% neregulovatelny
Technicka data

Drevéna polena Uhelné brikety
Dosazeny tepelny vykon (100%) 8,2 kW 8,2 kW
Jmenovity tepelny vykon 8 kW 8 kW
Snizeny tepelny vykon (33%) 2,7 kW 2,7 kW

Vykon pfedavany pouze télesem kamen — —

Pouzitelny vykon pro ohfev vody — —

Maximalni davka paliva pro pfilozeni 2,3 kg/hod 1,7 kg/hod
Pram. teplota spalin za hrdl. koufovodu 349 °C 345°C
Hmotnostni pritok suchych spalin 5,69/s 4949ls
Energeticka ucinnost 80,5 % 82,2 %
Priimérna koncentrace CO, 12 % 12,4 %
Koncentrace CO ve spalinach pfi 13% O, 987 mg/Nm3 827 mg/Nm3
Prach pfi 13% O, 34 mg/Nm3 35 mg/Nm3
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu 15 m3/h —

Zkougeno dle CSN EN 13240:2002/A2:2005

Technické informace

Vyska 1100 mm
Sitka 746 mm
Hloubka 483 mm
Hmotnost 147 kg
Pramér koufovodu 150 mm

Maximalni provozni pretlak vyméniku _

Vodni obsah vyméniku —

Doporu(':eny tepelny Spéd (t vystupni — t vstupni) -

Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Vytapéci schopnost (stfedni tepelné ztraty) pfi 8,2 kW cca 148 m3
Regulovatelny vykon 2,7-8,2kW

Technicka specifikace
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2. Technicky popis
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3. Seznam nahradnich dilu
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3.1. Celkovy rozstrel modelu
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Pozice | Nazev | Mnozstvi | Cislo zbozi
Celkovy rozstiel modelu

A1l Dvirka topenisté (komplet) 1 ks 0433900005300

B1 Spojovaci material pantu — vrchni (set) 1 ks 0331415005040

B2 Spojovaci material pantu — spodni (set) |1 ks 0331415005045

1 Podstavec/zelena 1 ks 0433915006180

1 Podstavec/hnéda 1 ks 0433915026180

1 Podstavec/medovnik 1 ks 0433915036180

1 Podstavec/slonova kost 1 ks 0433915076180

2 Tésnici $ndra vika télesa 10x4 mm 1060 mm 0040210040005

3 Viko télesa 1ks 0433900005180

4 Tésnici Sndra koufovodu 10x4 mm 990 mm 0040210040005

5 Hrdlo koufovodu 1 ks 0433900005187

6 Drzak kachel 1ks 0332015105025

7 Tésnici Sndra 10x4 mm 1350 mm 0040210040005

8 Horni fimsa/zelena 1 ks 0332015006102

8 Horni fimsa/hnéda 1 ks 0332015026102

8 Horni fimsa/medovnik 1 ks 0332015036102

8 Horni fimsa/slonova kost 1 ks 0332015056102

9 Vrchni viko 1ks 0332015006155

10 Zaslepka vika 1ks 0331415005060

1 Regulator zatapéci klapky 1ks 0433900005188

12 Zadni kryt 1ks 0433900005140

13 Stinéni 1 ks 0332015005020

13 Kachle bok — prava/zelena 1 ks 0332015006101

13 Kachle bok — prava/hnéda 1ks 0332015026101

13 Kachle bok — prava/medovnik 1 ks 0332015036101

14 Kachle bok — prava/slonova kost 1 ks 0332015056101

14 Kachle bok — leva/zelena 1 ks 0332015106100

14 Kachle bok — leva/hnéda 1ks 0332015026100

14 Kachle bok — leva/medovnik 1 ks 0332015036100

15 Kachle bok — leva/slonova kost 1 ks 0332015056100

15 Kachle Celo/zelena 1ks 0332015006103

15 Kachle ¢elo/hnéda 1ks 0332015026103

15 Kachle ¢elo/medovnik 1 ks 0332015036103

=3 16 Kachle Celo/slonova kost 1 ks 0332015056103

— 17 Regulator sekundarniho vzduchu 1 ks 0433900005009

o] 18 Clona — volna (Samot) 1 ks 0433900005701

i e 19 Samot 75x220x30 1ks 0433900005505

~2 20 Samot 220x230x30 1 ks 0331415005501

c 21 Samot 390x250x30 1ks 0433900005503

© 22 |Samot 64x278x30 1ks 0050101640005

E 23 Samot 61x260x30 1 ks 0331415005502

= 24 Litinovy rost 1 ks 0020100130005

‘g 25 Popelnik 1 ks 0427715006600

26 Zabrana 1 ks 0433900005008

E 27 Tésnici Snura dvefi 12 mm 2000 mm 0041012120005

g 28 Stelovaci noha 4 ks 0089000020005
N
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3.2. Detail A1
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Pozice | Nazev | Mnozstvi | Gislo zbozi
Detail A1
29 Pakovy uzavér dvifek topenisté (komplet) |1 ks 0433615025318
A1.1. [Regulator primarniho vzduchu — set 1ks 0430815006306
A1.2. [Spojovaci material kliky — set 1ks 0081010180005
A1.3. ([Tahlo zavirani — set 1ks 0331415017330
A1.4. |Drzak skla— set 1 ks 0331415006306
30 Dvifka topenisté (svafovany dil) 1 ks 0332015007200
31 Tésnici SAdra skla 10 mm 1350 mm 0040710100005
32 Zaruvzdorné sklo (318x338) 1 ks 0332015005304
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“ Poznamka

4. Rozmeéroveé schéma

Koleno odtahu spalin je dodavano jako zvlastni pFisluSenstvi.
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33 Koleno odtahu spalin 1 ks 0332015007065
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5. Montaz kolena odtahu spalin I
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6. Zatapeci klapka

M—J!' DULEZITE

V pfipadé zatapéni &i zhordeného tahu komina vysurite regulator zatapéci klapky do polohy 1 (obr. A),
zatapéci klapka je oteviena. Pfi topeni zasurite regulator zatapéci klapky do polohy 0 (obr. B), zatapéci klapka
je zaviena.
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7. Trhlinky na glazure

Keramika je kfehky, porézni, pfirodni materil, ktery pfi zménach teploty a vzdudné vihkosti neustéle pracuje.
Na vyrobku se muzou objevit jemné prasklinky na glazure, tzv. HARIS.

Pfi pozvolném ochlazovani po vypalu se glazura spiSe podoba tekuté latce nez pevné. Stiep se stahuje a
glazura se jeho zménam lehce pfizplsobuje. Od jisté teploty se vSak glazura za¢ne chovat jako pevna latka s
vlastni teplotni roztaZznosti a tim vznika pnuti mezi stfepem a glazurou. Pokud se glazura pfi ochlazeni
smrstuje vic nez stfep, vznikaji v glazufe tahova napéti, které pfi jejich vysSich hodnotach mizou zpusobit
nefizené trhlinkovani glazury, tzv. harisové trhliny. VSechny tradi¢ni, historicky ovéfené glazury harisuji a
mnozi zakaznici je vysoce ocenuiji.

Pro kachle je pfirozeny mirny barevny odstin a harisové trhlinky v glazufe, které neovliviuiji jejich
kvalitu, nejsou divodem k reklamaci.
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8. Montaz teplovodniho vymeniku

“ Poznamka

Do kamen Ize dodate¢né nainstalovat teplovodni vymeénik. Teplovodni vyménik je dodavan jako zvlastni
pFisluSenstvi.
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Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
— Sada vyménik Treviso Il 1ks 0332015006100
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I 9. Demontaz teplovodniho
“ Poznamka

CZz vymeniku

Zaslepna sada je dodavana jako zvlastni prislusenstvi.
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Uvod

Srdec¢ne d’akujeme za kupu nasho vyrobku!

Popis pece vas podrobne oboznami s konstrukciou, technickou Specifikaciou a obsluhou ohrievaca.
Odporu¢ame oboznamit sa pozorne s tymito udajmi. Vyvarujete sa tak pripadnych chyb pri vlastnej montazi a
obsluhe.

Podrobné podmienky instalacie a obsluhy najdete vo V§eobecnom navode na obsluhu (sucast dodavky).
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Poznamky v texte

NajdélezitejSie su poznamky oznacené ako VAROVANIE. Poznamky s nadpisom VAROVANIE vas
upozorfiuju na vazne nebezpecéenstvo poskodenia pece €i poranenia.

Poznamka s nadpisom Upozornenie vas upozoriiuje na mozné poskodenie vasej pece.

L]

Poznamka s nadpisom Délezité vas upozorrfiuje na informacie délezité pre prevadzku vasej pece.

Poznamka ako taka vas upozorniuje Uplne vdeobecne na informacie dblezité pre prevadzku vasej pece.
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VYSTRAHA

Priprava pred uvedenim do prevadzky

Distan¢né podlozky, ktoré su umiestnené na prednej strane kachiel (pozrite obr.), sa musia pred uvedenim
kachiel do prevadzky odstranit!




1. Technicka specifikacia

Vhodné palivo:
Informacie o pouzivani vhodného paliva najdete v kapitole 2.2 Palivo vo VSeobecnom navode na obsluhu.

Spravna prevadzka:

Informacie o spravnom a bezpec¢nom zaobchadzani s krbovou pecou najdete v kapitolach: 2. Popis
spalovacieho procesu a 5. Navod na obsluhu vo VSeobecnom navode na obsluhu.

Pokyny na ovladanie rezimu spalovania

0433920001400- SK

Palivo Vykon pece Mnozstvo paliva | Primarny vzduch | Sekundarny vzduch Terciarny vzduch
Drevené polena & 100% 2,3 kg/h otvoreny 5% otvoreny 70% neregulovatelny
Drevené polena 33% 0,8 kg/h otvoreny 5% otvoreny 30% neregulovatelny
Uhol'né brikety 100% 1,7 kg/h otvoreny 50% otvoreny 50% neregulovatelny
Uhol'né brikety % 33% 0,6 kg/h otvoreny 30% otvoreny 30% neregulovatelny
Technicka udaje
Drevené polena Uholné brikety
Dosiahnutefny tepelny vykon (100%) 8,2 kW 8,2 kW
Menovity tepelny vykon 8 kW 8 kW
Znizeny tepelny vykon (33%) 2,7 kW 2,7 kW
Vykon predavany len telesom kachli — —
Pouzitelny vykon pre ohrev vody — —
Maximalna davka paliva pre prilozenie 2,3 kg/hod 1,7 kg/hod
Priem. teplota spalinza hrdl. dymovodu 349 °C 345°C
Hmotnostni prietok suchych spalin 5,69/s 4949/s
Energeticka ucinnost 80,5 % 82,2 %
Priemernéa koncentracia CO, 12 % 12,4 %
Koncentracia CO vo spalinach pri13% O, 987 mg/Nms3 827 mg/Nm3
Prach pri 13% O, 34 mg/Nm3 35 mg/Nm3
Mnozstvo spalovacieho vzduchu pri menovitom vykone 15 m3/h —
Skusané podia EN 13 240:2001/A2:2004
Technické informacie
Vyska 1100 mm
Sirka 746 mm
Hibka 483 mm 9
Hmotnost 147 kg ~g
Priemer dymovodu 150 mm
Maximalny prevadzkovy pretlak vymenniku — =
Vodny obsah vymenniku — .6
Doporuceny tepelny spad (t vystupna — t vstupna) — v
Minimalny tah komina v hrdle dymovodu 12 Pa ,%
Vykur. schopnost (stredné tepelné straty) pri 8,2 kW cca 148 m3 (O
Regulovatelny vykon 2,7-8,2kW
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2. Technicky popis
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Regulator primarneho vzduchu
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3. Zoznam nahradnych dielov

3.1. Celkovy rozstrel modelu
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Pozicia | Nazov | Mnozstvo | Gislo tovaru
Celkovy rozstrel modelu

A1 Dvierka kureniska (komplet) 1ks 0433900005300

B1 Spojovaci material pantu — komplet 1ks 0331415005040

B2 Spojovaci material pantu — komplet 1 ks 0331415005045

1 Podstavec/zelena 1 ks 0433915006180

1 Podstavec/hneda 1 ks 0433915026180

1 Podstavec/medovnik 1ks 0433915036180

1 Podstavec/slonova kost’ 1 ks 0433915076180

2 Tesniaca Snura veka telesa 10x4 mm 1060 mm 0040210040005

3 Veko telesa 1ks 0433900005180

4 Tesniaca Snura dymovodu 10x4 mm 990 mm 0040210040005

5 Hrdlo dymovodu 1ks 0433900005187

6 Drziak kachli 1ks 0332015105025

7 Tesniaca Snura 10x4 mm 1350 mm 0040210040005

8 Horna rimsa/zelena 1 ks 0332015006102

8 Horna rimsa/hneda 1ks 0332015026102

8 Horna rimsa/medovnik 1 ks 0332015036102

8 Horna rimsa/slonova kost’ 1ks 0332015056102

9 Vrchné veko 1ks 0332015006155

10 Zaslepka vrchny 1 ks 0331415005060

11 Regulator rozkurovacej klapky 1 ks 0433900005188

12 Zadny kryt 1ks 0433900005140

13 Tienenie 1 ks 0332015005020

14 Kachle bok — prava/zelena 1 ks 0332015006101

14 Kachle bok — prava/hneda 1ks 0332015026101

14 Kachle bok — prava/medovnik 1ks 0332015036101

14 Kachle bok — prava/slonova kost’ 1 ks 0332015056101

15 Kachle bok — lava/zelena 1ks 0332015106100

15 Kachle bok — lava/hneda 1ks 0332015026100

15 Kachle bok — lava/medovnik 1ks 0332015036100

15 Kachle bok — lava/slonova kost 1 ks 0332015056100

16 Kachle predné/zelena 1 ks 0332015006103

16 Kachle predné/hneda 1ks 0332015026103

B 16 Kachle predné/medovnik 1ks 0332015036103

— 16 Kachle predné/slonova kost 1 ks 0332015056103

Q0 17 Regulator sekundarneho vzduchu 1 ks 0433900005009

o 18 [Clona - volna (Samot) 1ks 0433900005701

-S 19 Samot 75x220x30 2 ks 0433900005505

S 20 Samot 220x230x30 2 ks 0331415005501

c 21 Samot 390x250x30 2 ks 0433900005503

© 22 |Samot 64x278x30 2 ks 0050101640005

E 23 Samot 61x260x30 2 ks 0331415005502

= 24 Liatinovy rost 1 ks 0020100130005

‘g 25 Popolnik 1ks 0427715006600

26 Zabrana 1 ks 0433900005008

E 27 Tesniaca Snura dvierok 12 mm 2000 mm 0041012120005

g 28 Stavitelna noha 4 ks 0089000020005
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3.2. Detail A1
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Zoznam nahradnych dielov

Pozicia | Nazov | Mnozstvo | Cislo tovaru
Detail A1
29 Pakovy uzaver dvierok kureniska (komplet)|1 ks 0433615025318
A1.1. |Regulator primarneho vzduchu — komplet |1 ks 0430815006306
A1.2. [Spojovaci material klu¢ky — komplet 1 ks 0081010180005
A1.3. [Tahadlo zatvarania — set 1ks 0331415017330
A1.4. |Drziak skla— set 1 ks 0331415006306
30 Dvierka kureniska (zvarany diel) 1 ks 0332015007200
31 Tesniaca Snura skla 10 mm 1350 mm 0040710100005
32 Ziaruvzdorné sklo (318x338) 1ks 0332015005304
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4. Rozmerova schéma

“ Poznamka

Koleno odtahu spalin je dodavané ako zvlastne prislusenstvo.
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1
Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
33 Koleno odtahu spalin 1 ks 0332015007065
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5. Montaz kolena odt’ahu spalin
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6. Rozkurovacia klapka

n DOLEZITE

V pripade rozkurovania &i zhorSeného tahu komina vysunte regulator rozkurovacej klapky do polohy 1 (obr.
A), rozkurovacia klapka je otvorena. Pri kireni zasunte regulator rozkurovacej klapky do polohy 0 (obr. B),
zarozkurovacia klapka je zatvorena.

Rozkurovacia klapka
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7. Trhlinky na glazure

Keramika je krehky, porézny, prirodny material, ktory pri zmenach teploty a vzdusnej vihkosti neustale
pracuje. Na vyrobku sa mézu objavit jemné prasklinky na glazure, tzv. HARIS.

Pri pozvolnom ochladzovani po vypaleni sa glazdra skor podoba tekutej latke ako pevnej. Crep sa stahuje a
glazura sa jeho zmenam lahko prispésobuje. Od istej teploty sa vSak glazura zaéne spravat ako pevna latka s
vlastnou teplotnou roztaZznostou a tym vzniké pnutie medzi &repom a glazurou. Ak sa glazura pri ochladeni
zmr8tuje viac ako €rep, vznikaju v glazure tahové napatia, ktoré pri ich vy§Sich hodnotach mézu spésobit
neriadené trhlinkovanie glazury, tzv. harisové trhliny. VSetky tradi¢né, historicky overené glazury harisuju a
mnohi zakaznici ich vysoko ocenuju.

Pre kachle je prirodzeny mierny farebny odtien a harisové trhlinky v glazure, ktoré neovplyviiuju ich
kvalitu, nie si dovodom na reklamaciu.

0433920001400- SK
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8. Montaz teplovodného
vymennika

“ Poznamka

Do kachli moZzno dodato¢ne nainstalovat teplovodny vymennik. Teplovodny vymennik je dodavany ako
zvlastne prisluSenstvo.
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= Pozicia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
— Sada vymennik Treviso Il 1ks 0332015006100
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12

. SK' 0433920001400~




8.4 (6x

M8 (6x)

8.4 (10x

M8 (10x)

3
=

ymenni

4

y W

Montaz teplovodného v
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I 9. Demontaz teplovodného
“ Poznamka

SK vymennika

Sada zaslepky je dodavana ako zvlastne prislusenstvo.

3
53
33
2s
95
153
vC%
o
o
>
it
(2]
)N
2l o
X
M1
an”
o
&2
>
Ne
=
(]
©
®
N
>
c
Q.
Q
(7]
(O
N
o)
Iw
N
o
o

e)iuuawAiA oyaupoao|da) zejuowaq

SK' 0433920001400~

18




S

\

[

—=/
,

l

S

i

A

\

1
)\
Y

i
A

=
dJ
<

i
U

g.J_L
M8 (12x)

0433920001400- SK

©
=

ymenni

I 4

ry v

Demontaz teplovodného v




8.4 (20x

M8 (10x)

ﬁ M8x20 (10x)

Q

©
=<

ymenni

V4

y v

8.4 (10x

M8 (10x)

Demontaz teplovodného v

20

. SK' 0433920001400~




8.4 (10x

M8 (10x)

8.4 (6x

M8 (6x)

©
=

I 4

ymenni

I 4

ry v

Demontaz teplovodného v

21

0433920001400- SK .




ka

V4

V4

ymenni

y v

Demontaz teplovodného v

22

. SK' 0433920001400~



e)qiuuawAA oyaupoao|da) zejuowaq

23

M8x20 (2x

0433920001400- SK

¥

N

7

4
7,

)

M W/
1
N
2
)

&

JANNIVALY




ka

Vé

ymenni

V4

y v

Demontaz teplovodného v

24

. SK' 0433920001400~



AHjweuzoy




	0433920001400–_Treviso_II_kach_sokl_CS.pdf
	1. Technická specifikace 
	2. Technický popis 
	3. Seznam náhradních dílů 
	3.1. Celkový rozstřel modelu 
	3.2. Detail A1 

	4. Rozměrové schéma 
	5. Montáž kolena odtahu spalin 
	6. Zatápěcí klapka 
	7. Trhlinky na glazuře 
	8. Montáž teplovodního výměníku 
	9. Demontáž teplovodního výměníku 

	0433920001400–_Treviso_II_kach_sokl_SK.pdf
	1. Technická špecifikácia 
	2. Technický popis 
	3. Zoznam náhradných dielov 
	3.1. Celkový rozstrel modelu 
	3.2. Detail A1 

	4. Rozmerová schéma 
	5. Montáž kolena odťahu spalín 
	6. Rozkurovacia klapka 
	7. Trhlinky na glazúre 
	8. Montáž teplovodného výmenníka 
	9. Demontáž teplovodného výmenníka 




