HAAS+-SOHN

r A4

Navod na ¢iSténi vvmeéniku

L 4

Zakladni ¢isténi stiraci listou (viz str. 2) provadéjte cca 1x za tyden.

Celkové ¢isténi vymeéniku se doporucuje provadét minimalné 1x za topnou sezoénu
a podle zptisobu provozu i ¢astéji. Pro ¢isténi ploch vyméniku (obr. A) zvolte
vhodny Cistici néstroj. Pii celkovém cisténi opatrné demontujte viko t€lesa (poz. 7),
vyvarujete se poskozeni tésnici $itiry (poz 6).
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Pfi zaméné Cisticich stran dochézi k prohozeni
poz. 5 za poz. 1 (obr. B2, A2). Postup ¢isténi
lati |1‘ ﬁro opacnou stranu.
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Informativni nahled do prostoru kamen pfri ¢isténi vyméniku
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P¥i ukonceni ¢iSténi vZdy zaaretujte stiraci liStu

Informativni niahled do prostoru kamen

Nenechavejte stiraci liStu nad plamenem
a otvory (a, b) volné prichodné

Horni fimsa - leva

Horni fimsa - prava

Kachle bok

Kusovnik
Poz. Nazev Cislo zboZi Poznamka
1 |Sroub M8x80 0030030800805
2 |Imbusovy klic 6mm | 9001700060005 je soucasti dodavky
3 | Tahlo ¢isténi/Cerna 0431915006080
4 | Stiraci lista -
5 |Zatka 0431915005016
6 | Tésnici $idra 0040210040005
7 | Viko télesa/Cerna 0332215005061
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