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HEV 300D

96

290

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 100 NTR

42

87

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B

OKC 100 NTR/HV

42

87

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B

OKC 100 NTR/Z

47

95

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B

OKC 100/1m2

47

95

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B
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OKC 100/1m2 - 4kW

47

95

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B

OKC 125 NTR

54

112

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 125 NTR/HV

65

113

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 125 NTR/Z

57

120

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 125/1m2

57

120

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKC 125/1m2 - 4kW

57

120

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 160 NTR

75

148

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 160 NTR/BP

75

148

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 160 NTR/HV

65

144

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 160 NTR/Z

67

148

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKC 160/1m2

67

147

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 160/1m2 -4kW

67

147

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 180/1m2

70

175

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 180/1m2 - 4kW

70

175

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 200 NTR

82

208

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKC 200 NTR/BP

82

208

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 200 NTRR

82

200

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 200 NTRR/BP

82

200

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 200 NTRR/SOL

82

200

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 200 NTR/Z

72

196

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKC 200/1m2

72

195

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 200/1m2 - 4kW

72

195

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 250 NTR

87

242

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 250 NTR/BP

87

242

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 250 NTR/HP

87

234

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKC 250 NTRR

87

234

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 250 NTRR/BP

87

234

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 250 NTRR/SOL

87

242

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 300 NTR/BP

83

296

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 300 NTR/HP

72

286

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKC 300 NTRR/BP

83

285

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 300 NTRR/SOL

85

275

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 300 NTRR/1 MPa

83

285

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 300 NTR/1 MPa

83

292

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKC 400 NTRR/SOL

114

363

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D
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OKC 400 NTR/SOL

109

373

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKC 500 NTRR/SOL

121

433

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKC 500 NTR/SOL

121

447

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKC 80 NTR/Z

40

76

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B

OKCE 100 NTR/2,2kW

42

87

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B
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OKCE 125 NTR/2,2kW

54

113

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCE 160 NTR/2,2kW

75

149

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCE 200 NTRR/2,2kW

96

200

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKCE 200 NTR/2,2kW

96

208

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKCE 250 NTRR /2,2kW

93

233

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D
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OKCE 250 NTR/2,2kW

93

241

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKCE 300 NTRR/2,2kW

83

288

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCE 300 NTRR/3-6kW

83

285

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCE 300 NTR/2,2kW

83

294

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCE 300 NTR/3-6kW

83

292

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C
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OKCV 125 NTR

70

123

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCV 160 NTR

77

151

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti C

OKCV 180 NTR

98

173

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKCV 200 NTR

93

200

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti D

OKH 100 NTR/HV

44

87

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B
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OKH 125 NTR/HV

49

115

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B

OKH 160 NTR

54

148

Typ

Zásobník teplé vody

Statická ztráta [W]

Užitný objem [l]

Třída energetické účinnosti B


