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Centralni privod vzduchu @120mm

518

235.5

540

SEKUNDARNT VZDUCH i k

Jimka G 1/2" (160 mm)
Odvzdusnovaci ventil G 1/2"
Jimka 6 1/2" (65 mm)
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Vstup do vymeniku G3/4"- vnitrni

Vystup z vymeniku G3/4"- vnitrni

smycky 1/2" vnitrni

Vystup z vychlazovaci




Artikl ESPERA
Jmenovité hodnoty

Jmenovity vykon kw 10
Jmenovity vykon teplovodniho vyméniku kw 7
Uginnost % 80
Davka paliva kg/h 2,9
Hmotnostni tok suchych spalin g/s 7,9
Prdmérna teplota spalin °C 292
Tah komina Pa 12
Hmotnost kg 214
CO, % 10,88
Prach 0,=13% mg/m?3 34
CO 0,=13% mg/m3 1035
Doporucené hodnoty

Regulovatelny vykon teplovodniho vyméniku kw 3-9
Maximalni povolena davka paliva (max) kg/h 3,5
Minimalni priimér koufovodu mm 150
SpInéna legislativa

EN 13 240 °
BImSch V1 °
BImSch V 2 °
DIN plus .
15a B-VG °
Prislusenstvi dodavané s vyrobkem

Rukavice s magnetem °
Hacek -
Popelnik °
Kartac pro cisténi vymeéniku °

Odvzdusnovaci ventil

Dochlazovaci smycka

Dochlazovaci ventil

® Romotop




