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Uvod

Srdec¢né dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku!

Popis topidla Vas podrobné seznami s konstrukci, technickou specifikaci a obsluhou topidla. Doporu€ujeme
seznamit se pozorné s témito udaji. Vyvarujete se tak pfipadnych chyb pfi viastni montazi a obsluze.

Podrobné podminky instalace a obsluhy naleznete ve VSeobecném navodu k obsluze (sou¢ast dodavky).
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Poznamky v textu

=

NejduleZit&j$i jsou poznamky nadepsané VAROVANI. Poznamky nadepsané VAROVANI Vas upozorfiuji na
vazné nebezpedi poskozeni topidla ¢i poranéni.

Poznamka nadepsana Upozornéni Vas upozorfiuje na mozna poskozeni Vaseho topidla.

=

Poznamka nadepsana Dulezité Vas upozorriuje na informace dulezZité k provozu Vaseho topidla.

Poznamka jako takova Vas upozorfiuje zcela obecné na informace dulezité k provozu Vaseho topidla.
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1. Technicka specifikace

Vhodné palivo:

Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte do kapitoly 2.2 Palivo ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny provoz:

Pro spravné a bezpeéné zachazeni s krbovymi kamny nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve V3eobecném navodu k obsluze.

Pokyny pro ovladani rezimu spalovani

Palivo Vykon topidla |MnoZstvi paliva| Primarni vzduch Se:zliinud;m' Tercialni vzduch
E;?::: 2 100% 3,5kg/h uzavfen otevien 100% neregulovatelny
E;?::: ° 33% 1,2 kg/h uzavfen otevien 50% neregulovatelny
Ekobrikety 100% 3,3kg/h otevien 10% otevien 100% neregulovatelny
Ekobrikety 33% 1,1 kg/h otevien 5% otevien 50% neregulovatelny
Uhelné brikety 100% 2,3 kg/h otevien 100% otevien 20% neregulovatelny
Uhelné brikety 33% 0,8 kg/h otevien 50% otevien 10% neregulovatelny
Technicka data
Drevéna | g\ prikety |Uhelné brikety
polena

Dosazeny tepelny vykon (100%) 12,1 kW 12 kW 12,2 kKW
Jmenovity tepelny vykon 12 kW 12 kW 12 kW
Snizeny tepelny vykon (33%) 4 kW 4 kW 4 kW
Vykon pfedavany pouze télesem kamen 3,6 kW 3,2 kW 4,3 kW
PouZitelny vykon pro ohfev vody 8,5 kW 8,8 kW 7,9 kKW
Maximalni davka paliva pro pfilozeni 3,5 kg/hod 3,3 kg/hod 2,3 kg/hod
Prdm. teplota spalin za hrdl. koufovodu 274 °C 299 °C 252 °C
Hmotnostni pritok suchych spalin 9,39gls 10,3 g/s 12,1 g/s
Energeticka ucinnost 82 % 80,1 % 80,2 %
Pramérna koncentrace CO, 10,7 % 9,9 % 7,6 %
Koncentrace CO ve spalinach pfi 13% O, 1136 mg/Nm3 | 894 mg/Nm3 | 1111 mg/Nm3
Prach pri 13% O, 25 mg/Nm3 17 mg/Nm3 27 mg/Nm3
MnoZstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu 25 m3/h 35 m3/h 30 m3/h
Zkouseno dle CSN EN 13240:2002/A2:2005, protokol 30—11948 8
Vygka 992 mm ©
Sitka 695 mm —

[
Hloubka 595 mm .6
Hmotnost 169 kg O
Pramér koufovodu 150 mm o
Maximalni provozni pfetlak vyméniku 0,2 MPa ()
Vodni obsah vyméniku 141 ‘_‘%
Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupnl') 75-60°C (&)
Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa 'E
Vytapéci schopnost (stfedni tepelné ztraty) pfi 12,2 kW cca 220 m3 -
Regulovatelny vykon 4-12,2 kW 8

=
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2. Technicky popis
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Nazev

Pfivod primarniho vzduchu

Privod sekundarniho vzduchu

Vystup tercidlniho vzduchu

Externi pfivod vzduchu (& 100 mm)
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Regulator sekundarniho vzduchu

Regulator primarniho vzduchu

Technick
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3. Seznam nahradnich dilu

3.1. Celkovy rozstrel modelu
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a

i

Seznam nahradnich d

Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A1 |Dvitka topenisté/Cerna 1ks 0332315025300
B1 |Spojovaci materidl pantu — set 1ks 0089931140005
B2 |Automaticka regulace vzduchu (klapka) 1 ks 0431317006601
B3 |Propojovaci hadice 1ks 0431915015030

1 Hrdlo koufovodu/Cerna 1ks 0470315005007
2 |Tésnici $idra koufovodu 10x4 mm 480 mm 0040210040005
3 |Zaslepka koufovodu/€erna 1ks 0470315007002
4 |Viko/Cerna 1ks 0332315005061
5 |Tésnici $idra vika 10x4 mm 1100 mm 0040210040005
6 |Externi pfivod vzduchu (&100) 1ks 0088500050008
7  |Kryt pfisavani 1ks 0433615105087
8 |Krytzadni 1ks 0332215006110
9 |Horni fimsa — leva/bordeaux (Empoli) 1ks 0332215026102
9 |Horni fimsa — leva/hnéda (Empoli) 1 ks 0332215006102
9 |Horni fimsa — leva/karamel (Empoli) 1 ks 0332215046105
9 |Horni fimsa — leva/zelena (Empoli) 1ks 0332215016102
9 |Horni fimsa — leva/karamel (Eboli) 1 ks 0332215146102
9 |Horni fimsa — leva/hnéda (Eboli) 1ks 0332215106102
9 |Horni fimsa — leva/zelena (Eboli) 1ks 0332215116102
9 |Horni fimsa — leva/tabak (Eboli) 1ks 0332215166102
10 |Zaslepka horni fimsy/bordeaux (Empoli) 1 ks 0332215026103
10 |Zaslepka horni fimsy/hnéda (Eboli/Empoli) 1ks 0332215006103
10 |Zaslepka horni fimsy/karamel (Eboli/Empoli) 1 ks 0332215046103
10 |Zaslepka horni fimsy/zelena (Eboli/Empoli) 1ks 0332215016103
10 |Zaslepka horni fimsy/tabak (Eboli) 1ks 0332215066103
11 |Horni fimsa — prava/bordeaux (Empoli) 1 ks 0332215026105
11 |Horni fimsa — prava/hnéda (Empoli) 1ks 0332215006105
11 |Horni fimsa — prava/karamel (Empoli) 1ks 0332215046102
11 |Horni fimsa — prava/zelena (Empoli) 1 ks 0332215016105
11 |Horni fimsa — prava/karamel (Eboli) 1 ks 0332215146105
11 |Horni fimsa — prava/hnéda (Eboli) 1ks 0332215106105
11 |Horni fimsa — prava/zelena (Eboli) 1ks 0332215116105
11 |Horni fimsa — prava/tabak (Eboli) 1ks 0332215166105
12 |Kachle bok/bordeaux (Empoli) 1 ks 0332215026101
12 |Kachle bok/hnéda (Empoli) 1ks 0332215006101
12 |Kachle bok/karamel (Empoli) 1ks 0332215046101
12 |Kachle bok/zelena (Empoli) 1 ks 0332215016101
12 |Kachle bok/karamel (Eboli) 1ks 0332215146101
12 |Kachle bok/hnéda(Eboli) 1ks 0332215106101
12 |Kachle bok/zelena (Eboli) 1ks 0332215116101
12 |Kachle bok/tabak (Eboli) 1ks 0332215166100
13 |Clona — volna (30x65x355) 1ks 0431915005701
14 |Cihla 30x230x330 1ks 0332315005501
15 |Cihla 30x190x340 1ks 0332315005504
16 |Cihla 30x190x340 1ks 0332315005505
17  |Zarobetonovy rost 1ks 0332315005052
18 |Cihla 27x305x30 1ks 0332315005502
19 |Popelnik/¢erna 1ks 0332315005030
20 |Zabrana/Cerna 1ks 0431915006040
21 |Paka (Soupé)/Cerna 1ks 0332315005186
22 |Krytka krabice/Cerna 1ks 0332315205072
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23 |Soupé primaru 1ks 0433615005183
24 |Sokl/bila 1ks 0332215006150

3.2. Detail A1
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Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi

25 |Klika 1ks 0433615025318 o=
A1.1. |Spojovaci material kliky — set 1ks 0081010180005 —
A1.2. |Lista dvefi — set 1ks 0331415017330
A1.3. |Drzaky skla — set 1ks 0416515015304

26 |Dvitka — svafovany dil/Cerna 1ks 0332315005200

27 |Tésnici Sndra dvefi 14 mm 2490 mm 0040014140005

28 |Tésnici $ndra skla — 10x4 mm 1300 mm 0040210040005

29 |Zaruvzdorné sklo (260x370) 1ks 0332215005304

Seznam nahradnich d
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4. Rozmeroveé schéma

4.1. Koleno odtahu spalin

“ Poznamka

Koleno odtahu spalin je dodavano jako zvlastni pFislusenstvi
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4.2. Zapojeni vyméniku

VAROVANI

Automaticky odvzdushovaci ventil (pozice E) musi byt vzdy pfipojen!
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Nazev

Cislo zbozi

Vyvod topné vody (vnitini zavit G1")

Pfivod vratné vody (vnitini zavit G1")

PFivod chladici kapaliny (vnéjsi zavit G3/4")

Vyvod chladici kapaliny (vnéjsi zavit G3/4")

Otvor pro odvzdusiiovaci ventil (vnitfni zavit G1/2")

Jimka pro termostatické €idlo (klapka automatické regulace vzduchu)
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5. Zameéna kourového hrdla
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d na montaz kachel

6. Navo



Srouby M6x40 a M6x50 soudasti dodavky.

ﬂ Poznamka
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ﬂ Poznamka

Vymezovaci $ilira horni fimsy soucasti dodavky.

d na montaz kachel

Navo
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7. Navod na Ci

ku

V4

w

V4

V4

ni vymeéni

M—J!' DULEZITE

Zakladni €isténi stiraci liStou provadéjte cca 1x za tyden.

Celkové cisténi vyméniku se doporucuje provadét minimalné 1x za topnou sezénu a podle zpUsobu provozu
i Castéji. Pro Cisténi ploch vymeéniku (obr. A) zvolte vhodny Gistici nastroj. Pfi celkovém ¢isténi ploch opatrné
demontuijte viko télesa (poz. 7), vyvarujte se poskozeni tésnici $iliry (poz. 6).

Navod na cisté
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“ Poznamka

PFi zaméné Cisticich stran dochazi k prohozeni poz. 5 za poz. 1 (obr. B2, A2). Postup cisténi plati i pro
opacnou stranu.

Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi

1 |Sroub M10x70 1ks 0030031000705
2  |Imbusovy kli¢ 8 mm (je soucasti dodavky) 1 ks 9001700080005
3 |Tahlo Cisténi/Cerna 1ks 0433317005063
4 |Stiraci lista 1ks —

5 |Zatka 1ks 0431915005018
6 |Tésnici Sndra vika 10x4 mm 1100 mm 0040210040005
7  |Viko/¢erna 1ks 0332315005061
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VAROVANI

t
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P¥i ukonéeni ¢isténi vzdy zaaretujte stiraci liStu.
Nenechavejte stiraci listu nad plamenem a otvory (a, b) volné priichodné.
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8. Soucasti dodavky

Pg:" Nazev Mnozstvi
1 |Technicka dokumentace, zarucni list —
2 |Chriapka 1ks
3 |Sroub M6x50 4 ks
4 |Sroub M6x40 2 ks
5 |Vymezovaci $fdra horni Fimsy 380 mm
6 |Imbusovy kli€¢ 8 mm 1ks
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Uvod

Srdec¢ne d’akujeme za kupu nasho vyrobku!

Popis pece vas podrobne oboznami s konstrukciou, technickou Specifikaciou a obsluhou ohrievaca.
Odporu¢ame oboznamit sa pozorne s tymito udajmi. Vyvarujete sa tak pripadnych chyb pri vlastnej montazi a
obsluhe.

Podrobné podmienky instalacie a obsluhy najdete vo V§eobecnom navode na obsluhu (sucast dodavky).
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Poznamky v textu

NajdélezitejSie su poznamky oznacené ako VAROVANIE. Poznamky s nadpisom VAROVANIE vas
upozorfiuju na vazne nebezpecéenstvo poskodenia pece €i poranenia.

Poznamka s nadpisom Upozornenie vas upozoriiuje na mozné poskodenie vasej pece.

L]

Poznamka s nadpisom Délezité vas upozorrfiuje na informacie délezité pre prevadzku vasej pece.

Poznamka ako taka vas upozorniuje Uplne vdeobecne na informacie dblezité pre prevadzku vasej pece.
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1. Technicka specifikacia

Vhodné palivo:

Informacie o pouzivani vhodného paliva najdete v kapitole 2.2 Palivo vo VSeobecnom navode na obsluhu.

Spravna prevadzka:

Informacie o spravnom a bezpec¢nom zaobchadzani s krbovou pecou najdete v kapitolach: 2. Popis
spalovacieho procesu a 5. Navod na obsluhu vo VSeobecnom navode na obsluhu.

Pokyny na ovladanie rezimu spalovania

. . Mnozstvo Primarny Sekundarny i
Palivo Vykon pece paliva vzduch vzduch Terciarny vzduch
E;?::;e 100% 3,5kg/h zatvoreny otvoreny 100% neregulovatelny
E;f::ze 33% 1,2 kg/h zatvoreny otvoreny 50% neregulovatelny
Ekobrikety 100% 3,3 kg/h otvoreny 10% otvoreny 100% neregulovatelny
Ekobrikety 33% 1,1 kg/h otvoreny 5% otvoreny 50% neregulovatelny
Uholné brikety 100% 2,3 kg/h otvoreny 100% otvoreny 20% neregulovatelny
Uholné brikety 33% 0,8 kg/h otvoreny 50% otvoreny 10% neregulovatelny

Technické udaje

Drevené

Ekobrikety |Uholné brikety

polena
Dosiahnutelny tepelny vykon (100%) 12,1 KW 12 kW 12,2 kW
Menovity tepelny vykon 12 kKW 12 kKW 12 kKW
Znizeny tepelny vykon (33%) 4 kW 4 kW 4 kW
Vykon predavany len telesom kachli 3,6 kW 3,2 kW 4,3 kW
PouZitefny vykon pre ohrev vody 8,5 kW 8,8 kW 7,9 kW
Maximalna davka paliva pre priloZzenie 3,5 kg/hod 3,3 kg/hod 2,3 kg/hod
Priem. teplota spalin za hrdl. dymovodu 274 °C 299 °C 252 °C
Hmotnostni prietok suchych spalin 9,3 als 10,3 g/s 12,1 g/s
Energeticka ucinnost 82 % 80,1 % 80,2 %
Priemerna koncentracia CO, 10,7 % 9,9 % 7,6 %
Koncentracia CO vo spalinach pri 13% O, 1136 mg/Nm3 | 894 mg/Nm3 | 1111 mg/Nm3
Prach pri 13% O, 25 mg/Nm3 17 mg/Nm3 27 mg/Nm3
MnoZstvo spalovacieho vzduchu pri menovitom vykone 25 m3/h 35 m3/h 30 m3/h
Skugané podra CSN EN 13240:2002/A2:2005, protokol 30—11948
Vyska 992 mm
Sirka 695 mm
Hibka 595 mm
Hmotnost 169 kg
Priemer dymovodu 150 mm
Maximalny prevadzkovy pretlak vymenniku 0,2 MPa
Vodny obsah vymenniku 14 |
DOPOFUéeny tepelny Spad (t vystupna — t vstupné) 75-60°C
Minimalny tah komina v hrdle dymovodu 12 Pa
Vykur. schopnost (stredné tepelné straty) pri 12,2 kW cca 220 m3
Regulovatefny vykon 4-12,2 kW
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2. Technicky popis
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Pozi-

. Nazov Ci
cia Cislo tovaru

a |Privod primarneho vzduchu —

Privod sekundarneho vzduchu —

Vystup terciarneho vzduchu —

Externy privod vzduchu (2100) —

Regulator sekundarneho vzduchu —
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Regulator primarneho vzduchu —

Technick
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3. Zoznam nahradnych dielov

3.1. Celkovy rozstrel modelu
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P;:" Nazov Mnozstvo Cislo tovaru
A1 |Dvierka kureniska/Cierna 1ks 0332315025300
B1 |Spojovaci material pantu — komplet 1 ks 0089931140005
B2 |Automaticka regulacia vzduchu(klapka) 1ks 0431317006601
B3 |Prepojovacia hadica 1ks 0431915015030
1 Hrdlo dymovodu/€ierne 1ks 0470315005007
2 |Tesniaca Snura dymovodu 10x4 mm 480 mm 0040210040005
3 |Zaslepka dymovodu /Cierne 1ks 0470315007002
4  |Veko telesa/Cierne 1ks 0332315005061
5 |Tesniaca Snura veka 10x4 mm 1100 mm 0040210040005
6 |Externy privod vzduchu(100) 1ks 0088500050008
7  |Kryt prisavanie 1ks 0433615105087
8 |Kryt zadny 1ks 0332215006110
9 [Horna rimsa - lava/bordeaux (Empoli) 1ks 0332215026102
9 Horna rimsa - lava/hneda (Empoli) 1ks 0332215006102
9 |Horna rimsa - lava/karamel (Empoli) 1 ks 0332215046105
9 |Horna rimsa - lava/zelena (Empoli) 1 ks 0332215016102
9 |Horna rimsa - lava/karamel (Eboli) 1ks 0332215146102
9 |Hornarimsa - lava/hneda (Eboli) 1 ks 0332215106102
9 |Horna rimsa - lava/zelena (Eboli) 1ks 0332215116102
9 |Hornarimsa - lava/tabak (Eboli) 1ks 0332215166102
10 |Zaslepka horny rimsy/bordeaux (Empoli) 1ks 0332215026103
10 |Zaslepka horny rimsy/hneda (Eboli/Empoli) 1ks 0332215006103
10 |Zaslepka horny rimsy/karamel (Eboli/Empoli) 1ks 0332215046103
10 |Zaslepka horny rimsy/zelena (Eboli/Empoli) 1 ks 0332215016103
10 |Zaslepka horny rimsy/tabak (Eboli) 1ks 0332215066103
11 |Horna rimsa - prava/bordeaux (Empoli) 1 ks 0332215026105
11 |Horna rimsa - prava/hneda (Empoli) 1ks 0332215006105
11 |Horna rimsa - prava/karamel (Empoli) 1ks 0332215046102
11 |Horna rimsa - prava/zelena (Empoli) 1 ks 0332215016105
11 |Horna rimsa - prava/karamel (Eboli) 1ks 0332215146105
11 |Horna rimsa - prava/hneda (Eboli) 1ks 0332215106105
11 |Horna rimsa - prava/zelena (Eboli) 1 ks 0332215116105
> 11 |Horna rimsa - prava/tabak (Eboli) 1ks 0332215166105
2 12 |Kachle bok/bordeaux (Empoli) 1ks 0332215026101
2 12 |Kachle bok/hneda (Empoli) 1ks 0332215006101
© 12 |Kachle bok/karamel (Empoli) 1 ks 0332215046101
c 12 |Kachle bok/zelena (Empoli) 1ks 0332215016101
(&) 12 |Kachle bok/karamel (Eboli) 1ks 0332215146101
\E" 12 |Kachle bok/hneda(Eboli) 1ks 0332215106101
C 12 |Kachle bok/zelena (Eboli) 1 ks 0332215116101
(14 12 |Kachle bok/tabak (Eboli) 1ks 0332215166100
_E 13 |Clona - volna (30x65x355) 1ks 0431915005701
\(O 14 |Tehla 30x230x330 1ks 0332315005501
c 15 |Tehla 30x190x340 1ks 0332315005504
E 16 |Tehla 30x190x340 1ks 0332315005505
(v} 17 |Rost 1ks 0332315005052
c 18 |Tehla 27x305x30 1ks 0332315005502
g 19 [PopolnikiGierne Tks 0332315005030
N 20 |Zabrana/Cierne 1ks 0431915006040
21 |Posuvac/¢ierne 1ks 0332315005186

SK' 0332315501400c




22 |Krytka krabice/Cierne 1ks 0332315205072

23 |Posuvac primaru 1ks 0433615005183

24 |Sokel/biela 1ks 0332215006150

3.2. Detail A1
L]
—:‘:‘—_:-::____________:‘
T 29
-—‘-—'~._-._=-_"'_=-=-=_\_\;\;-..___:_‘_:l__':_.|=
28
————'__‘—‘—'—-—-—-_.____________
26
| 25

Pozi- . < 2

cia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru

25 |Pakovy uzaver dvierok kureniska 1ks 0433615025318
A1.1. |Spojovaci material kfu¢ky — komplet 1 ks 0081010180005
A1.2. [Tahadlo zavierania — komplet 1ks 0331415017330
A1.3. |Drziak skla — komplet 1 ks 0416515015304

26 |Dvierka kureniska (zvarany diel)/Cierna 1 ks 0332315005200

27 |Tesniaca $nura dveri — 14 mm 2490 mm 0040014140005

28 |Tesniaca $nura skla — 10x4 mm 1300 mm 0040210040005

29 |Ziaruvzdorné sklo (260x370) 1ks 0332215005304

0332315501400c SK

>
L)
lg
©
<
o
>
c
©
®
|
£
‘©
c
£
®
c
N
)
N




4. Rozmerova schéma

4.1. Koleno odt’ahu spalin

“ Poznamka

Koleno odtahu spalin je dodavané ako zvlastne prislusenstvo.
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4.2. Zapojenie vymennika

VYSTRAHA

Automaticky odvzdusSnovaci ventil (pozicia E) musi byt vzdy pripojeny!
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Pgi;" Nazov Cislo tovaru
Vyvod vykurovacej vody (vnutorny zavit G1") —
Privod vratnej vody (vnutorny zavit G1") —
Privod chladiacej kvapaliny (vonkajsi zavit G3/4") —
Vyvod chladiacej kvapaliny (vonkajsi zavit G3/4") —
Otvor pro odvzdusiiovaci ventil (vnatorny zavit G1/2") —

Puzdro na termostaticky snimac (klapka automatické regulacie vzduchu) —
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5. Zamena dymoveho hrdla
SK

Zamena dymového hrdla

8
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6. Navod na montaz kachli




Skrutka M6x40 a M6x50 sucastou dodavky.

ﬂ Poznamka

1lyoey Zeyuow euU POAEBN
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ﬂ Poznamka

Vymedzovacia $ndra hornej rimsy sucastou dodavky.

Navod na montaz kachli

11
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Navod na ¢istenie v

7. Navod na cistenie vymennika

M—J!' DOLEZITE

Zakladné cistenie stieracou liStou sa odporti¢a vykonavat minimalne 1x za tyzdefi a podla spésobu
prevadzky aj CastejSie.

Celkové ¢gistenie vymennika sa odporuc¢a vykonavat minimalne 1x za vykurovaciu sezénu a podfla spésobu
prevadzky aj €astejSie. Pre Cistenie pléch vymennika (obr. A) zvolte vhodny Cistiaci nastroj. Pri celkovom
Cistenie ploch opatrne demontujte veko telesa (poz. 7), vyvarujte sa poSkodenia tesniacej Snury (poz. 6).
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ka

“ Poznamka

\

c

Pri zamene Cistiacich stran dochadza k prehodenie poz. 5 za poz. 1 (obr. B2, A2). Postup Cistenia plati aj pre ch
opacnu stranu. E
>

Pozi- . . - >
cia Nazov Mnozstvo Cislo tovaru @

1 [Skrutka M10x70 1ks 0030031000705 E

2  |Imbusovy kl'u€ 8 mm (sucast dodavky) 1ks 9001700080005 Q

3 |Tahadlo gistenia/gierne 1ks 0433317005063 "u';

4 |Stieracia lista 1ks — ,6

5 |Zatka 1ks 0431915005018 ©

6 |Tesniaca Snura veka 10x4 mm 1100 mm 0040210040005 c

7 |Veko telesa/Cierne 1ks 0332315005061 No)

o

>

\(C

Z
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VYSTRAHA

Po ukongéeni €istenia vzdy zaaretujte stieraciu listu.
Nenechavaijte stieraciu liStu nad plamerfiom a otvory (a, b) priechodné.

Navod na Cistenie v
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8. Sucast’' dodavky
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P:i:" Nazov Mnozstvo
1 |Technicka dokumentacia, zaruény list —
2 |Rukavica 1ks
3  |Skrutka M6x50 4 ks
4 |Skrutka M6x40 2ks
5 |Vymedzovacia Snura hornej rimsy 380 mm
6 |Imbusovy k'€ 8 mm 1ks
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