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PRED INSTALACI ZASOBNIKU SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti
pouzivat vyrobek nasi znacky. Témito predpisy Vdas seznamime

s pouzitim, konstrukci, Udrzbou a dalSimi informacemi o elektrickych
zasobnicich vody.

Vyrobek neni urcen pro ovladani
a) osobami (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji Fadné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku. Vyrobek je urcen pro trvaly styk s pitnou vodou.

Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitfnim prostfedi s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vihkosti
max. 80 %.

Funkce a bezpec€nost vyrobku byla provéfena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.
Vydavatel Druistevni zavody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad lJizerou, 294 71, Ceska
republika ujistuje, Ze obal splfiuje pozadavky § 3 a 4 zdkona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych

zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

DtlezZité informace pro uZivatele zasobniku.

Doporuceni vyrobce, jehoz dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou

Zivotnost vyrobku.

POZOR!
DuleZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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1.1 POPIS FUNKCE

Zasobnikovy ohtivac¢ vody (dale jen ohfivac) je uréen k tzv. akumulaénimu ohfevu uzitkové vody elektrickou
energii, nebo tepelnou energii pres vyménik. Vodu ohfivd elektrické téleso nebo vyménik tepla
ve smaltovaném tepelné izolovaném zasobniku. Téleso je v dobé ohfevu ovladano termostatem, na kterém
Ize plynule nastavit poZadovanou teplotu (v rozsahu 5 az 75 °C). Po dosaZeni zvolené teploty se ohrev
automaticky prerusi. Ke spotiebé se pak pouZiva tepld voda nashromdazdéna v ohfivaci. V nadobé je neustdle
tlak vody z vodovodniho fadu. Pfi otevieném ventilu teplé vody misici baterie vytékd voda z ohfivace
vytladovand tlakem studené vody z vodovodniho fadu. Tepld voda odtéka horni c¢asti a pritékajici voda
zUstava ve spodni ¢asti ohtivade. Tlakovy princip umoZriuje odbér teplé vody v libovolném misté od ohfivace.

1.2 SDELENI PRO SPOTREBITELE

1.2.1 SPOTREBA TEPLE VODY

Spotieba teplé vody vdomacnosti je zavisla na poctu osob, mnozstvi sanitarniho vybaveni, délce,
priméru a izolaci trubkovych rozvod( v byté ¢i domé a na individualnich zvycich uZivatel(.
Nejlevnéjsi zplsob ohfevu vody je v Case sniZzené sazby elektrické energie.

Zjistéte, v jakych casovych intervalech Vam dodavatel elektrické energie poskytuje snizenou
sazbu a podle toho zvolte pfislusny objem ohfivace tak, aby zasoba teplé vody pokryla spotfebu
Vasi domdcnosti.

e Vv

1.2.2 USPORY ELEKTRICKE ENERGIE

Ohfiva¢ vody je izolovan kvalitni polyuretanovou pénou bez freon(l. Nastavte teplotu
na termostatu ohtivace pouze na vysi, kterou nutné potrebujete k provozu domdacnosti. Snizite

(&

tak spotiebu elektrické energie, mnozstvi vdpennych usazenin na sténach nadoby a na jimce
elektrického télesa.

1.2.3 POHOTOVOSTNI SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE

| v pfipadé, Ze se ze zdsobniku neodebird ohfata voda, dochdzi k urcitému malému uniku tepla.
Tato ztrata se méfi po dobu 24 h pfi teploté 65 °C v ohfivaci a 20 °C v jeho okoli. Vysledna
hodnota se udava v jednotkach [kWh/24h] a znamena potfebné mnoZstvi energie pro udrieni

nastavené teploty. Plati pro zdsobniky teplé vody - varianta OKC 1m?.

Pohotovostni spotfeba je dle soucasné platné legislativy uvedena v hodnoté roc¢ni spotreby teplé
vody (kWh), kterd je mérena dle odpovidajiciho vytaceciho profilu a dopoétena dle vzorcl
a pozadavk( nafizeni EU ¢. 812/2013. Plati pro ohtivace vody - varianta OKC.
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TYPY DOBA OHREVU TOPNYM SPOTREBA ELEKTRINY

OHRIVACU/ JMENOVITY OBJEM [I] TELESEM Z 10 °C NA OHREV OBJEMU
ZASOBNIKU NA 60 °C [hod] Z15°CNA 65 °CV kWh
OKC 80 73 1,9 4,8
OKC 100; 2 93 25 6
OKC 100/1 m 95
OKC 125; 117 3,1 g
OKC 125/1 m? 120 3,2
OKC 160; 145 3,8 96
OKC 160/1 m? 147 3,9 ’
OKC 200; 194 5,1 1
OKC 200/1 m? 195 5,2
Tabulka 1

1.3 KONSTRUKCE A ZAKLADNI ROZMERY OHRIVACE

Nadoba ohfivace je vyrobena z ocelového plechu a zkousena 1,5 ndsobkem provozniho tlaku. Vnitfek nddoby
je posmaltovan. Ke spodnimu dnu nadoby je pfivarena pfiruba, ke které je pfisSroubovano viko pfiruby.
Mezi viko pfiruby a pfirubu je vloZen tésnici krouzek. Ve viku pfiruby jsou jimky pro umisténi topného télesa
a Cidel regulacniho a bezpecnostniho termostatu. Na matici M8 je namontovdna anodova ty¢. Ohfivac
je izolovan tvrdou polyuretanovou pénou. Elektroinstalace je umisténa pod plastovym odnimatelnym
krytem. Teplotu vody je moZné nastavit termostatem. U kombinovanych ohfivacd je v tlakové nadobé
pfivafen vyménik tepla. Tento vyménik je uréen pouze pro topny okruh.
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OKC 80, OKC 100, OKC 125
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OKC 200
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OKC 160/1m?
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OKC 100 (0] (o b1 OKC 160 OKC 200

OKC 100/1m? OKC 125/1m? OKC 160/1m? OKC 200/1m?

A 757 902 1067 1255 1290
B 612 612 612 612 655
C 70 70 70 70 70
D 524 524 524 524 584
E 605 755/622 755/789 995/991 790
F 460 610/478 610/645 720/815 600
G - -/550 -/550 -/830 -/889
H 142 137/270 302/268 250/254 490
| 211 211/263 211/263 211/263 239
J 501 651/703 651/703 651/703 679
K 172 172 172 172 172
R 450 450 450 450 450

*Rozmér R pred vrtanim ovéfit.
Hodnoty za lomitkem jsou pro ohfivaée s vyménikem 1 m?2.

Tabulka 2
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OKC 100 OKC 125 OKC 160 OKC 200

TYP OKCB0 oKkc100/1m? OKC125/1m? OKC160/1m®  OKC200/1m?

93 117 145 194

OBJEM ! 73 95 120 147 195

MAX. PROVOZNi

PRETLAK V NADOBE bar 6

MAX. PROVOZNi
PRETLAK VE bar 10
VYMENIKU

ELEKTRICKE

PRIPOJENI 1 PE-N ~ 230V/50Hz

DOPORUCENY JISTIC 16 A

PRIKON W 2200

EL. KRYTi IP 44

MAX. TEPLOTA TEPLE

VOoDY ¢ 80

MAX. PRACOVNI
TEPLOTA VE °C 110
VYMENIKU

DOPORUCENA
TEPLOTA TEPLE VODY

VYSKA OHRIVACE mm 757 902 1067 1255 1290

PRUMER OHRIVACE mm 524 524 524 524 584

MAX. HMOTNOST ‘ 20 50 55 62 79
OHRIVACE BEZ VODY J 57 64 71 85

DOBA OHREVU EL. 3,1 3,8 51
EN.Z 10 °CNA 60 °C hod 19 2.5 3,2 3,9 5,2

Tabulka 3
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TEPLOSMENNA
PLOCHA VYMENIKU *

0,41

0,68

0,68

0,68

0,68

DOBA OHREVU
VYMENIKEM Z 10 °C
NA 60 °C PRI PRUTOKU
720 I/h *

min

32

23

28

35

45

JMENOVITY TEPELNY
VYKON PRI TEPLOTE
TOPNE VODY 80 °C

A PRUTOKU 720 I/h *

9000

17000

17000

17000

17000

DOBA OHREVU
VYMENIKEM Z 10 °C
NA 60 °C PRI PRUTOKU
310 I/h *

min

50

48

55

67

86

JMENOVITY TEPELNY
VYKON PRI TEPLOTE
TOPNE VODY 80 °C

A PRUTOKU 310 I/h *

6000

9000

9000

9000

9000

SMISENA VODA V40

138,70

165,41

231,10

242,83

331,26

ZATEZOVY PROFIL

XL

TRIDA ENERGETICKE
UCINNOSTI

ENERGETICKA
UCINNOSTI

%

38

38

36

39

38

ROCNi SPOTREBA EL.
ENERGIE

kWh

1342

1362

1409

2622

4403

TEPLOSMENNA
PLOCHA VYMENNIKU *

1,08

1,08

1,08

1,08

JMENOVITY VYKON PRI
TEPLOTE TOPNE VODY
80 °C A PRUTOKU

720 1/h

24000

24000

24000

24000

DOBA OHREVU
VYMENIKEM Z 10 °C
NA 60 °C

min

14

17

21

28

SMISENA VODA V40

165,41

231,10

242,83

331,26

TRIDA ENERGETICKE
UCINNOSTI

STATICKA ZTRATA

w

47

57

67

72

* Hodnota odvozena vypocétem
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2.1 PROVOZNI PODMINKY

o

Ohriva¢ se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Stitku
a pokyny v tomto navodu. Kromé zdkonné uznanych narodnich predpisli a norem se musi
dodrzovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky,
jakoz i ndvod na montdz a obsluhu.

Teplota v misté instalace ohfivace musi byt vyssi nez +2 °C, mistnost nesmi zamrznout.
Namontovani ohfivace se musi provést na takovém misté, se kterym se m{ze jako s vhodnym
pocitat, tzn., Ze zafizeni musi byt bez problému pfistupné pro eventualné potiebnou udrzbu,
opravu nebo eventudlni vyménu.

Upozoriiujeme, Ze se ohtiva¢ nesmi pfipojit k elektrické siti, jestlize se v jeho blizkosti pracuje
s hoflavymi kapalinami (benzin, Cisti¢ skvrn), plyny apod.

PFfi silné vapenité vodé doporucujeme, abyste ohfivaci predradili néktery bézny odvaprovaci
pristroj nebo nastavujte termostat na provozni teplotu maximalné 55 °C (nastaveni do polohy
,OPTIMUM" nebo ,ECO“) - Obrazek 15, Obrazek 16. Pro fadny provoz je nezbytné pouzivat
pitnou vodu odpovidajici kvality. Aby nedochdazelo k pfipadnym usazeninam, doporucujeme,
abyste ohfivaci predradili vodni filtr.

2.2 MONTAZ NA ZED

Pfed montdzi provérte Unosnost zdi a material, z kterého je zhotovena s ohledem na hmotnost
ohfivace naplnéného vodou. Podle materidlu zdi vyberte odpovidajici kotvy. Pfi jakékoli
pochybnosti o nosnosti zdi konzultujte zavéseni se stavebnim odbornikem. Minimalni priimér
SroubUl pro zavéseni ohfivace je 12 mm. Pfi montazi kotevnich Sroubl postupujte podle navodu
vyrobce kotev.

Podle rozmérového obrazku (Obrazek 1 az Obrazek 6) namontujte kotvy v rozteci 450 mm. Svislost ohfivace

Ize po povoleni pfipojovacich Sroubli dorovnat mirnym pootoéenim zavésu. Prekontrolujte dotaZeni

zavésnych SroubUl na ohfivaci a ohfivac zavéste. Pomoci aretacni podpéry ve spodni ¢asti ohtivace zajistéte

rovhobéZznost se sténou u ohfivacd 80-125 |!
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Jestlize se ohfivac teplé vody namontuje do Gzkého, mensiho prostoru nebo do mezistropu
apod., musite bezpodminecné dbat na to, aby pfipojovaci strana pfristroje (pfipoje k vode,
prostor pro elektricky pfipoj) zlstala volné pfistupna a aby nedochazelo k Zadnému hromadéni
tepla. Pod ohtivacem musi byt k dispozici volny prostor zasahujici az do vzddlenosti 600 mm
od spodni hrany ohfivace. Pfi montazi tésné pod strop musi byt odstup od stropu min. 50 mm.

P¥i montazi ohtivace vody do uzavienych prostor, mezistropu, vestaveb a vyklenkd musi byt
zajiStén dostatecny pfistup k obsluznym armaturdam, elektrickym svorkovnicim, anoddm
a Cisticim otvordm. Minimalni odstup od Cisticiho otvoru je 600 mm.

Indikator zasunout do otvoru v plasti ve sméru Sipky
{Indikator je sougasti ohfivage a je umistén v horni Zasti obalu)

Zemnici sroub
M8(M10) x 20

Dolnf zavés ﬁ

o

Ax podloikaQS'] 3 /

2x Ozubena podloika¢ 13

4x Upevnovaci sroub M12x30

Homi zavés

Ohfiva¢ v expediéni poloze
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2.3 VODOVODNI/ INSTALACE

/A
/A

Ohfivac se pripojuje k vodovodnimu rozvodu trubkami se zavitem 3/4“ ve spodni ¢asti ohfivace.
Modra - privod studené vody, Cervenda - vyvod teplé vody. Pro pripadné odpojeni ohfivace
je nutné na vstupy a vystupy uZitkové vody namontovat Sroubeni Js 3/4“. Pojistny ventil
se montuje na pfivod studené vody oznaceny modrym krouzkem.

Ohtiva¢ musi byt vybaven membranovym, pruzinou zatizenym pojistnym ventilem. Pro montaz
se pouzivaji pojistné ventily s pevné nastavenym tlakem od vyrobce. Kazdy samostatné
uzaviratelny ohfiva¢ musi byt vybaven na pfivodu studené vody uzavérem, zkusebnim kohoutem
nebo zatkou pro kontrolu funkce zpétné armatury, zpétnou armaturou a pojistnym ventilem
(Obrazek 9). Pojistny ventil se zpétnym ventilem je soucasti prislusenstvi ohfivace.

Pfed kazdym uvedenim pojistného ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola
se provadi ruénim oddalenim membrany od sedla, pootocenim knofliku odtrhovaciho zafizeni
vidy ve sméru Sipky. Po pootoceni musi knoflik zapadnout zpét do zarfezu. Spravna funkce
odtrhovaciho zafizeni se projevi odte¢enim vody pres odpadovou trubku pojistného ventilu.
V béZném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméné jednou za meésic a po kazdém
odstaveni ohfivace z provozu delsim nez 5 dni. Z pojistného ventilu mize odtokovou trubkou
odkapdvat voda, trubka musi byt volné oteviena do atmosféry, umisténa souvisle dold a musi
byt v prostfedi bez vyskytu teplot pod bodem mrazu.

Potfebné tlaky zjistite v nasledujici tabulce - Tabulka 5.

Ohfivate musi byt opatfeny vypoustécim ventilem na pfivodu studené uZitkové vody do ohfivace

pro pripadnou demontdZ nebo opravu. Pfi montazi zabezpecovaciho zafizeni postupujte dle normy.

SPOUSTECI TLAK POJISTNEHO  PRIPUSTNY PROVOZNi PRETLAK MAX. TLAK V POTRUBI
VENTILU [MPa] OHRIVACE VODY [MPa] STUDENE VODY [MPa]
0,6 0,6 do 0,48
Tabulka 5
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O - Odvzdus$novaci ventil

U - Uzaver

P1 - Pojistny ventil se zpétnou klapkou
P2 - Pojistny ventil pro topny okruh

M - Manometr

Z - Zku$ebni ventil

V - Vypoustéci ventil

TRIRERR

TRIRT

Na vstup a vystup otopné vody je vhodné
zaradit uzaviraci ventily (pro pfipad
demontaze ohfivace). Ventily maji byt
co nejblize k ohftivaci, aby se vyloucily vétsi

«— tepelné ztraty.
Obrazek 9
OHRIVAC VODY ZASOBNIKOVY KOMBINOVANY
ROzZVOD TEPLE VODY
=
T
@
DHITED || ot fcsci o s e =
Geebents |1 o L) e
T Ll
o
Kotel :
H B | :__ <
Tepla voda
————— Studena voda
Topny okruh
Obrazek 10 —r=r=n = Zpétny okruh
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2.4 ELEKTRICKA INSTALACE

2.4.1 ZAKLADNI INFORMACE PRO ELEKTRICKOU INSTALACI

Zapojeni provedte podle pripojovaciho schématu. Zapojeni provedené v tovarné se nesmi meénit!
(Obrazek 12) V krytu elektroinstalace odstrante prepazku odpovidajici priméru privodniho vodice
#8 nebo ¢$10 (Obrdzek 11). Stupen kryti elektrickych &asti ohfivace je IP 44. Pfikon elektrického télesa
je 2200 W.

Obrazek 11

Pti elektrické instalaci je nezbytné dodrzet nasledujici pozadavky.

. Schéma el. zapojeni je pfilozeno k ohfivaci na krytu elektroinstalace (Obrazek 12).
A . Pfipojeni, opravy a kontroly el. instalace mlze provadét jen osoba opravnéna k této
¢innosti.
. Odborné zapojeni musi byt potvrzeno na zaru¢nim listé nebo doloZeno jinym dokladem.
. Ohfiva¢ se pripojuje k elektrické siti 230 V/50 Hz pevnym pohyblivym vodiéem,
ve kterém je osazen jisti¢ (chranic).
) U ohfivaét OKC 80 - 125 a OKC 100 - 125/1m? po zavé3eni na zed a nastaveni vzdalenosti
od stény rektifikacnim Sroubem M8x80 pfripojte vodi¢ vnéjsiho ochranného spojeni
k rektifikaCnimu Sroubu.
. U ohfivact OKC 160 - 200 a OKC 160 - 200/1m? po zavé$eni na zed pFipojte vodié vnéjsiho
ochranného spojeni na spodni zavés k zemnicimu Sroubu.
. Pfi instalaci v koupelndch, pradelnach, umyvarnach a sprchach je nutné postupovat
podle normy.
° Stupen kryti elektrickych ¢asti ohfivace je IP 44.
° Dodrzujte ochranu proti Urazu elektrickym proudem podle normy.
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SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENI S TERMOSTATEM
EIKA v01 ATEPELNOU POJISTKOU EIKA mag01

TERMOSTAT oL

TEPELNA POJISTKA

2.5 PRACOVNI CINNOST

a) ohfiev uzitkové vody elektrickou energii

Po zapojeni ohfivace na elektrickou sit, topné téleso ohtiva vodu. Vypinani a zapinani télesa je regulovano
termostatem. Po dosaZeni nastavené teploty rozepne termostat el. obvod a tim prerusi ohfev vody. Kontrolka
signalizuje téleso v provozu (sviti), téleso mimo provoz (kontrolka zhasne). Pfi dlouhodobéjSim provozu
bez vyuzZiti ohfatého objemu je potfeba nastavit termostat do polohy 5 °C aZz 10 °C (na knofliku termostatu
nastavit na znacku ,snéhova vlocka“) proti zamrznuti nebo vypnout ptivod el. proudu do ohfivace.
U kombinovanych ohfivacl je nutné pfi ohtfevu el. energii zavfit uzaviraci ventil na vstupu do vyméniku, ¢imz
se zamezi ohfivani vody v teplovodni otopné soustavé.

b) ohfev uZitkové vody tepelnou energii pfes vyménik

Uzaviraci ventily u vyméniku musi byt otevieny a tim je zajiStén prlitok otopné vody z teplovodni otopné
soustavy. Doporucuje se zaradit spole¢né s uzaviracim ventilem na pfivodu do vyméniku odvzdusnovaci
ventil, kterym dle potieby, obzvlasté pfi zahdjeni topné sezény, provedete odvzdusnéni vyméniku
(Obrazek 9). Doba ohfevu vyménikem je zavisla na teploté a pratoku vody v teplovodni otopné soustaveé.
Kombinovany ohfiva¢ se vyrabi v univerzadlnim provedeni - podle potfeby napojeni uzaviracich ventild
k otopné vlozce zprava nebo zleva.

2.6 PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

Po pripojeni ohfivace k vodovodnimu fadu, teplovodni otopné soustavé, elektrické siti
a po prezkouseni pojistného ventilu (podle navodu pfiloZzeného k ventilu), Ize uvést ohfivac
do provozu. Pfed zapojenim elektfiny musi byt zasobnik naplnén vodou. Proces prvniho ohfevu
musi provést koncesovany odbornik a musi ho kontrolovat. Odtokova trubka horké vody jakoz
i Casti bezpecnostni armatury mohou byt horkeé.
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V pribéhu zahfivaciho procesu musi u tlakového zapojeni voda, ktera vlivem zahtivani zvétsuje
svlj objem, odkapavat z pojistného ventilu. U beztlakového napojeni voda odkapava
z prepadové smésovaci baterie. Po ukonéeni ohfevu maji byt nastavena teplota a skutecna
teplota odebrané vody pftiblizné stejné. Po pfipojeni ohtivace k vodovodnimu fadu, elektrické
siti a po prezkouseni pojistného ventilu (podle navodu pfilozeného k ventilu), se mlzZe uvést
ohfivac¢ do provozu.

Postup uvedeni ohfivace do provozu

1. Zkontrolovat vodovodni a elektrickou instalaci, u kombinovanych ohfivacl téz instalaci k teplovodni
otopné soustavé. Zkontrolovat spravné umisténi ¢idel provoznich termostatd. Cidla museji byt
v jimce zasunuta na doraz, v pofadi nejprve provozni, poté bezpecnostni termostat.

2. Otevrit ventil teplé vody misici baterie.
Otevrit ventil privodniho potrubi studené vody k ohfivaci.

4. Jakmile za¢ne voda ventilem misici baterie pro teplou vodu vytékat, je plnéni ohfivace ukonceno
a ventil se mlze uzavrit.

5. Jestlize se projevi netésnost (vika priruby), doporucujeme dotazeni Sroubl vika priruby.

6. PFiSroubovat kryt elektroinstalace.

7. Pti ohfevu uzitkové vody tepelnou energii z teplovodni otopné soustavy otevfit ventily na vstupu
a vystupu otopné vody, pfipadné odvzdusnit vyménik.

8. Pf¥izahdjeni provozu ohfivac proplachnout az do vymizeni zédkalu.

9. Vyplnit fddné zarucni list.

2.7 UVEDENI MIMO PROVOZ, VYPRAZDNENI

Jestlize se ohfivac teplé vody odstavi na delSi dobu z provozu nebo se nebude pouZzivat, musi
se vyprazdnit a odpojit od elektrické napdjeci sité. Spinac pro pfivodni vodi¢ nebo pojistkové
automaty se museji vypnout.

V prostorach, které jsou trvale ohroZzeny mrazem, se ohfivac teplé vody musi pfed zacatkem
studené rocni doby vyprazdnit, pokud zUstane zafizeni nékolik dn mimo provoz a pokud
je odpojen privod elektrické energie.

Vypusténi uzitkové vody se provede po zavieni uzaviraciho ventilu v pfivodnim potrubi studené
vody (pres vypoustéci ventil u kombinace pojistnych ventill) a pfi sou¢asném otevieni vSech
ventilll teplé vody u pfipojenych armatur. PFi vypousténi mlze vytékat horka voda! Hrozi-li

mraz, musi se dale prihlédnout k tomu, Ze miZe nejen zamrznout voda v ohfivaci teplé vody
a v potrubi teplé vody, ale také v celém privodnim potrubi studené vody. Je proto ucelné
vyprazdnit vSechny armatury a potrubi, kterd vedou vodu aZz po ¢ast domovniho vodomeéru
(pfipojeni domu k vodovodnimu fadu), jez jiz neni ohroZzovdano mrazem. Az se zdsobnik bude
opét uvadét do provozu, musi se bezpodminecné davat pozor na to, aby byl naplnén vodou
a aby voda u ventili teplé vody vytékala bez bublinek.
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2.8 KONTROLA, UDRZBA, PECE O ZARIZENI

V prabéhu ohtivani musi voda, kterd zvétSuje pri ohfivani svij objem, viditelné odkapavat
z odtoku pojistného ventilu (u beztlakového napojeni odkapava tato voda z ventilu smésovaci

baterie). Pfi plném zahfati (cca 75 °C) Cini prirlstek objemu vody asi 3 % obsahu zasobniku.
Funkce pojistného ventilu se musi pravidelné kontrolovat (dle informaci v pfilozeném navodu
pojistného ventilu). V béZiném provozu je nutné vykonat jeho kontrolu nejméné jednou
za mésic a po kazdém odstaveni ohfivace z provozu delSim nez 5 dni.

Pozor! Pfitokova trubka studené vody a pfipojovaci armatura zasobniku se pfi tom mohou
zahtat! Jestlize ohtivaC teplé vody nepracuje nebo tepld voda nebude odebirdna, nesmi
z pojistného ventilu odkapavat zadna voda. Pokud voda odkapava, pak je budto pfilis vysoky tlak
vody v privodnim potrubi nebo je pojistny ventil vadny. Prosime, zavolejte ihned odborného
instalatéra!

Opakovanym ohfevem vody se na sténdch nadoby, a hlavné na viku pfiruby usazuje vodni

ﬁ kamen. Usazovani je zdvislé na tvrdosti ohfivané vody, na jeji teploté a na mnoistvi
vypotiebované teplé vody. JestliZze voda obsahuje hodné minerald, musi se privolat odbornik,
aby odstranil kotelni kdmen tvofici se uvnitf ohfivace, jakoZ i volné usazeniny, a to po jednom
az dvou letech provozu. Vycisténi se provede otvorem pfiruby - viko pfiruby demontovat,
ohfivac vycistit. Pfi zpétné montazi se musi pouZzit nové tésnéni. Vnitfek ohfivace ma specialni
smaltovani, nesmi se dostat do styku s prostfedkem odstraniujicim kotelni kamen — nepracujte
s odvapnovacim cerpadlem. Vapenny nanos odstrarite dfevénym nebo plastovym ndstrojem
a vysajte ho nebo ho vytrete hadfikem. Poté se zafizeni musi dikladné proplachnout a proces
ohfevu kontrolujte jako pfi prvnim uvedeni do provozu. K isténi vnéjsiho plasté ohrivace
nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostfedky (tekuty pisek, chemikadlie - kyselé, zasadité),
ani 7a4dnd fedidla barev (jako nitrotedidlo, trichlor apod.). Cisténi vnéjsiho plasté ohfivace
provadéjte vlhkym hadrem a pridejte k tomu par kapek sapondtu béiné pouZivaného
v domacnosti.

Doporucujeme po dvouletém provozu kontrolu a pFipadné vycisténi nadoby od vodniho
kamene, kontrolu a pfipadnou vyménu anodové tyce. Zivotnost anody je teoreticky vypoétena
na dva roky provozu, méni se vsak s tvrdosti a chemickym sloZzenim vody v misté uzivani.
Na zakladé této prohlidky je moZzné stanovit termin dalsi vymény anodové tyce. Pokud je anoda
pouze zanesena usazeninami, oCistéte jeji povrch, je-li spotfebovana, namontujte novou.
Vycisténi a vyménu anody svérte firmé, kterd provadi servisni sluzbu. PFi vypousténi vody
z ohfivate musi byt otevieny ventil misici baterie pro teplou vodu, aby v nadobé ohfivace
nevznikl podtlak, ktery zamezi vytékani vody.
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2.9 NEJCASTEJSI PORUCHY FUNKCE A JEJICH PRICINY

ESENI

X<

PROJEV PORUCHY KONTROLKA

e nastavena nizka teplota na termostatu

Voda je studena e sviti . «
e porucha topného télesa

e neni pfivodni napéti
e porucha termostatu
Voda je studena e nesviti e vypnuty bezpecnostni termostat

vrve

provoznim termostatem

. P P - ° orucha jedné spiraly v télese
Voda je malo tepla e sviti P J piraly

(slozeno ze 2x1000 W)
Teplota vody
neodpovida nastavené e vadny termostat
hodnoté
Z pojistného ventilu o nesviti e vysoky vstupni tlak
neustale odkapava voda e vadny pojistny ventil

Tabulka 6

Nepokousejte se zdvadu sami odstranit. Obratte se bud na odbornou, nebo servisni sluzbu.
A Odbornikovi postaci ¢asto jen malo k odstranéni zavady. Pfi sjedndvani opravy sdélte typové

oznaceni a vyrobni Cislo, které najdete na vykonovém Stitku Vaseho ohfivace vody.
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3.1 OBSLUHA
Kryt elektroinstalace pro ohfivaée OKC 200, OKC 200/1m?

Knoflik termostatu Kontrolka sepnuti el. obvodu Vyklopny plastovy kryt

Kryt elektroinstalace pro ohfiva¢e OKC 80, OKC 100, OKC 125, OKC 160
OKC 100/1m?, OKC 125/1m?, OKC 160/1m?

Kontrolka sepnuti el. obvodu

Knoflik termostatu

Termostat ani zadna jina ¢ast ovladaciho panelu neni nosnou casti, ktera by mohla byt pouzita
pro jakoukoli manipulaci s ohfivacem.
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3.1.1 NASTAVENI TEPLOTY

Teplota vody se nastavuje otocenim knofliku termostatu. PoZzadovany symbol se nastavi proti pevné znacce
na ovladacim panelu.

Spodni hranice tep. rozsahu
(kolem 5°C)

Horni hranice tep. rozsahu
Pevny bod na ovladdacim (asi 75°C)

panelu

Teplota ,, proti zamrznuti“

(kolem 10°C) ,Optimalni“ teplota

- (kolem 55°C)

Obrazek 15

Pevna znacka na
_____ B S

ovladacim panelu
Horni hranice tep.

rozsahu (asi 75°C) ,Optimalni“ teplota

(kolem 55°C)

Spodni hranice
tep. rozsahu (kolem 5°C)

- -

Teplota ,proti zamrznuti”
(kolem 10°C)

Obrazek 16

Nastaveni knofliku termostatu na levy doraz neznamend trvalé vypnuti topného télesa.
PFi provozu ohtivace bez blokovani denni sazby nedoporucujeme nastavovat teplotu nad 55 °C.
Zvolte maximalné symbol ,,ECO“ nebo ,,OPTIMUM“ (Obrazek 15, Obrazek 16).
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4.1 INSTALACNI PREDPISY

- Bez potvrzeni odborné firmy o provedeni elektrické instalace je zarucni list neplatny.

- Pravidelné kontrolovat Mg anodu a provadét jeji vyménu.

- Na pfipojeni ohfivace si musite vyzadat souhlas mistniho dodavatele elektrické energie.

- Mezi ohfivacem a pojistnym ventilem nesmi byt zafazena Zadna uzaviraci armatura.

- P¥i pretlaku ve vodovodnim fadu vyssim jak 0,48 MPa se musi zaradit pred pojistny ventil i ventil
redukéni.

- Vsechny vystupy teplé vody musi byt vybaveny misici baterii.

- Pfed prvnim napousténim vody do ohfivace zkontrolujte dotahnuti matic pfirubového spoje nadoby.

- Jakdkoliv manipulace s termostatem kromé prestaveni teploty ovladacim knoflikem neni dovolena.

- Veskerou manipulaci s el. instalaci, sefizeni a vyménu regulacnich prvk{ provadi pouze servisni
podnik.

- Je nepripustné vyrazovat tepelnou pojistku z provozu! Tepelnd pojistka prerusi pfi poruse
termostatu privod el. proudu k topnému télesu, stoupne-li teplota vody v ohfivaci nad 90 °C.

- Vyjimecné muzZe tepelnd pojistka vypnout i pfi prehiati vody pretopenim kotle teplovodni otopné
soustavy.

- Doporucujeme provozovat ohfivac na jeden druh energie.

- Pokud ohfiva¢ (zasobnik teplé vody) nepouzivate delsi dobu neZz 24 hodin, popt. je-li objekt
s ohfivadem bez dozoru osob, uzavrete pfivod studené vody do ohfivace.

- Ohtivac (zasobnik teplé vody) se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi
na vykonovém Stitku a pokyny pro elektrické zapojeni.

Elektricka i vodovodni instalace musi respektovat a spliiovat pozadavky a predpisy v zemi
pouziti!

4.2 POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVANI

Zatizeni musi byt prepravovano a uskladnéno v suchém prostifedi, chrdanéno pred povétrnostnimi vlivy,
v rozmezi teplot -15 aZz +50 °C. Pfi nakladce a vykladce je tfeba se fidit pokyny uvedenymi na obalu.

Vlivem transportu a tepelnych dilataci mGze u ohfivacli s vyménikem dochazet k odpadavani
prebytecného smaltu na dno nadoby. Tento jev je naprosto bézny a na kvalitu a Zivotnost

ohfivace nema vliv. Urcujici je vrstva smaltu, ktera zlistane na nadobé. DZD ma s timto jevem
dlouholeté zkusenosti a neni dlivodem reklamace.
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4.3 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A NEFUNKCNIHO
VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materidlu. Servisni poplatek byl uhrazen
dle zdkona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské Cislo firmy je F06020274. Obaly z ohtivace vody odloZte na misto urcené
obci k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni provozu
demontujte a dopravte do strediska recyklace odpadl (sbérny dvdr)
nebo kontaktujte vyrobce.

5 PRISLUSENSTVI

K vyrobku patfi pojistny ventil, 2 - 4 upeviovaci Srouby M 12x30, 2 - 4 podlozky ¢ 13, zavésy (konzole),
indikator teploty, rektifikaéni (vymezovaci) Sroub M8, véjifovd podlozka ¢ 8,4 - 2ks, matice MS.
Tyto soucdstky jsou zabaleny a umistény v horni ¢asti obalu ohfivace.

Ve vlastnim zajmu si kompletnost zkontrolujte.
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