
h|ávgd na montáž poistného ventila.r 1847
Popjs:

Poistnýventil T 1B47-1!2,, aÍ 1B47-3i4'. unroŽňuje pripo,ienie tlakovýČh akLmu|ačných ohrievačov vody na vodovodné potrubies
menovltým i|akom co 0,6 N4Pa. Pre vyššte vodovodné t]aky tÍ€ba iilštalovat,pred pr)istnýVentiI redukčnýVenti| na zredukovanie
tlaku do 0,6 l'4Pa. Viastný poistný VentiIje nrembránového systérnil a zaručuje u tiakrrvých e|ek1rických ohrievačov vody úplnú
bezpečnost, prevádzky. Spósob,ieho fun kcie spočíVa .7 tom, že t|ak vody pósobiáci na nembránU je VyíovnáVaný pruŽinou. Pri
pÍekřočení tiaku 0,66 |\{Pa sa rnernbrána o.ldiá|i od sedla, voda pretečje ťJo odFradu a tým zamedzi zvýšeniu t|aku v ohrievači'
oddi*|enie ilembrány od séd|a ]e nutné vykonať tieŽ ako kontro|u poÓtoč€ním gornbíka nachádzajúceho sa na hornej časti
poistnéhÚ VentÍ!a. Poistný Venti|je konštru kčne spojer:ý V jeden celok so spiatočným venti|orn, ktoý umoŽňuje prietok Vody iba
sÍ]eroín do ohfievača. ako Ukázuje šípka v zi.:aku podn !kU .a le|e Venti|a' ZamedZUje Vytečeniu vody z ohriovača do potrub'ia' ak
tjak vody V potnJbípokIesne. Poistný ventil T 1847-1l?', a T 1847.3/4'. whor,uie norme ST|] 36 1221 Elektrické akumu|ačné
ohrievače vocly..

Technické údaje:
Píe preváČlzkový VŮdovodný pret|ak je max. 0'5 ivlpa' Pojstný pIetiak je 0,63 l\lPa' Zárlit pre pripo,jenie ventila na Vodovodné
potrubie |{ 1l2,, 1epreT 1B4?-112" a R 3/4'. je pre T 1847.3Á,', Po;stný Venti| ínoŽno mciltcvaťrra tlakové ohrievačevodys
rnenovitým Ůbsahon,r 50 aŽ 50Ct Iitrov Pcistný Venti|,je Z ínosaiize a jehŮ ř1ovích je n iklovaný.

inŠtaiácia:
1 , Pt.i inŠta|ácii je nutné pouŽívanie k|,Účcv s presn}irri otvcími, aby sa nepoškodi|i pÚniklované súčiastky.
2. \lěntiI sa ffontilje do príVodu stUíJenoj vocJy čcr rrajbIižšie k ohiier,ačr: voc1y, na prívode merjzi chrievačorn a poistným ventr|om
nesmie by,t :abLucovaný Žladrry uzáver.
3. Ventil $a mc,ntuje vo r,'odorovnc.j a zvislej po|ohe' Vzoraleoost,veniiia od steny sa dá prí inštalácij menit'pod|a potrěby.
4' Telo VentiIa sa trsní na vodorrodné notrubie konoparni.

Obsiuha:
l . Frecl kaŽdýrn rr';edením poistného !€ntiIa do prevádZk1lje nutné..rykonat,jehO kontlo|U. Kontro|a sa Vykoná ručným oddiálením
membrá|]y ad sédIa, pootočením gombÍka odtrhovacieho zariacenia vžrjy doprava' Po pootočení musí gombík zapadnút'spát,do
zárezu ' Správna íun k0ia odtrhovacleho zar|aceÍ i Ia sá 

']' 

ejaVí cdiéČei]ím Vcdy cez odpad v spodnej časti teIa ventila. V beŽne,i
p;evádzke je ntrtné VykÓnat,túto kontrÚlu na,jmene,j raz za rnesiac a po každom cdslavení ohrievača z prevádzýdIhšie ako 5 dní.
2. KaŽdýVentiIjs nastavenýu VFobcu na pr:ístnýtlaka zap|smbcvaný.
3. Pl0rnby'ia nuiné etclÉiavať bezpodnienečne v nepc'ruŠénom stave, pIe|ože p0 poškode$í pIoÍnby q7robca neručíza správnu
í.lnkciu poistného venti|a.
4' Zásahom spotrebiiel'a pri prestavovaní poisiného 'lenti!á sa tento Vystavuje nebezpečiu výbuchu ohrievača na V|astné
nebeZpečenstvo'
5. V píípáde portichy poistné Venti|y Zasie|at'ne crpravu výrobco'li.

Ošett ovanie poVrchoV ZdraVotrrotech nických arrnatúr:
Fovrchyvýrobkov čistite |en pornocou nl}'d|ovýď roztÓkÓV UsadenývÓdný k"ameň odstl.áÍite zriedéným roztÓkÓm ocfu traneseným
na handničku. Po očisteni ýrobky dÓkiadne opiáchniie čistct] Vocou a uirjte do sUcha. Nikdy nepouŽívajte prostriedky obsahujúce
kyse|iny, ío$íáty, e|kohol, dezinfekčné prcrstriedky a piesok' Uprzornenie! Výobca ármatÚt"neručí za Vady a škodyspósobené
neodbornou ÚdŽbou povrchu výrobku.

Nak|adarrie s odpadmi a ich |ikvidácia:
Po skončení Životnosti Výrobku alebo,iehcl íunkči-iých častí odpÓfÚčan]e pÓstupovat' pri |ikvidácii odpadov pod|'a prís|ušnej
kategorizácie odpádov. sÚčiastky z nrosadze aIebo iného k.ÓVoVéhŮ materiáIu, ako i obalový materiát odovzdat'do separovaného
zberu ako cruhotnÚ surovinu. ostatné materiály Iikvidovat.ako komuná|ny odpad' Upozornenie! Pn nakladaní s odpadmije kaŽdý
povinný chránit,ZcjmVie ob},n/até|,stve a Životné pi"ostredie a je povinný vytvárat,predpoklády pre VyuŽívanie a zneškodňovanié
oopacov.

NJávgd na rnCIntáž pojístného ventllu T 1847
iropis:

PojistnýventiI T 1 B47.1l2'. aT 1847.3|4.,umoŽňuje připojenítlákových É|ekiÍických onříVačú Vodyna VodovodnÍ potrubísjmenovit}'m
t!akem cjo C,5 firlPa. Pro Vyšší Vodovodn í tiaky je nUtné in-qtaicvat př€d pojistrrý ventiI redukční ventiI na zredukování ťaku do 0,6
iVPa. V|astnípojistnýventiIje membránovéhÓ sy'stému a zaručuje U tiakovýeleidrických ohřívačů vody úpInou bezpečnost provozu.
ZpŮsob je|toíunkcéspÓčíVáVtom. Žet|akv<tdypůsobicína membránu jevyrovrrávanýpruŽinou' PřipřekrÓčenít|aku 0,66 MPase
membrána ďdá|í od sedIa, voda proteče do odpadU a tím se zamezíz'rýšen ít|akU V ohříVači. ccldá|ení membrány od sed|a je
nUtné 'JykŮnat |éŽjako kÚnlrolu poo|očením knoflíku nacházejíciho se na homí čésti pojistnéhoVenti|u. PojÍstnýVeniiIje konšb,ukčně
spojený do jednoho ce|ku se Zpátečním venti|em, kteiý urnoŽriuje prŮtok vodyjen směrem do ohřivače, jako ukazuje šipka ve
znaku pcrdniku na těle Venti|u. Zan-]eZUje v}'tečen í Vody Z ohříVáčé dÓ potrubí' ktiyŽ tlak votly v pok'ubi pok|esne' Po,iistnýVentiI T
1847.1i2'' aT 1847 -3/4.. Vyhovuje normě S,IN 

"?6 
1221 EiektřiŮké akumu|ačrrí ohřívače vody'

Technlcké údaje:
Pro prOVoZni vodovodní přetlak,je max' 0,6 fulPa' PŮjisíný přetlakje 0'63 fu|Pa. ZáVit pro připcj€ní pojistného Véntilu na vodovodní
potrubí R 1l2', je pro Í 1847-1|2" a R 3/4.' je pro r rc47-3l4,', Poj]stný Ventií je moŽné montovat na t|akové ohřívače vody s
j|nenŮVityÍn obsahem 50 aŽ 500 litrů. PÓJistný Venii|,jĚ Z mosazi a ieho po\,rch je n iklovaný.



Instalace:
1 ' Při insta|acije nutné pouŽíVání k|íčů s přesnými otvory aby se nepr:škodi|i ponik|ované součástky.
2' Venti| se montuje do příVodU studené VodycÓ nejk;líŽe k ohřívaěi vody, na přívodu mezi ohřívačem a pojistnýrn Ventilem nesmí
být zabudovaný, žádný uávěř.
3' Ventil se montuje Ve Vďorovné a svis|é poloze' Vzdá|enost Veniiiu cd stěny je možné při instalaci měnit pod|e potřeby'
4. Tě|o Venti|U se těsní na vodovodní potrubí konopíÍn.

Obsluha:
1 ' Před kaŽdým uvedením pojistného ventiIu do provozu je nuiné \,Ykcnatleho kontrolu. Kontrola se píovede ručnín1 oddá|ením
membrány od sedIa, pootoěením knoflíku ŮdtrhŮVaciho zařÍzení vŽdv doprava. Po pootočení musí knoÍlík zapadnoUt zpět d0
zářezu. SpráVná funkce odtrhovacího zařízení se prcjeví odtečenÍm Vody přes odpad Ve spodní části těla Véntilu. V běžnéiÍ
provozu je nutné Vykonat tuto kontro|u neiménějer1nou za měsíc a po káŽdém odstavení ohříVač€ z provczl] de|ěím iako 5 dní.
2. Každýventilje nastaVený U \4irobce na pojistný t|aka Zaplombovaný,
3, Plombyje nutné udrŽovat bezpodmíneč|1ě v neporušenén,] stavu' protoŽe po poškozen í p|omby Výrobce Í]eručí za spráVnou
íunkci poj Istného VentiIu.

4. Zásahem spotřebitele při přestavování pojistného ventilU se tento \,ystaVuje nebezpečí Výbuchu ohřívače na V|asiní nebezpečí.
5. V případě poruchy pojistné venti|y zasí|ejte k opravě Výrobci'

ošetřování povrch ů zdravotnětech nických arrnatur:
Povrchy\^ýrobků Čjstětejen pomocí rÍrýdlových roztoků' UsazenýVodní kámen odst!"ěňte Zřeciěným roztoken'] oČtu naneseným na
hadřík. Poocištění{fobky důk|adně op|áchněte čistou vorJou a lJtřete do sucha' Nikd1t nepclŽívejte prosřecý obsahující lg.SeIiny,
fosíáty' aIkoho|, dezinfekčn í prostředky a písek. Llpozornění! Výrobce armatliI neručí za vady a škody způsobené neodbornou
ÚdrŽbou povrchu \^írobku.

Nak|ádánís odpady a jejich likvidace:
Po skončeníŽivÓtnosti uýrobku nebojehofunkčních částídoporučujeme post.]povatpři ljkvidaci r:dpadŮ podle přís|ušné ka.Legorizace
odpadů' Součástky z rnosazi nebo jiného kÓVÓVého mater;álu, jako i oba|oqi' maieriá| odevzdat do separovaného zběru jako
druhotnou surovinu. ostatné materiá|y Iikvidovatjako komunální odpad' l.!pozorněni! Při nak|ádání s odpadyje kaŽdý poVjnen
chránítzdraví obyvatelstva a Životní prostředía je povinen Vť.Vářet předpokIady proVyuŽíVání a zneŠkodňováni odpadů.

$chéma rnontáŽe poistného Ventila k boi|eru
Schéma montáŽe pojistného Venti!u k boiieru
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1 . odtrhovacie zariadenie; odtrhovací zařízení
2. v|astný poistný Ventil; Viastní pojistný ventil
3. zátka spiatočného Venti|a; zátka zpátečního
4' spiatočný Venti|; Zpáteční VentiI
5' odpad Vody z poistného Venti|a; odpad vody
6. prívod studenej vody; přívod studené vody
7. odvod tep|ej vody; odvod tep|é vody

ventilu

Z pc}jistného Ventiiu

Čís. výkresu: 4A-1 .5998.02lg
Sk|ad. Óís|o: 735-342|E574SLOVARM, &"s.


