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komfort
/  Konstrukce s dvojitou nádrží a rychlý ohřev: sprcha 

připravena za 50 minut*
/  Chytrý displej pro snadné ovládání teploty a signalizací 

připravené sprchy
/  Mimořádně tiché ohřívání vody
/  WI-FI připojení pro dálkové ovládání s možností denního 

programování
/  Dvě topná tělesa

úČinnost a úspora enerGie
/  Funkce ECO EVO
/  Ekologická polyuretanová izolace
/  NTC čidla

kvalita
/  Titanová nádrž testovaná na 16 barů
/  Smaltované topné těleso
/  Dvě hořčíkové anody
/  Pojistný ventil testován na 8 barů

desiGn
/  šetří místo: hloubka pouze 27 cm
/  Flexibilní instalace ve svislé nebo vodorovné poloze
/  Povrch v elegantní barvě stříbrného kovu

Stáhněte si aplikaci Ariston Velis Net do Vašeho smart 
phonu z Google Play nebo App store.

elektrický ohřívaČ vody 50 / 80 / 100

komfort  
a spolehlivost

technická data  vls  Wi-fi 80 vls  Wi-fi 100

Objem* 50 80 100
Umístění V/H V/H V/H
Výkon kW 1,5 1,5 1,5
Napětí V 230 230 230
Zahřívací doba (ΔT = 45 °C) 1,3 2,15 2,5
Sprcha Připraveno 
(40 litrů při teplotě 40 °C) min. 50‘ 50‘ 50‘

Max. tlak bar 8 8 8
Max. teplota vody °C 80 80 80
Hmotnost kg  kg 21,7 28,3 32,2
Elektrické krytí IP X4 X4 X4

rozměry

A 776 1066 1251
B 405 695 880

*  Objem uváděný v tomto katalogu označuje kategorii výrobku. Jmenovitý objem výrobku je specifikován 
v technické dokumentaci přiložené k výrobku.

OBJEDNACÍ KÓD 3626323 3626324 3626325

ErP třída B B B

Deklarovaný zátěžový profil M M M

LEGENDA
Vstup studené vody G 1/2”
Výstup teplé vody G 1/2”
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