Pasport tlakové nadoby

1. VSEOBECNE UDAJE:

Nazev a adresa provozovatele)

Nazev a adresa vyrobce Reflex Winkelmann GmbH + Co, Gersteinstrasse 19, Ahlen Némecko
Nazev a adresa dovozce REFLEX CZ s.r.o. Sezemicka 2757/2, Praha 9 tel: 800 733 539
Vyrobni &islo |Rok vyroby 2013
Nazev nadoby Reflex NG 8 — 140 a N 200 - 1000

Urceni Expanzni nadoba s membranou

Tvar a konstrukéni rozméry podle vykresu &islo | viz tabulka

2. TECHNICKA CHARAKTERISTIKA A PARAMETRY:

Max.pracovni tlak (bar) 6,0
ZkuSebni tlak hydraulicky (bar) 8,6
ZkuSebni tlak pneumaticky (bar)
Zkusebni latka a délka trvani zkousky (€as v minutach) voda, 10
Nejvyssi pracovni teplota °C 70
Pracovni latka voda / dusik
Objem (v litrech) 8 - 1000
Hmotnost (v kg) viz tabulka
Pridavek na korozi, erozi (v mm) 0,1
Kategorie nadoby 4
3. UDAJE O POJISTNYCH VENTILECH A JINYCH ZARIZENICH:
Typ poj. ventilu nebo lJmenovita svétlost
Por. &is |poj. zafizeni Pocet Vyrobni &islo DN [Jmenovity tlak PN
2
T , Cislo a datum
Nejmensi pritocny  |Oteviraci pretiak v |22 SN WIOKOWY I7arugeny vitok Q,v  fvydani typového
prameér d, v mm barech soucinitel O, kg*h! osvédeeni
1
2
4. UDAJE O ZAKLADNi ARMATURE:
Pocet |Nazev Norma Max.tlak (bar) Max. teplota (°C) DN

5. ZAKLADNI UDAJE O PRISTROJICH PRO MERENI, SIGNALIZACI, OVLADANi A AUTOMATICKOU
OCHRANU:

Tlakomér a teplomér (typ, rozsah)

6. PREHLED O POUZITEM MATERIALU:
Por. & |Nazev &asti Znagka Ry (0ar) Rz (bar)

plast EN 10130 a EN 10111-DD11 3540 4960
dno EN 10130 a EN 10111-DD11 3540 4960




7. OSVEDCENI O STAVEBNI A PRVNi TLAKOVE ZKOUSCE:

Typ:  Jreflex Vyrobce: |Reflex, D
Osvédéeni o schvaleni konstrukce: CE 0044
CE 0045
7a: STAVEBNi ZKOUSKA: |Datum: Provedena v den vyroby dle vyrobniho Cisla

|Provedeni odpovida vykresu a rozmériim v tabulce

7b: TLAKOVA ZKOUSKA: Datum: Provedena v den vyroby dle vyrobniho &isla

[zkugebni tlak 8,6 bar | Tlakové kapalina: | voda 10 az 50°C

Vystroj a pfisluSenstvi nebyly zkouseny.
Pasport sestavil a kontrolni vypocet provedI:

Datum: Podpis:
5.2.2013

8. DALSi UDAJE:

Druh plynu v nadobé:  dusik

Tlak plynu v nadobé je z vyroby : 1,5 baru
Doporuéeny termin kontroly tlaku plynu ve vaku pfi tlakové oddélené nadobé od soustavy: jedenkrat roéné

Montaz expanzni nadoby provedl: Tlak plynu v nddobé nastaven na hodnotu:
Datum: Podpis:

Ndvod k montdazi a provozu

1. Nd&dobu instalujte, aby byla mozZnd kontrola ze viech stran, stitek musi byt pristupny.
2. Ndadoba nesmi byt v misté , kde hrozi zamrznuti vody v nddobé.
3. Tlak plynu v nddobé nastavte jesté pred jejim pripojenim k soustavé na hodnotu o 0,2 baru
vyssi nez je statickd vyska soustavy. Priipadné zvyseni tlaku je mozné provést vzduchem.
4. Tlakové expanzni nddoby spadaiji mezi VTZ a proto je treba zajistit:
4q. Vychozi revizi u nové namontované nddoby pred jejim uvedenim do provozu.
4b. Provozni revizi pravidelné 1x za rok. V rdmci provozni revize se zkontroluje tlak plynu.
Pfi kontrole musi byt nddoba oddélena uzaviraci armaturou od soustavy a voda vypusténa
4c. Zkousku tésnosti a kontrolu ultrazvukem dle CSN 690012, &l.106 pism.a) 1x za 5 let a dle &l. 121, pism. j) 1x za 9 let

Zaruéni podminky

1. Z4&ruéni doba je 24 mésict od data montdze, nejdéle ale 30 mésict od data prodeje.

2. Podminkou zdruky je, Ze nddoba byla nainstalovdna, zprovoznéna a provozovdna v souladu s podminkami
vySe uvedeného Navodu k montdzi a provozu. Musi byt predloZen tento faddné vyplnény pasport vé.0daje
na jakou hodnotu byl nastaven tlak plynu v nddobé pfi zprovoznéni.

& Za provozu nesmi byt pfekro¢eny max.provozni tiak a max.provozni teplota nddoby. Naddoba nesmi byt
provozovdna s jinym mediem nez voda, piip.nemrznouci smés na bdzi glykolu s max.koncentraci 30%.

4. Z4ruka se nevztahuje na poskozeni zpUsobend pii prepravé, skladovani, nesprdvnou montdzi,
nesprdvnym provozem nebo nespravnym ndvrhem.

58 Za vyse uvedenych podminek budou bezplatné odstranény reklamace plynouci z vady materidlu
nebo z vyrobni vady.

6. Dalsi nebo jiné ndroky na ndhradu $kod vzniklych mimo nddobu jsou vyloucené.

7. Zdaruka musi byt uplatnén pred jejim uplynutim. Zdroven musi byt prediozen tento fadné vyplnény

pasport. Pfi poruseni podminek Navodu k montézi a provozu hradi skodu montazni firma nebo provozovatel.



Kontrolni vypocet
plati pro pldst i klenuté dno
[o] =n min{Re :n;; Rm :n}=1.min{3540: 1,5 ; 4960: 2,2}= 2254 bar

Kontrolni vypocet vélcového plasté

Tloustka stény

p.D 6.D
S= = = 0,3 mm pro NG 8, NG 12, NG 18 a NG 25; _
2.[cl.¢,-p 2.2220.085-6 0,4 mm pro NG 35
Provedenad tl. viz tabulka

p.D 6.D
s = = = 0,7 mm pro NG 50; 0,9 mm pro NG 80 az NG 140 _

2.[0]. 9,-P 2.2220.0,85-6 1,1 mm N 200 az 300, 1,4 mm pro N 400 az 1000
Provedena tl. viz tabulka

Max.provozni tlak:

2.[0].(pp.(s»c) 2.2220.0,85.(s-0,1)
[pl= = = 8 barid pro NG 8 az NG 140;
D+(s-c¢) D+(s-0,1) 7 baru baru pro N 200 az N 1000

Kontrolni vypocet klenutého dna

Tloustka stény pro provoz

p.R 6.R
S .= = = 0,3 mm pro NG 8 az NG 35.

2.¢9.[c]-0,5.p 2-0,85.2220-0,5.6

p.-R 6.R
S, = = = 0,74 mm pro NG 50, 0,8 mm pro NG 80 - 140 .
2.¢9.[c]-05.p 2-0,85.2220-0,5.6 1,1 mm pro N 200 - 300,
1,3 mm pro N 400 - 500, 1,4 mm pro N 600-1000

Provedena tl. viz tabulka

Dovoleny vnitin{ tlak pro provoz

2 (s-0) @.[0]  2(s.-0,1) 0,85 .2220
[pl= = = 9 barl pro NG 8 - 18, 8,5 baru pro NG 25,
R+05(s,-¢) R+05(s,-0,1) 7 bart pro NG 35, 10 bart pro NG 50 - 140;
9,5 baru pro N 400-500, 8,5 baru pro N 600 -1000




e
8- 25 litru

35 - 250 litrd

300 - 1000 litra

materidl nadoby plech EN 10130 a EN 10111-DD11

vypoctova teplota 70 °C

min. hodnota meze kluzu pfi vypoctové teploté Re=3330 bar
min. hodnota meze kluzu pfi Re, =3330 bar

min. hodnota meze pevnosti pfi vypoctové teploté Rm=4900 bar

soucinitel bezpecnosti k mezi kluzu

n,=1.5 pro vypoctovy tlak

n =1,1 pro zkusebni tlak

soucinitel bezpeCnosti k mezi pevnosti n,=2,2

dovolené namahdni pro provoz pfi vypoctové teploté 6=2220 bar

vypoctovy tlak 6 bari
koeficient ¢=0,85

Objem [1] |6 D [mm] R [mm] S, [mm] min Hmotnost [kg] Vykres NG, N 8 az 1000
8 206 164 0,8 1,7 2SN-27871
12 280 224 0,8 24 2SN-27872
18 280 224 0,8 2,8 2SN-27873
25 280 224 0,8 3,6 2SN-27874
35 354 282 0,8 5,1 2SN-27875
50 409 328 1 7,2 2SN-26505
80 480 384 1,3 10,5 2SN-26506
100 480 384 1 11,7 2SN-26507
140 480 384 1 15,0 2SN-26508
200 634 508 1,3 222 2SN-16532
250 634 508 1,3 27,0 2SN-16533
300 634 508 1,3 34,0 2SN-16534
400 740 590 1,7 52,0 2SN-16535
500 740 590 1,7 60,0 2SN-16536
600 740 590 1,7 71,0 2SN-16560
800 740 580 1,7 103,0 2SN-16561
1000 740 580 1,7 126,0 2SN-16562




